DEUTSCHE NORM  Entwurf September 2008

DIN 21603 D| N
ICS 73.100.20 Einspriche bis 2009-01-08
Vorgesehen als Ersatz fur
DIN 21603:1985-10
Entwurf

Sonderbewetterung im Bergbau —
Wetterlutten aus Stahlblech mit Bunden und losen Flanschen

Auxiliary ventilation for mining —
Sheet steel ventilation ducts with collars and loose flanges

Aérage secondaire dans les mines —
Canars en toéle avec collets et brides mobiles

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-08-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an faberg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN (Hausanschrift: Am
Technologiepark 1, 45307 Essen).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 4 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
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E DIN 21603:2008-09 — Entwurf —

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-06-02 AA Sonderbewetterungsanlagen im
Normenausschuss Bergbau (FABERG) ausgearbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 21603:1985-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Dem Stand der Technik angepasst;

b) Bezeichnung geandert;

c) Korrosionsschutz nicht mehr verbindlich vorgeschrieben;

d) Lange 2000 mm nicht mehr vorgeschrieben;

e) Durchmesser der Flanschbohrungen geandert;

f)  redaktionell Gberarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Wetterlutten aus Stahlblech, die im Bergbau eingesetzt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieB8lich aller Anderungen).

DIN 7168, Allgemeintoleranzen — L&ngen- und Winkelmal3e, Form und Lage — Nicht fiir Neukonstruktionen

DIN 18800-1, Stahlbauten — Bemessung und Konstruktion

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

DIN EN ISO 13920, Schweilen — Allgemeintoleranzen fiir Schweillkonstruktionen — Lé&ngen- und
Winkelmal3e; Form und Lage
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