DEUTSCHE NORM Entwurf Februar 2009

DIN 21631 D I N
ICS 73.100.20 Einspriiche bis 2009-06-30
Vorgesehen als Ersatz fur
DIN 21631:1993-01
Entwurf

Wetterbauwerke im Bergbau —

Flugelturen fur den Fahrweg —

Nicht druckentlastete einflligelige Wettertiuren
Air regulating systems in mining —

Wing air doors for travelling tracks —

One-wing type air doors without pressure reduction

Constructions d’aérage dans les mines —
Portes a battants pour voies de circulation —
Portes d’aérage a un battant non compensées en pression

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-02-23 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an faberg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN (Hausanschrift: Am
Technologiepark 1, 45307 Essen).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 17 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm giltab ...1)

Vorwort

Diese Norm enthalt in Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber
technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG).

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-06-01 AA ,Wettertiren“ im Normenausschuss Bergbau
(FABERG) ausgearbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 21631:1993-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Norm dem Stand der Technik angepasst;

b) Sohltrager und Decktrager als unterschiedliche Bauteile aufgenommen;
c) Gewichte nach Tabelle 1 Uberarbeitet;

d) Fenstergriff gedndert;

e) Werkstoff fur Fensterscheibe geandert;

f)  redaktionell Gberarbeitet.

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Wettertliren, die fir den Fahrweg vorgesehen sind. Sie kdnnen unmittelbar neben die
Wettertur flr den Férderweg oder getrennt davon eingebaut werden.

Die Tdren sind so konstruiert, dass bei entsprechender Anordnung der Angeln, der TlUrbander und des
Fensters der Anschlag sowohl rechts als auch links mdglich ist. Die Turen sind nicht druckentlastet, so dass
beim Offnen die aus der Differenz der Wetterdriicke vor und hinter der Tir resultierende Kraft Giberwunden
werden muss. Zur Reduzierung dieser Kraft beim Offnen von Hand muss eine Druckentlastungsklappe
vorhanden sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 74, Senkungen fiir Senkschrauben, ausgenommen Senkschrauben mit Képfen nach DIN EN 27721

DIN 1026-1, Warmgewalzter U-Profilstahl — Teil 1: Warmgewalzter U-Profilstahl mit geneigten Flansch-
flachen; MalBe, Masse und statische Werte

DIN 7168, Allgemeintoleranzen — L&ngen- und Winkelmal3e, Form und Lage, nicht fiir Neukonstruktionen
DIN 18800-1, Stahlbauten — Bemessung und Konstruktion

DIN 22100 (alle Teile), Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken
unter Tage

DIN 21635, Wetterbauwerke flir den Bergbau — Wetterschleusen — Errichtung und Betrieb

DIN 23400, Rettungstrage fir den Bergbau (Schleifkorb) — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifung

DIN EN 10025-2, Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen — Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Baustéhle

DIN EN 10029, Warmgewalztes Stahlblech von 3 mm Dicke an — Grenzabmal3e, Formtoleranzen, zul&ssige
Gewichtsabweichungen

DIN EN 10056-1, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Teil 1: Mal3e

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstabe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Male, Formtoleranzen
und Grenzabmalle

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstdbe aus Stahl — Mal3e, Formtoleranzen und Grenzabmal3e
DIN EN 10089, Warmgewalzte Stéhle fiir vergiitbare Federn — Technische Lieferbedingungen
DIN EN ISO 2009, Senkschrauben mit Schlitz (Einheitskopf) — Produktklasse A

DIN EN ISO 4016, Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklasse C

DIN EN ISO 4018, Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklasse C

DIN EN ISO 4032, Sechskantmuttern, Typ 1 — Produktklassen A und B

DIN EN ISO 13920, Schweilen — Allgemeintoleranzen fiir Schweil8konstruktionen — Léngen- und
Winkelmal3e; Form und Lage
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E DIN 21631:2009-02 — Entwurf —

3 MaRe, Bezeichnung

3.1 Aligemeines

Allgemeintoleranzen:

— fur geschweildte Bauteile EN ISO 13920 — B
— fur alle Ubrigen Bauteile DIN 7168 — g
Nahtdicke fur alle Schwei3nahte nach DIN 18800-1.

3.2 Zusammenstellung

Fir die Bestellung ist wegen der Vormontage auf Anschlag rechts (R) oder Anschlag links (L) hinzuweisen.
Dargestellt ist eine Tur mit Anschlag links (siehe Bild 1). Gewichte und Stiickliste siehe Tabellen 1 und 2.
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Bild 1

Bezeichnung einer vollstdndigen, einbaufertigen Wettertir von lichter Weite a =700 mm, lichter Hohe
h =2 000 mm und montiert mit Anschlag links (L):

Wettertiir DIN 21631 — 700 x 2 000 L
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E DIN 21631:2009-02

Tabelle 1
Gewicht
kg
a =
h=1800 mm h=2000 mm
600 260 290
700 273 304
800 286 328
Tabelle 2
Pos. Nr Stiickzahl Normbezeichnung
Benennung Identifizierung
1 2 TUrpfosten DIN 21631 — 1 —...2
2 1 Sohltrager DIN 21631 —2 —...2
3 4 Befestigungslasche DIN 21631 — 3
4 8 Klemmplatte DIN 21631 — 4
5 2 Angel DIN 21631 —5
6 2 Bolzen DIN 21631 — 6
7 1 Tarblatt DIN 21631 —7 —...2
8 1 Dichtlasche DIN 21631 — 8 —... 2
9 1 Befestigungsleiste DIN 21631 — 9 —... @
10 2 Turband DIN 21631 — 10
11 2 Targriff DIN 21631 — 11
12 2 Scharnier DIN 21631 — 12
13 1 Fensterrahmen-Vorderteil DIN 21631 — 13
14 1 Fensterrahmen-RUckteil DIN 21631 — 14
15 3 Fensterdichtung DIN 21631 — 15
16 1 Fensterscheibe DIN 21631 — 16
17 2 Fenstergriff DIN 21631 — 17
18 1 Turblattdichtung DIN 21631 — 18 —... 2
19 4 Sechskantschraube ISO 4018 — M10 x 25— 4.6
20 12 Sechskantmutter ISO 4032 — M10 — 6
21 1 Sechskantschraube SO 4016 — M10 x40 — 4.6
22 7 Senkschraube SO 2009 — M10 x 35 —4.8
23 12 Federring/Spannscheibe Durchmesser 10 mm
24 28 Sechskantschraube ISO 4018 — M16 x40 — 4.6
25 42 Sechskantmutter ISO 4032 — M16 — 6
26 16 Sechskantschraube ISO 4018 — M16 x 45 — 4.6
27 42 Federring/Spannscheibe Durchmesser 16 mm
28 1 Decktrager DIN 21631 — 28 —...2
2  Gewiinschte GréRe einsetzen
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3.3 Einzelteile

— Entwurf —

3.3.1 Tiirpfosten (Pos. Nr 1), siehe Bild 2 und Tabelle 3
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Bild 2

Mafe in Millimeter
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