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Gewindefurcher —
Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir Gewindefurcher aus
Hartmetall

Cold-forming taps —
Part 2: Technical delivery conditions for carbide cold-forming taps

Tarauds a refouler —
Partie 2: Spécification techniques pour tarauds a refouler en carbures métalliques

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-06-06 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an fws@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwdrfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS) im DIN

Coctiganta

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 2175-2:2014-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-2175-2-2014-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-2175-2-2014-07

E DIN 2175-2:2014-07 — Entwurf —

Inhalt
Seite
Y T 1o Y o 3
1 2N NTVZ=T ¢ T 0T 4 Yo T=] o 7= o =Y 1o o R 4
2 Normative VerweiSUNQGEeN ..........o.ceeeeeemeeeemeeeeeieceeenneennnneensennnnsnnnnnsn s s s n s s s s s s s s s msm s s s s s s s s s s s s s s s s nnsnnnnnnnnnnnnnns 4
3 1Y/ =153 o TUTe3 ¢ K53 =1 oY= TR <8 2= o 4 1= O 4
31 MaRbuchstaben fiir Durchmesser, Léangen und Gewindesteigung............ccoooommiriiiiciciiennnnnnne 4
3.2 MaBbuchstaben flir Rundlauftoleranzen........ccccciiiiiieciiiimeiiiree s s sssss e nss s sssnaas 5
3.3 [T T2 1o 3 1= o 5
4 BeZEIChNUNG.....ceeiii it ———————— 5
41 Aufbau der BezeiChNUNG .......cccciiiiiiiiiiir s s s s 5
4.2 AT Y- 1.4 1o o TN T -1 - 6
4.3 Bezeichnungsbeispiele .........o. e n e nnrnnnrnnnnn 6
5 1= 6
5.1 L= VT o =Y = | O 6
5.2 AT T L= =T o] £ - PSR 7
5.3 [ 0T Lo | F= T o (=Y = 2= o 7
5.4 I 1 o 1= o S P 8
6 L4 L 43 o T L e I = T = 9
6.1 L4 L= 43 o i 9
6.2 [ 2 1 =30 L= T o] 3 - 1 i 9
7 OberflachenbehandlUng ... s 9
8 AUSTUNRTUNG ... e a e a s nn e 9
8.1 ANTUFCHKEQGEI ...t 9
8.2 Zentrierung bei Gewindebohrer ohne innere Kiihlschmierstoffzufiihrung..........cccccccnnrnnnn...e. 1
8.3 Konstruktive Ausfiihrung des Gewindeteiles...........ccooomrimiiiicccieirii e 1
9 LT 0T 07T o2 410101 T Y 12
2
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 2175-2:2014-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-2175-2-2014-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-2175-2-2014-07

— Entwurf — E DIN 2175-2:2014-07

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Werkzeuge und Spannzeuge (FWS), Arbeitsausschuss
NA 121-01-04 AA ,Gewindebohrer und Schneideisen im DIN erarbeitet.

Diese Norm enthalt neben den gesetzlichen Einheiten auch die Einheit ,Inch®, die im Deutschen Normenwerk
nicht zugelassen ist. Es wird darauf hingewiesen, dass die Anwendung dieser Einheit im nationalen amtlichen
und geschéftlichen Verkehr aufgrund des Gesetzes Uber Einheiten im Messwesen nicht zuldssig ist. Die

Angabe dieser Einheit dient lediglich als Hilfe im amtlichen und geschaftlichen Verkehr (z. B. bei Einfuhr und
Ausfuhr) mit solchen Staaten, die diese Einheiten anwenden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 2175:2008-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aufteilung in Teil 1 fir Schnellstahl und Teil 2 fir Hartmetall;

b) Norm redaktionell iberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Technischen Lieferbedingungen gelten fir alle genormten Gewindefurcher
aus Hartmetall. Der Begriff Gewindefurchen ist in DIN 8583-5 definiert.

Fir nicht genormte, z. B. zeichnungsgebundene Gewindefurcher kénnen diese Technischen Lieferbedin-
gungen zwischen Besteller und Lieferant vereinbart werden — siehe auch Erlauterungen von DIN 13-50.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 10, Vierkante von Zylinderschéften fiir rotierende Werkzeuge

DIN 13-50, Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung — Teil 50: Kombination von Toleranzklassen
ftir gefurchte Innengewinde

DIN 332-1, Zentrierbohrungen 60° — Form R, A, B und C

DIN 2174, Gewindefurcher fiir Metrisches ISO-Regelgewinde M2 bis M39 und Metrisches ISO-Feingewinde
M3 x 0,25 bis M52 x 4 — Mal3e

DIN 8583-5, Fertigungsverfahren Druckumformen — Teil 5: Eindriicken — Einordnung, Unterteilung, Begriffe

DIN EN ISO 4957, Werkzeugstéhle

DIN ISO 513, Kilassifizierung und Anwendung von harten Schneidstoffen fiir die Metallzerspanung mit
geometrisch bestimmten Schneiden — Bezeichnung der Hauptgruppen und Anwendungsgruppen

3 MaBbuchstaben, Kurzzeichen

3.1 MaRbuchstaben fiir Durchmesser, Langen und Gewindesteigung
d;  Nenn-Aufiendurchmesser des Gewindefurchers

d, Schaftdurchmesser

ds  Anfurchkegeldurchmesser

Iy Gesamtlange

I, Gewindelange

I3 Nutzbare Lange

I, Anfurchkegellange

P Gewindesteigung

ANMERKUNG Die in dieser Norm aufgefiihrten MaRbuchstaben, insbesondere deren Indizes, sind nicht immer
identisch mit denen in den Gewindebohrer/-furcher-MalRnormen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 2175-2:2014-07


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-2175-2-2014-07
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-2175-2-2014-07

