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Entwurf

Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in
Bergwerken unter Tage -

Teil 3: Spirallutten —

Sicherheitstechnische Anforderungen, Prufungen, Kennzeichnung

Articles and materials from synthetic for use in underground mines —
Part 3: Spiral air ducts —
Safety requirements, testing, marking

Equipement et matiére de production en plastique pour I'utilisation dans les mines
souterraines —

Partie 3: Canars en spirale —

Exigences de sécurité, essais, marquage

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-05-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an faberg@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN (Hausanschrift: Am
Technologiepark 1, 45307 Essen).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-05 AA ,Kunststoffe* des Normenausschusses
Bergbau (FABERG) erarbeitet.

DIN 22100 Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter Tage
besteht aus:

— Teil 1: Férdergurte — Hygienische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung
— Teil 3: Spirallutten — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung
— Teil 4: Flachlutten — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

— Teil 5: Rohre, Rohrisolierungen und Schlduche — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen,
Kennzeichnung

— Teil 6: Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe, Verschlagmaterialien und Verzugsmatten — Sicher-
heitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

— Teil 7: Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen, Kennzeichnung

Anderungen
Gegeniiber DIN 22100-3:1993-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) dem Stand der Technik angepasst;
b) redaktionell Gberarbeitet;

c) Bilder Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich
Diese Norm legt die sicherheitstechnischen Anforderungen an die brandtechnischen, hygienischen und

elektrostatischen Eigenschaften sowie die Prifungen von Spirallutten flir den Bergbau unter Tage nach
DIN 21605 fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind flr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 21317, Grubenrundholz; Knlippel, Spitzen

DIN 21605, Sonderbewetterung im Bergbau — Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff fiir saugende und
blasende Bewetterung — Spirallutten

DIN EN 404, Atemschutzgeréte fir Selbstrettung — Filterselbstretter mit Mundstiickgarnitur zum Schutz
gegen Kohlenmonoxid

DIN EN 13183-1, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren
DIN EN 60584-1, Thermopaare — Teil 1: Grundwerte der Thermospannung

DIN IEC 60093, Priifverfahren fiir Elektroisolierstoffe — Spezifischer Durchgangswiderstand und spezifischer
Oberflachenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmalBe ohne einzelne
Toleranzeintragung

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.

3.1

Kunststoff

alle hochmolekularen, organischen und festen Stoffe, die entweder synthetisch oder durch Umwandlung von

Naturstoffen gewonnen und zu Betriebsmitteln oder Betriebsstoffen allein oder zusammen mit anderen
Stoffen verarbeitet sind oder allein angewendet werden

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Brandtechnische Anforderungen

Spirallutten durfen im Hinblick auf ihre brandtechnischen Eigenschaften bei der Prifung im Brandstollen einen
Brand nicht selbstandig weiterleiten.

Bei der brandtechnischen Priifung darf das Prifstick in den Flammen des Brandobjektes nicht weiter als 4 m,
vom Ende des Brandobjektes aus gemessen, mit brennen.
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