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Anwendungswarnvermerk

Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-08-16 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellung-
nahme vorgelegt.

Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung
dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
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Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET), 10772 Berlin oder Am DIN-
Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 045-02-05 AA ,Fordergurte” im DIN-Normenausschuss
Elastomertechnik (NET) erarbeitet.

DIN 22100, Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter Tage,
besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Férdergurte — Hygienische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung
— Teil 3: Spirallutten und Flachlutten — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

— Teil 5: Rohre, Rohrisolierungen, Schlduche, Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe, Verschlagmaterialien
und Verzugsmatten — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

— Teil 7: Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 22100-3:2010-10 und DIN 22100-4:2010-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Anpassung an den Stand der Technik;

b) Zusammenfiihrung von DIN 22100-3 und DIN 22100-4;

c) redaktionelle Uberarbeitung.
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1 Anwendungsbereich
In diesem Dokument werden die sicherheitstechnischen Anforderungen an die brandtechnischen, hygieni-

schen und elektrostatischen Eigenschaften sowie die Priifungen von Spirallutten fiir den Bergbau unter Tage
nach DIN 21605 und fiir Flachlutten nach DIN 21606 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 18202, Toleranzen im Hochbau — Bauwerke

DIN 21317:1987-06%, Grubenrundholz — Kniippel, Spitzen

DIN 21605, Sonderbewetterung im Bergbau — Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff fiir saugende und
blasende Bewetterung — Spirallutten

DIN 21606, Sonderbewetterung im Bergbau — Wetterlutten aus faltbarem Kunststoff fiir blasende
Bewetterung — Flachlutten

DIN 22100-5, Betriebsmittel und Betriebsstoffe aus Kunststoffen zur Verwendung in Bergwerken unter Tage —
Teil 5: Rohre, Rohrisolierung, Schlduche, Folien, beschichtete/unbeschichtete Gewebe, Verschlagmaterialien und

Verzugsmatten — Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifungen, Kennzeichnung

DIN 38407-91, Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung — Gemeinsam
erfafsbare Stoffgruppen (Gruppe F); Bestimmung von Benzol und einigen Derivaten mittels Gaschromatographie

(F9)
DIN EN 13183-1, Feuchtegehalt eines Stiickes Schnittholz — Teil 1: Bestimmung durch Darrverfahren
DIN EN 15935, Boden, Abfall, behandelter Bioabfall und Schlamm — Bestimmung des Gliihverlusts

DIN EN 15936, Boden, Abfall, behandelter Bioabfall und Schlamm — Bestimmung des gesamten organischen
Kohlenstoffs (TOC) mittels trockener Verbrennung

DIN EN 17505, Boden- und Abfallbeschaffenheit — Temperaturabhdngige Unterscheidung von
Gesamtkohlenstoff (TOC400, ROC, TIC900)

DIN EN 60584-1, Thermoelemente — Teil 1: Thermospannungen und Grenzabweichungen

DIN IEC 60093 (VDE 0303-30)1, Priifverfahren fiir Elektroisolierstoffe — Spezifischer Durchgangswiderstand
und spezifischer Oberfldchenwiderstand von festen, elektrisch isolierenden Werkstoffen

DIN ISO 18287, Bodenbeschaffenheit — Bestimmung der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe
(PAK) — Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch Massenspektrometrie (GC-MS)

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

1 Zuriickgezogen

Documents
4 Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 22100-3:2024-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-22100-3-2024-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-22100-3-2024-09

- Entwurf -

E DIN 22100-3:2024-09

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term

— DKE-IEV: verfiigbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV

31

Kunststoff

Formmasse

Werkstoff, der als hauptsachlichen Bestandteil ein Hochpolymer enthalt und an einer gewissen Stufe seiner

Verarbeitung zu Fertigprodukten durch Flief3en geformt werden kann

Anmerkung 1 zum Begriff:  Elastomere Werkstoffe, die auch spanlos geformt werden kdnnen, werden nicht als Kunst-
stoffe bezeichnet.

Anmerkung 2 zum Begriff:  In einigen Ldndern, vor allem in Grofdbritannien, wird der Begriff ,Kunststoff sowohl im
Singular als auch im Plural verwendet.

[QUELLE: DIN EN IS0 472:2013-06, 2.702]

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Brandtechnische Anforderungen fiir Spirallutten

Spirallutten diirfen im Hinblick auf ihre brandtechnischen Eigenschaften bei der Priifung im Brandstollen einen
Brand nicht selbstandig weiterleiten.

Bei der brandtechnischen Priifung darf das Priifstiick in den Flammen des Brandobjektes nicht weiter als 4 m,
vom Ende des Brandobjektes aus gemessen, mit brennen.

4.2 Brandtechnische Anforderungen fiir Flachlutten

Flachlutten diirfen im Hinblick auf ihre brandtechnischen Eigenschaften bei der Priifung im Brandstollen einen
Brand nicht selbstandig weiterleiten.

Bei der brandtechnischen Priifung darf das Priifstiick nicht in Brand geraten.
4.3 Hygienische Anforderungen fiir Spirallutten und Flachlutten

Unter Betriebsbedingungen diirfen Spirallutten die Gesundheit durch die Abgabe von Gefahrstoffen nicht
gefahrden.

Bei Warme- oder Brandeinwirkung diirfen Zersetzungsprodukte nicht in solcher Menge entstehen, dass sie zu
Schiden oder zu spezifischen Reizungen an Haut und Augen fiihren; die Schutzwirkung der Filterselbstretter
muss erhalten bleiben.

Die allgemeinen hygienischen Anforderungen werden dann erfiillt, wenn die Untersuchungsmaterialien bei der
Priifung keine giftigen, mindergiftigen oder dtzenden Zersetzungsprodukte in gefdhrlicher Menge freisetzen.

4.4 Elektrostatische Anforderungen fiir Spirallutten und Flachlutten
Auf der Oberflache von Spirallutten diirfen sich elektrische Ladungen nicht in solchen Mengen ansammeln,

dass bei ihrer Entladung Gemische aus Luft mit brennbaren Gasen, Dampfen, Nebeln oder Stauben entziindet
werden konnen.
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