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DIN 22110-3:2007-11
Entwurf

Prufverfahren fur Fordergurtverbindungen —
Teil 3: Ermittlung der Zeitfestigkeit fur Fordergurtverbindungen
(Dynamisches Priifverfahren)

Testing methods for conveyor belt joints —
Part 3: Determination of time strength for conveyor belt joints (dynamical testing method)

Méthodes d’essai pour les jonctions des courroies de convoyeurs —
Partie 3: Détermination de la résistance a la fatigue des jonctions des courroies de
convoyeurs (essai dynamique)

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2013-08-12 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an faberg@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fir Stellungnahmen zu Norm-Entwtirfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN (Hausanschrift: Wilhelmstr. 98,
44649 Herne).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 12 Seiten

Normenausschuss Bergbau (FABERG) im DIN
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-05-03 ,Foérdergurte” des Normenausschusses Bergbau
(FABERG) im DIN erarbeitet.

Die Normenreihe DIN 22110, Priifverfahren fiir Férdergurtverbindungen, besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 2: Dauerlaufversuch, Ermittlung der Laufzeit von Gurtverbindungen an Textil-Férdergurten

— Teil 3: Ermittlung der Zeitfestigkeit flir Férdergurtverbindungen (Dynamisches Priifverfahren)

Das in dieser Norm beschriebene Prifverfahren basiert auf einem seit tber finfundzwanzig Jahren am Institut
fur Transport- und Automatisierungstechnik ITA — vormals Institut fir Fordertechnik — der Universitat
Hannover eingesetzten Untersuchungsverfahren, das auch von Herstellern und Betreibern aus dem In- und
Ausland angewandt wird.

Der Entwicklung dieses Verfahrens lagen die Forderungen zugrunde, Foérdergurtproben und ihre
Verbindungen mit geringem Materialaufwand und méglichst praxisgerecht umlaufend, schwellend und zeitlich
gerafft zu belasten. Das Verfahren hat die Entwicklung von verbesserten Verbindungen insbesondere fir
Stahlseilfordergurte mittlerer und hoher Festigkeit ermoglicht. Die Lastspieldauer und die Biegewechsel-
frequenz wurden so festgelegt, dass das Versagen der untersuchten Fd&rdergurtproben nicht durch
realitatsferne Sekundareinflisse (z. B. vorzeitige Alterung durch unzuldssig hohe Erwarmung) negativ
beeinflusst wird.

Ferner wurde auf die Berlcksichtigung von Zusatzbeanspruchungen durch Gurtfihrungseinrichtungen
verzichtet, da diese sehr stark von anlagenspezifischen Parametern (z. B. Wende- und Ubergangslangen)
abhangen und somit sinnvollerweise einer Einzelbetrachtung zu unterziehen sind.

Anderungen

Gegeniiber DIN 22110-3:2007-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) mogliche Werte fir Trommeldurchmesser und Nennbruchkraft erweitert;

b) Norm redaktionell Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Stahlseil- und Textil-Férdergurte. Zweck dieser Norm ist es, ein Verfahren zur Ermittlung
von Zeitfestigkeiten bei dynamischer Dauerschwell-Beanspruchung festzulegen. Die nach diesem Verfahren
an umlaufenden Fordergurtproben bestimmte Referenz-Zeitfestigkeit ist ein MaR fir die Beanspruchbarkeit
des Fordergurtes. Sie ist insbesondere von dem Aufbau der Férdergurtverbindung, von den dort verwendeten
Werkstoffen und von der handwerklichen Ausfihrung abhangig.

Das Verfahren soll auf einfache und schnelle Weise reproduzierbare Zeitfestigkeitswerte liefern und somit die

vergleichende Beurteilung von Fordergurten und Foérdergurtverbindungen hinsichtlich ihrer dynamischen
Beanspruchbarkeit ermoglichen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 22102-1, Textil-Férdergurte fiir Schiittgiiter — Teil 1: Mal3e, Anforderungen, Kennzeichnung

DIN 22109-1, Textil-Férdergurte fiir den Steinkohlenbergbau — Teil 1: Férdergurte mit einer Einlage fiir unter
Tage — Mal3e, Anforderungen

DIN 22109-2, Textil-Férdergurte fiir den Steinkohlenbergbau — Teil 2: Gummi-Férdergurte mit zwei Einlagen
flir unter Tage — Mal3e, Anforderungen

DIN 22109-4, Textil-Férdergurte fiir den Steinkohlenbergbau — Teil 4: Gummi-Foérdergurte mit zwei Einlagen
fur (iber Tage — Mal3e, Anforderungen

DIN 22109-5, Textil-Férdergurte fiir den Steinkohlenbergbau — Teil 5: Kennzeichnung

DIN 22129-1, Stahlseil-Férdergurte fiir den Steinkohlenbergbau unter Tage — Teil 1: Mal3e, Anforderungen
DIN 22129-2, Stahlseil-Férdergurte fiir den Steinkohlenbergbau unter Tage — Teil 2: Kennzeichnung

DIN 22131-2, Stahlseil-Férdergurte fiir die allgemeine Férdertechnik — Teil 2: Kennzeichnung

DIN 50100, Werkstoffpriifung; Dauerschwingversuch, Begriffe, Zeichen, Durchfiihrung, Auswertung

DIN EN I1SO 15236-1, Stahlseilférdergurte — Teil 1: Aufbau, MalBe und mechanische Anforderungen an
Férdergurte fiir allgemeine Einsatzbedingungen

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 22110-3:2013-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-22110-3-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-22110-3-2013-08

