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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist…*) 
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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 008-07-01 AA „Persönliche Sicherheits- und Schutzausrüstung“ 
des Normenausschusses Bergbau (FABERG) im DIN überarbeitet und ersetzt DIN 23320-2:2003-09, 
Flammenschutzkleidung für den Bergbau — Schutzkleidung für Gruben-, Gasschutz- und Feuerwehren — 
Teil 2: Einteilige Anzüge (Kombinationen). 

Diese Norm ist Teil der Normenreihe DIN 23320 Flammschutzkleidung für den Bergbau —  Schutzkleidung für 

Gruben- und Gasschutzwehren, die aus folgenden Teilen besteht: 

  Teil 1: Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen 

  Teil 2: Einteilige Anzüge 

  Teil 3: Zweiteilige Anzüge 

  Teil 4: Unterbekleidung 

  Teil 5: Kopfhauben 

Anhang A ist informativ. 

 

Änderungen 

Gegenüber DIN 23320-2:2003-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Titel der Norm geändert; 

b) in Tabelle 1 Einzelgrößen durch Doppelgrößen ersetzt; 

c) Änderung der Körper- und Fertigmaße in Tabelle 1; 

d) Lüftungsschlitze gestrichen; 

e) Norm redaktionell überarbeitet. 
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