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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an nam@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN, 60498 Frankfurt am Main,
Postfach 71 08 64 (Hausanschrift: Lyoner Str. 18, 60528 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 19 Seiten
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Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab™)

Vorwort

Diese Norm wurde von der Arbeitsgruppe ,Zentralschmiertechnik® des NA 060-11 ,Pumpen® erstellt. Diese
Norm teilt Zentralschmieranlagen nach ihrer Funktionsweise ein. Die Druckverldufe in den verschiedenen
Anlagenarten sind in Prinzipschaubildern dargestellt. Die gesamte Norm besteht aus drei Teilen.

In DIN 24271-2 sind — unter Zugrundelegung der DIN ISO 1219-1 und DIN ISO 1219-2 graphische Symbole
zur Darstellung von Zentralschmieranlagen in Flie3- und Funktionsplanen zusammengestellt.

DIN 24271-3 enthalt eine Liste aller fir die Beschreibung einer Zentralschmieranlage erforderlichen Angaben

sowie alle GréRen und deren zugehdrige Einheiten, die fur eine technisch eindeutige Festlegung notwendig
sind.

Anderungen
Gegeniiber DIN 24271-1:1982-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die grundlegende Einteilung wurde im Sinne einer Aktualisierung und Bereinigung an den aktuellen Stand
der Technik angepasst.

b) die Prinzipskizzen der exemplarischen Druckverlaufe wurden entsprechen angepasst

c) die Normativen Verweisungen wurden erganzt.

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Zentralschmieranlagen, insbesondere solche, die hier in der Funktionsweise beschrieben
sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 2353. Létlose Rohrverschraubungen mit Schneidring — Vollsténdige Verschraubung und Ubersicht

DIN 3850, Rohrverschraubungen — Ubersicht

DIN 3862, Létlose Rohrverschraubungen — Doppelkegelring

DIN 24271-2, Zentralschmieranlagen — Graphische Symbole fiir technische Zeichnungen

DIN 24271-3, Zentralschmieranlagen — Technische Gréf3en und Einheiten

DIN EN ISO 8434-1, Metallische Rohrverschraubungen flir Fluidtechnik und allgemeine Anwendung — Teil 1:
24°-Schneidringverschraubung

DIN ISO 1219-1, Fluidtechnische Systeme und Geréte — Schaltzeichen
DIN ISO 1219-2, Fluidtechnik — Graphische Symbole und Schaltpléne — Teil 2: Schaltpléne

DIN ISO 5170, Werkzeugmaschinen — Schmieranlagen

3 Einteilung von Zentralschmieranlagen

Zentralschmieranlagen? sind Schmieranlagen, die dazu dienen, Stellern einer Maschine oder einer
Maschinenanlage, an denen Reibung auftritt, Schmierstoff aus einer zentralen Quelle zuzuleiten. Dadurch soll
unerwunschter Verschleild vermindert und gelegentlich auch ein Teil der durch Reibung entstehenden Warme
mit Hilfe des Schmierstoffs abgeleitet werden.

Zentralschmieranlagen werden nach ihrer Funktionsweise eingeteilt:

2) Fur diese Benennungen sind in DINISO 5170:1980-04, sinngleiche, jedoch im Wortlaut dem speziellen
Anwendungsbereich angepasste Definitionen enthalten. Aulerdem enthalt DIN ISO 5170:1990-04 im Anhang A eine
,Ubersicht der Schmieranlagen®, die beziiglich der Zentralschmieranlagen mit der in dieser Norm enthaltenen
Einteilung ubereinstimmt.
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Zentralschmieranlagen

E DIN 24271-1:2007-11

v

v

Verbrauchsschmieranlagen

Umlaufschmieranlagen

—

Drosselanlage

__| Schmierstoff

Ol

Schmierstoff |_

Ol

Drosselanlage

—

Einleitungsanlage =

Sc_hmierstoff
Ol / Fett

Schmierstoff |_|

Ol

Einleitungsanlage

<

—>

Zweileitungsanlage =

Schmierstoff
Ol / Fett

Schmierstoff
Ol

= Zwelleitungsanlage

<

—>

Mehrleitungsanlage =

Schmierstoff
Ol / Fett

Sch mierstoff
Ol

Mehrleitungsanlage

<€

>

Progressivanlage =

Scbmierstoﬁ
Ol / Fett

Schmierstoff
Ol

Progressivanlage

€

—»

Ol - Luft Anlage

_| Schmierstoff

Ol

4 Begriffe

Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

41

allgemeine Begriffe

411

Reibstelle

Bild 1 — Zentralschmieranlagen — Einteilung

die Stelle, an der Reibungskrafte wirksam werden. Die Reibstelle ist Bestandteil der Maschine bzw. der
Maschinenanlage
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41.2

Schmierstelle 2)

die Stelle, an der Schmierstoff der zugeordneten Reibstelle zugeflihrt werden soll. Die Schmierstelle ist
Bestandteil der Zentralschmieranlage; sie grenzt diese gegen die Maschine (Maschinenanlage) ab

41.3

Eingriffstelle 2

Stelle an einer Zentralschmieranlage, an der ein aul3erer Eingriff Ublicherweise vorgenommen wird (Fullung
mit Schmierstoff, Betatigung, Kontrolle, Entliftung, Wartung...)

414
(Schmierstoff-)Fiillstelle
die Stelle (Eingriffstelle), an der Schmierstoff eingefillt wird (z. B. Einfullstutzen eines Schmierstoffbehalters)

41.5

Entliftungsstelle

die Stelle (Eingriffstelle), an der die Entluftung einer Anlage vorgesehen werden muss. Die Entliuftung kann
mit Hilfe eines Entliftungsventils vorgenommen werden (z. B. Absperrventil)

41.6

Schmiertaktzeit

die Zeitspanne, wahrend der ein Druckanstieg in der Hauptleitung sowie die Abgabe eines bestimmten
Schmierstoffvolumens an die Schmierstelle erfolgt. Diese beiden Vorgange kdnnen gleichzeitig ablaufen oder
zeitlich gegeneinander verschoben sein. Eine dem Druckanstieg folgende Druckentlastung ist bei einigen
Schmiersystemen flr die Funktion der Schmieranlage unerldsslich. Die Héhe des Druckanstiegs ergibt sich
zwangslaufig aus der Summe aller Widersténde zwischen Druckerzeuger und Reibstelle. Die Zeit des
Druckanstiegs stimmt nicht bei allen Schmiersystemen mit der Pumpenlaufzeit Uberein (siehe hierzu
Abschnitt 5)

41.7

Entlastungszeit

die Zeitspanne, wahrend der die zur mechanisch-hydraulischen Betatigung der Schmierstoffverteiler
notwendige Druckentlastung erfolgt

4.1.8
Pausenzeit
die Zeitspanne vom Ende einer Schmierzeit bis zum Beginn der folgenden Schmierzeit

41.9
Arbeitszyklusdauer
die Zeitspanne vom Beginn eines Schmiertaktes bis zum Beginn des nachsten (siehe auch Abschnitt 5)

41.10

Schmierzeit

die Zeitspanne, wahrend der eine ihrer Funktion nach kontinuierlich arbeitende Zentralschmieranlage in
Betrieb ist. Die Schmierzeit ist identisch mit der Pumpenlaufzeit

4.2

Anlagenarten
(Siehe hierzu auch Abschnitt 3)

2) Siehe Seite 4.
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