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Graphische Symbole fir technische Zeichnungen
Trockner

DIN
24 901

Teil 2

Graphical symbols for technical drawings; dryer

er erforderlichenfalls verbessert werden kann.

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm enthilt eine Zusammenstellung von graphi-
schen Symbolen von Trocknern fiir die Darsteliung in
technischen Zeichnungen bzw. in FlieB- und Funktions-
plianen sowie die diesen zugrunde liegenden Symbol-
elemente und die entsprechenden Bildungsrichtlinien.
Den dargesteliten graphischen Symbolen und Symbol-
elementen liegen die Gestaltungsrichtlinien nach

DIN 6774 Teil 100 '} zugrunde.

Sie kénnen sinngemiR — gegebenenfalls unter Beriick-
sichtigung besonderer Gestaltungsrichtlinien — auch fiir
andere Zwecke, z. B. fiir Betriebsanleitungen oder Werk-
statthandbiicher verwendet werden.

2 Bildungsrichtlinien

Ausgehend von einem graphischen Symbol ,, Trockner
allgemein” (1) ergeben sich durch Kombination mit

weiteren Symbolelementen Symbole fiir Trockner be-
stimmter Art und Ausfiihrung:

— Soll in einem Trockner eine eingebaute Heizung an-
gedeutet sein, so ergeben sich — je nachdem, ob die
FlieRlinien fiir die Heizung einseitig oder zweiseitig
{(durchgehend) verlaufen — in Abhéngigkeit von dem
jeweils hinzugefilgten Symbolelement (2) oder (3)
zwwei gleichwertige graphische Symbole (12) und
(13), die fiir die Trockner unabhangig von ihrer
Wirkungsweise und Konstruktion verwendet werden
kénnen.

— Wenn eine nahere Angabe iiber die Wirkungsweise
bzw. iiber die Art der Warmeiibertragung erforder-
lich ist, wird in dieses Symbol (1) oder in den ge-
bildeten Symbolen (12) bzw. {13) das Symbol-
element (01), (02) oder (03) hinzugefiigt.

—  Wird schlieBlich eine weitgehende Untergliederung
nach konstruktiven Merkmalen erforderlich und eine
prazisere Ansprache der Art des Trockners bereits
im graphischen Symbol verlangt, so kénnen die
Symbolelemente (11) bis (14) und (21) bis (30) in
das Symbol {1) oder in die gebildeten Symbole {12)
bzw. (13) eingesetzt werden.

1) Z.Z.noch Entwurf
Nicht belegte Stellen werden mit ,,0” gekennzeichnet.
3) Vergleiche NenngréRen: DIN 6774 Teil 100

Dieser Norm-Entwurf, dessen Inhalt noch nicht die endgiiltige Fassung der beabsichtigten Norm darstellt und deshalb
noch nicht fiir die Anwendung bestimmt ist, wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt, damit

Soll dieser Norm-Entwurf ausnahmsweise im wirtschaftlichen Verkehr angewendet werden, so ist dies zwischen den
Beteiligten, z. B. Auftraggeber und Auftragnehmer, zu vereinbaren.

Einspriiche und Anderungsvorschlige zu diesem Norm-Entwurf werden in zweifacher Ausfertigung erbeten an den
Normenausschuls Maschinenbau (NAM) im DIN, Postfach 71 01 09, 6000 Frankfurt 71.

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Zeichnungen (NZ) im DIN

Einspriiche bis 31. Mai 1978

Die verschiedenen Symbolelemente kénnen dabei
— wie in den letzten Spalten angegeben — jeweils
so kombiniert werden, daR die Bezugspunkte je-
weils deckungsgleich sind.

Anmerkung: InDIN 30 600 Blatt 802 ist ein gra-
phisches Symbol fiir Trockner zur Verwendung auf Be-
dienteilen mit einem anderen, den Gastaltungsregeln
nach DIN 30 600 Blatt 1 entsprechenden Zusatzsymbol-
element fiir die Beheizung (Wérmeabgabe allgemein,
DIN 30 600 Blatt 474) genormt.

3 Bezeichnungsweise
Normbezeichnung eines Symbols fiir Trockner

Symbol DIN 24 901 — | 1]2)] -7+ 11
Kenn-
2eichen
Trockner 1
allgemein
FlieRlinien 2
mit einseitig
eingebauter
Heizung FlieBlinien
zweiseitig 3
Durchgang
Wirkungs- 01, 02
weise oder 03
oder
konstruktive 11 -14,
Merkmale 21 -30
RastermaB R 3)

Bezeichnung eines Symbols fiir Trockner (1) mit einseiti-

gen FlieBlinien fiir die Beheizung (2) und als konstruktives

Merkmal Tellertrockner (25) von NenngréRe h =5 mm:
Symbol DIN 24901 — 1.2.29 -5

Fiir die Anwendung in FlieRbildern wird ein RastermaB
von h =5 mm empfohlen.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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4 Ubersicht, Gliederung

Fir Trockner allgemein und fiir spezielle Ausfiihrungen von Trocknern lassen sich durch Kombination der in Abschnitt 5
dargesteliten graphischen Symbolelemente folgende graphischen Symbole ableiten:

Full document details: E DIN 24901-2:1978-01
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4) In den nachfolgend darge-
Wirbelschichttrock ner Schaufeltrockner Vibrationstrockner stellten graphischen Sym-
bolen wurde von dem
IIEII Symbolelement fur die
Beheizung (2) ausgegan-
gen ; alle graphischen
Symbole kénnen auch
mit dem Symbolelement
(3) dargestellt werden.
Wenn die betreffenden
Trockner keine eingebaute
Z Heizung haben, entfallt
das Symbolelement (2)
Zerstaubungstrock ner Walzentrockner Mahltrockner bzw. (3).
-1 2 5) Weitere Benennungen
nm.n n- siehe Abschnitt 5
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5 Graphische Symbolelemente

Entwurf DIN 24 901 Teil 2 Seite 3

Full document details: E DIN 24901-2:1978-01

';:i:;: «;n Symbol Benennung und mdégliche Anschiisse l;c;;\%gli::'::‘\;nmtit
Trockner, allgemein
Leitungsanschliisse:
fiir das zu trocknende Material 2 oder 3
x=05 y=50 .
1] | | X=3,5, y=5’0 10bis 30
Anschlul} fiir den Ventilatorantrieb: 13 bis 14
x=20 x=1,0 21 bis 30
Kenn- Symbolelement Benennung und mdgliche Anschiiisse kombinierbar mit
zeichen 4 9 9 Symbolelement
Heizung
FiielinienanschiuB an einer Seite
LeitungsanschluR fiir die Heizung 1
2] x=05 y=15
x=05 y=25
Heizung
FlieBlinienanschluR an zwei Seiten
{durchgehend)
T3] Leitungsanschliuf fiir die Heizung 1
x=05 y=20
x=35, vyv=20
Wirmeibertragung durch:
Konvektion 12o0der13
[ To[1
Warmeiibertragung durch:
Kontakt 12o0der13
[ [of2
Wirmeiibertragung durch
Strahlung 12o0der13
EIE
[ Taf1 Schwebebahntrockner 1.2 oder 1.3
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