
���������	
�	���������	
�� �������

	
�������������������������������	�� �����!	

!���0"#102#32

�������	
��4���-��������������������'�����0210411425�-��'�'���6���������7����,�������������'
��������������)
�������#

8����'���9��9����������	
���)
��'���)
�������'���:��������9-�������7���+�����'���(�-��'����'�����
���-������9��
�'����,��)�����9����#

���������������-��'�����9����

�
��
��
�����
�������

�

> )
�,���-��������������������4�����������?'��#'�����:
�����������9����#�����$
������'��������9�����7���
���!��������������---#'��#'�@��������������
'����������������������,��	
��4���-������'����A�������
---#'7�#'�@���������������9��������-��'��B

> 
'�������������
������'���	
�������������������������������	�� �����!	+�12""0�/�����
��������������C�/������������#�=+�12"D"�/����� #

���������

����	��
���

��������������� !��!������������"���������
���
��#�
�!���
����

���
���

���$$�
�%

&�����'�(��
����)�

����������E������E������
����������'����'�����
��������������������>
�����1C�����������

�F���G4��������G��
���'����������������'������������'���
�9����9��������G������>
�������1C����������

�����������9���0213423410
$
������������������,����
�!	�05<2341C022"42=

���

.������������12�������

��������*�����'������	
��4���-�����-��'�����9����+�����������A
����������I������������)�����
������������+�'�������7�����+����,����������'����������,��'���
7��������
����,���$���������,���������#

> 
'���
���������	
��4���-����4�
�����'����!	�������---#���-�����#'��#'�+��
�����'
���-��'������9��B

Full document details: E DIN 25403-1:2012-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-25403-1-2012-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-25403-1-2012-11


E DIN 25403-1:2012-11 

2 

Inhalt 

Seite  

Vorwort ........................................................................................................................................................... 3 

Einleitung ........................................................................................................................................................ 4 

1 Anwendungsbereich ........................................................................................................................ 5 

2 Normative Verweisungen ................................................................................................................. 5 

3 Begriffe .............................................................................................................................................. 5 

4 Allgemeine Gesichtspunkte ............................................................................................................. 5 

4.1 Verarbeitung und Handhabung ....................................................................................................... 5 

4.2 Planungsgrundsätze ........................................................................................................................ 5 

4.3 Verantwortlichkeit ............................................................................................................................. 6 

4.4 Begutachtung .................................................................................................................................... 6 

4.5 Transport und Empfang von Kernbrennstoffen ............................................................................ 6 

4.6 Schutz- und Hilfsmaßnahmen ......................................................................................................... 6 

5 Sicherheitsprinzipien ....................................................................................................................... 6 

5.1 Grundlagen für die Kritikalitätssicherheit ...................................................................................... 6 

5.2 Sicherheitsfaktor ............................................................................................................................... 7 

6 Technische Kriterien ........................................................................................................................ 7 

6.1 Sicherheitsmaßnahmen ................................................................................................................... 7 

6.2 Faktoren, die die Kritikalität beeinflussen ..................................................................................... 8 

6.2.1 Anreicherung, Isotopenhäufigkeit der Kernbrennstoffe .............................................................. 8 

6.2.2 Moderation ......................................................................................................................................... 8 

6.2.3 Reflexion ............................................................................................................................................ 8 

6.2.4 Neutronenabsorber........................................................................................................................... 8 

6.2.5 Neutronische Kopplung ................................................................................................................... 8 

6.2.6 Zwischenmoderation ........................................................................................................................ 9 

6.3 Berücksichtigung anomaler Ereignisse ......................................................................................... 9 

Literaturhinweise ......................................................................................................................................... 10 

 

��������	��

Full document details: E DIN 25403-1:2012-11

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-25403-1-2012-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-25403-1-2012-11


E DIN 25403-1:2012-11 

3 

Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Fachbereich Kerntechnik, Arbeitsausschuss NA 062-07-45 AA "Kritikalitäts-
sicherheit" im Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN erarbeitet. 

DIN 25403 �Kritikalitätssicherheit bei der Verarbeitung und Handhabung von Kernbrennstoffen� besteht aus: 

 Teil 1: Grundsätze 

 Teil 2: Kritikalitätsdaten für Uran-235-Metall-Leichtwasser-Mischungen 

 Teil 3: Kritikalitätsdaten für Plutonium-239-Metall-Leichtwasser-Mischungen 

 Teil 4: Kritikalitätsdaten für Urandioxid-Leichtwasser-Mischungen 

 Teil 5: Kritikalitätsdaten für Plutonium-239-Dioxid-Leichtwasser-Mischungen 

 Teil 6: Kritikalitätsdaten für Plutonium-239-Nitrat-Leichtwasser-Mischungen 

 Teil 7: Kritikalitätsdaten für niedrig angereicherte Urandioxid-Stabgitter in Wasser 

 Teil 8: Kritikalitätsdaten für Uranylnitrat-(100 % Uran 235)-Leichtwasser-Mischungen 

 Beiblatt 1 zu DIN 25403: Erläuterungen 

Änderungen 

Gegenüber DIN 25403-1:2007-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Änderung des Vorworts und Aufnahme einer Einleitung; 

b) Verwendung des Einzelfallkriteriums anstelle des Doppelereignisprinzips in 5.1.1; 

c) Verweis auf Validation nach DIN 25478 bei Einsatz von Berechnungssystemen zum Nachweis der 
Kritikalitätssicherheit. 
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