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Entwurf

Errichtung von HeiBen Zellen aus Beton —
Teil 4: Anforderungen an Strahlenschutzfenster fur Betonwande der

Dichte 2,3 g/cm3 unterschiedlicher Dicke

Construction of concrete hot cells —
Part 4: Requirements of shielding windows for concrete walls density 2,3 g/cm3 with
different thicknesses

Construction de cellules en béton —
Partie 4. Conditions requises des fenétres de protection pour des murs en béton

de 2,3 g/cm3 d’'épaisseurs différentes
Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2014-01-17 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,

sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 17 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Fachbereich Kerntechnik, Arbeitsausschuss NA 062-07-62 AA
»otrahlenschutzeinrichtungen® im Normenausschuss Materialpriifung im DIN erstellt.

DIN 25420 Errichtung von Heil3en Zellen aus Beton besteht aus:

— Teil 1: Anforderungen fiir Zellen fiir fernbedienten Betrieb

— Teil 2: Anforderungen fiir Prozess- und Lagerzellen

— Teil 3: Anforderungen an Strahlenschutzfenster flir Betonwénde unterschiedlicher Dichte

— Teil 4: Anforderungen an Strahlenschutzfenster fiir Betonwédnde der Dichte 2,3 g/cm3 unterschiedlicher
Dicke

Zu Teil 1 ist ein Beiblatt 1 mit Ausflihrungsbeispielen, ein Beiblatt 2 mit Abschirmberechnungen, ein Beiblatt 3

mit Anforderungen flir Prozess- und Lagerzellen — Ausfiihrungsbeispiele. Beiblatt 4 zu DIN 25420-1 ist in der
Erarbeitung. Zu Teil 3 ist ein Beiblatt mit Erlauterungen zur Montage erschienen.

Anderungen

Gegeniiber DIN 25420-4:2000-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) normative Verweisungen aktualisiert;

b) Anmerkung 3 in 11.1.1 Uberarbeitet;

¢) neue Anmerkung im Abschnitt 12 aufgenommen;

d) Literaturhinweise aufgenommen;

e) redaktionelle Uberarbeitungen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt die bei der Auslegung und Fertigung zu stellenden Anforderungen, insbesondere
beziiglich der Hauptabmessungen, der Sichtqualitat, der Abschirmwirkung und der Strahlenbestandigkeit, fest.

Dieses Dokument gilt fur Strahlenschutzfenster fiir Abschirmwande aus Beton gegen ionisierende Strahlung.

Sie legt eine Typreihe von Strahlenschutzfenstern fir Wande mit einer Betondichte von 2,3 g/cm3 und
unterschiedlichen Wanddicken fest.

Fur Strahlenschutzfenster flir Betonwande mit einer Dicke von 915 mm und unterschiedlicher Dichte fir Heilze
Zellen fur den fernbedienten Betrieb nach E DIN 25420-1 gilt E DIN 25420-3.

Far Strahlenschutzfenster fur Abschirmwande aus Bleibausteinen gilt DIN 25407-2.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 25407-2, Abschirmwénde gegen ionisierende Strahlung — Spezielle Bauelemente fiir Abschirmwénde
aus Blei

E DIN 25420-1, Errichtung von Hei3en Zellen aus Beton — Anforderungen an Heil3e Zellen fiir fernbedienten
Betrieb

E DIN 25420-3, Errichtung von HeiBen Zellen aus Beton — Teil 3: Anforderungen an Strahlenschutzfenster
ftir Betonwénde unterschiedlicher Dichte

DIN EN 1561, GieBereiwesen — Gusseisen mit Lamellengraphit; Deutsche Fassung EN 1561:1997
DIN EN 10025 (alle Teile), Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen
DIN EN 10028-1, Flacherzeugnisse aus Druckbehélterstdhlen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 10028-2, Flacherzeugnisse aus Druckbehdlterstdhlen — Teil 2: Unlegierte und legierte warmfeste
Stéhle

DIN EN 10088-3, Nichtrostende Stédhle — Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stébe,
Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbesténdigen Stéhlen fiir
allgemeine Verwendung

DIN EN 12659, Blei und Bleilegierungen — Blei

DIN EN ISO 3506-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus nichtrostenden Stéhlen —
Teil 1: Schrauben

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoff und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben

DIN EN ISO 4288, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflichenbeschaffenheit: Tastschnitt-
verfahren — Regeln und Verfahren fiir die Beurteilung der Oberfldchenbeschaffenheit

DIN ISO 2768-1, Aligemeintoleranzen; Toleranzen fiir L&dngen- und Winkelmasse ohne einzelne
Toleranzeintragung
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DIN ISO 7619-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere — Bestimmung der Eindringhérte — Teil 1:
Durometer-Verfahren (Shore-Hérte)

3 Allgemeines

Diese Norm beinhaltet fiinf Typen von Strahlenschutzfenstern mit Flachenbelegungen (Produkt aus Dichte und
Wanddicke), die Betonwanden mit Dicken d von 800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm, 1 400 mm und 1 500 mm ent-
sprechen. Die Auslegung bezieht sich auf ®°Co-Strahlung, wobei die Schwachungsfaktoren etwa 2x10°, 2x10%,
2x10°, 2x10° und 8x10° betragen, siehe Bild 1. Fur Betonwande, deren Auslegungsdicken zwischen diesem
Raster liegen, ist das Strahlenschutzfenster fir die jeweils nachst hohere Dicke des Rasters zu wahlen.

Es kdnnen aus statischen oder konstruktiven Griinden Falle auftreten, bei denen die Wanddicke gréRer ist als
sie zur Abschirmung notwendig ware. Die Strahlenschutzfenster miissen nur der aus Abschirmgriinden
erforderlichen Wanddicke entsprechen.

ANMERKUNG 1  Erlauterungen zur Montage sind in Beiblatt 1 DIN 25420-3 enthalten.

ANMERKUNG 2  Bezlglich Abschirmungsberechnungen flr Strahlenschutzfenster siehe [1] und géngige rechnergestitzte
Programme.
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Legende
d  Wanddicke f Schwachungsfaktor

Bild 1 — Schwichungsfaktor gegeniiber 60Co-Strahlung (breites Strahlenbiindel) in Abhingigkeit von
der Dicke von Betonwinden der Dichte 2,3 g/cm3

ANMERKUNG 3 Der verwendete Begriff ,breites Strahlenbiindel* weist darauf hin, dass bei der Berechnung der

Schwachungsfaktoren, der Aufbaufaktor berticksichtigt wurde. Mit diesem Faktor wird die Erhéhung der Dosisleistung im
Aufpunkt durch sekunddre Gammastrahlung erfasst.
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Legende
1 Fenstereinschub (mit Schutzscheibe auf 5 Zuséatzliche Abschirmbleche
Bedienungsseite)
2 Zarge 6 Dichtung
Rahmen zwischen Fenstereinschub und Zarge 7  Zelleninnenseite
Dichtscheibe mit Halterahmen 8 Bedienungsseite

Bild 2 — Baugruppen eines Strahlenschutzfensters
Die Strahlenschutzfenster sind auf der Bedienungsseite blindig mit den Oberflachen der Bedienungswande
vorzusehen. Bei einer Betondichte von 2,3 g/cm3 stehen sie auf der Zelleninnenseite gegeniiber den
Wandoberflachen zurick. Die Zargen sind zwecks Nutzung der Sichtwinkel auf der Zellenseite trichterférmig zu
gestalten.
Bei ftrichterformiger Gestaltung der Wandoffnung auf der Zelleninnenseite ist mittels zusatzlicher
Abschirmbleche, angeschweil3t an die Zarge, die geringere Abschirmwirkung der Wand im Fensterbereich
gegenuber der ungeschwachten Wand auszugleichen. Ist die Wanddicke geringer als die Dicke des
Fenstereinschubes, so ist der Uberstand auf der Bedienungsseite vorzusehen.
Ein Strahlenschutzfenster hat aus folgenden Baugruppen zu bestehen (siehe auch Bild 2):
— Fenstereinschub (1);

— Zarge mit Trichter auf Zelleninnenseite (einbetoniert in die Abschirmwand zur Aufnahme des
Fenstereinschubs) (2);

— Rahmen zwischen Fenstereinschub und Zarge auf der Bedienungsseite (3);
— Dichtscheibe mit Halterahmen auf der Zelleninnenseite (4).

Der Fenstereinschub besteht funktions- und herstellungsbedingt aus drei oder vier gerahmten und miteinander
verschraubten Glasblocken und muss eine Schutzscheibe auf der Bedienungsseite besitzen. Auf der Zellenseite
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