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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2020-05-22 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stel-
lungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten
— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-

Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP), 10772 Berlin oder Saatwinkler
Damm 42 /43, 13627 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patent-
rechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-47 AA ,Zerstorungsfreie Priifung in der Kerntech-
nik“ im DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

DIN 25435 besteht unter dem allgemeinen Titel Wiederkehrende Priifungen der Komponenten des Primdrkreises
von Leichtwasserreaktoren aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Mechanisierte Ultraschallpriifung

— Teil 2: Magnetpulver- und Eindringpriifung

— Teil 3: Druckpriifung

— Teil 4: Sichtpriifung

— Teil 6: Wirbelstrompriifung von Dampferzeuger-Heizrohren
— Teil 7: Durchstrahlungspriifung

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen {iber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 25435-4:2014-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der Verweisungen;

b) redaktionelle Uberarbeitungen.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir wiederkehrende Priifungen an Komponenten des Primarkreises von
Leichtwasserreaktoren und dessen Einbauten als direkte oder indirekte Sichtpriifung in Form einer

a) integralen Sichtpriifung,
b) gezielten Sichtpriifung.
Dieses Dokument ist auch auf andere Komponenten kerntechnischer Anlagen anwendbar.

Dieses Dokument ist nicht anzuwenden auf Priifungen des Allgemeinzustandes, die im Zusammenhang mit
Druck- und Dichtheitspriifungen und sonstigen Anlagenbegehungen durchgefiihrt werden.

Es werden Priftechniken, mit denen sich Abweichungen vom erwarteten Zustand erkennen lassen, Anforde-
rungen an die Geratetechnik und das Priifpersonal, die Vorbereitung und Durchfiihrung der Priifung sowie die

Protokollierung festgelegt.

ANMERKUNG  Angaben tber Priifabschnitt, Priifumfang, Prifzeitpunkt, Priifintervall und die Bewertung von Anzeigen
sind im kerntechnischen Regelwerk (KTA) fiir wiederkehrende Priifungen festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 25493, Kerntechnische Anlagen — Schutz metallischer Bauteiloberfldchen vor Schddigungen durch
Montagehilfsmittel — Dichtungen, Packungen, Verpackungsmaterial und Wdrmeddmmstoffe

DIN 58220-5, Sehschdrfebestimmung — Teil 5: Allgemeiner Sehtest

DIN EN 1330-10, Zerstérungsfreie Priifung — Terminologie — Teil 10: Begriffe fiir Sichtpriifung
DIN EN 13018, Zerstérungsfreie Priifung — Sichtpriifung — Allgemeine Grundlagen

DIN EN 13927, Zerstérungsfreie Priifung — Sichtpriifung — Gerdite

DIN EN ISO 8596, Augenoptik — Sehschdrfepriifung — Normsehzeichen und klinische Sehzeichen und ihre
Darbietung

DIN EN ISO 9712, Zerstérungsfreie Priifung — Qualifizierung und Zertifizierung von Personal der
zerstérungsfreien Priifung

KTA 1202, Anforderungen an das Priifhandbuch!

VGB R 516, Richtlinie — Methodik fiir das Vorgehen bei Qualifizierung von zerstérungsfreien Priifungen
(VGB-ENIQ-Richtlinie)?

1 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Kerntechnischer Ausschuss (KTA)
beim Bundesamt fiir Strahlenschutz (BfS), Képenicker Allee 120 - 130, 10318 Berlin.

2 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Verlag technisch-wissenschaftlicher
Schriften, Postfach 103932, 45039 Essen.
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3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 1330-10 sowie die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31
Auffilligkeiten
Abweichungen des bei der Sichtpriifung erfassten Istzustandes vom zu erwartenden Sollzustand

3.2
Befund
<Sichtprifung> Auffalligkeit, die eine weitergehende Bewertung hinsichtlich der Zulassigkeit erfordert

3.3
Buntheit
Verschiedenheit einer Farbe vom gleichhellen Unbunt

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Farben mit gleichhellem Unbunt erzeugen bei der Schwarz-Weif3-Wiedergabe die gleiche
Graustufe.

[QUELLE: DIN 5033-1:2009-05, 3.24, modifiziert: Anmerkungen zum Begriff ersetzt]

3.4
Buntton
Art der Buntheit einer Farbe

Anmerkung 1 zum Begriff:  Er wird im tiglichen Leben mit den Wortern wie Rot, Gelb, Griin usw. bezeichnet.
[QUELLE: DIN 5033-1:2009-05, 3.23, modifiziert: nur Anmerkung 1 zum Begriff ibernommen]

3.5
Datentrager
<Sichtpriifung> Speichermedium zur Sicherung von Bildinformationen

3.6
direkte Sichtpriifung
Sichtpriifung mit nicht unterbrochenem Strahlengang zwischen dem Auge des Priifers und der Priifflache

[QUELLE: DIN EN 1330-10:2003-05, 2.12]

Anmerkung 1 zum Begriff:  Diese Prifung kann ohne oder mit Hilfsmittel, z. B. Lupe, Spiegel, Fernglas, Endoskop oder
faseroptischem Gerat durchgefithrt werden.

3.7
gezielte Sichtpriifung
ortliche Sichtpriifung zur eindeutigen Erkennung spezifizierter Merkmale

[QUELLE: KTA3201.4:2010-11]

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die gezielte Sichtpriifung wird eingesetzt, um den Zustand von Teilen, Komponenten oder
zu untersuchenden Oberflachen hinsichtlich Rissen, Verschleif3, Korrosion, Erosion oder mechanischen Beschadigungen
an der Oberflache der Teile oder Komponenten zu erfassen.
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3.8
indirekte Sichtpriifung
Sichtprifung mit unterbrochenem Strahlengang zwischen dem Auge des Priifers und der Priifflache

[QUELLE: DIN EN 1330-10:2003-05, 2.37]

Anmerkung 1 zum Begriff:  Indirekte Sichtpriifung beinhaltet ein Gerétesystem, das die Bildinformation aufnimmt, wei-
terleitet, darstellt und gegebenenfalls speichert.

3.9
integrale Sichtpriifung
Ubersichtspriifung zur Feststellung des Zustandes von Komponenten

Anmerkung 1 zum Begriff:  Die integrale Sichtpriifung wird angewendet, um den allgemeinen mechanischen und struk-
turellen Zustand einer Komponente einschliefdlich deren Stiitzkonstruktionen festzustellen. Im Allgemeinen erfolgt diese
Priifung hinsichtlich Spiel, Einstellungen, Verlagerung von Komponenten, lose oder verlorene Teile und Fremdkérper, Kor-
rosion, Verschleif3, Erosion oder der Verlust der Integritit geschraubter oder geschweifdter Verbindungen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Die integrale Sichtpriifung entspricht der allgemeinen Sichtpriifung oder Ubersichtspriifung
nach DIN EN 1330-10.

[QUELLE: KTA 3201.4:2010-11]

3.10

Komponente

ein nach baulichen oder funktionellen Gesichtspunkten abgegrenzter Teil eines Systems, der noch selbst-
standige Teilfunktionen ausfiithren kann

[QUELLE: DIN 25493:2018-02, 3.6]

3.11

Kontrollkérper

<Sichtpriifung> Kérper fiir die Uberpriifung der Einstellungen des Priifsystems und dessen Funktion wihrend
der Priifung

Anmerkung 1 zum Begriff:  Bei der Sichtpriifung werden als Kontrollkérper Testbilder (z. B. Farbtafeln nach Anhang A
oder gleichwertige Testbilder) eingesetzt. In Abhangigkeit von der Priifaufgabe und dem Geratesystem kann eine Skalier-
barkeit von Testbildern erforderlich sein.

[QUELLE: DIN 25435-1:2014-01, 3.15]

3.12
mechanisierte Sichtpriifung
indirekte Sichtpriifung mit mechanisierter Fiihrung von Kamera oder Video-Endoskop

3.13
Priifabschnitt
Teil des Priifbereiches

[QUELLE: DIN 25435-2:2014-01, 3.5]

3.14

Priifaufsicht

Verantwortlicher fiir die Anwendung des Priifverfahrens und fiir die Einzelheiten der Priifdurchfithrung ein-
schlieflich der Uberwachung der Tatigkeiten bei Vorbereitung und Durchfiihrung der Priifung sowie Bewer-
tung der Priifergebnisse

[QUELLE: DIN 25435-1:2014-01, 3.22]
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