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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-46 AA ,Reststofffragen” im DIN-Normen-
ausschuss Materialprufung (NMP) erarbeitet.

Durch dieses Dokument werden dem Inhaber einer Genehmigung, dem Gutachter sowie der zustandigen
Behorde einheitliche Anforderungen an die Bestimmung der Aktivitédt bei der Freigabe von mit radioaktiven
Stoffen kontaminiertem oder aktiviertem Bauschutt oder Gebduden an die Hand gegeben, fur die ein spaterer
Abriss oder eine Folgenutzung aulRerhalb einer atomrechtlichen Genehmigung vorgesehen ist.

Die Reihe DIN 25457 Aktivitdtsmessverfahren fiir die Freigabe von radioaktiven Reststoffen und
kerntechnischen Anlagenteilen besteht aus:

— Teil 1: Grundlagen

— Teil 4: Kontaminierter und aktivierter Metallschrott
— Teil 6: Bauschutt und Gebéude

— Teil 7: Bodenfldchen

Die Teile 1 und 2 wurden bei der letzten Uberarbeitung zusammengefasst zum neuen Teil 1 ,Grundlagen®.
Die Teile 4 und 5 wurden Uberarbeitet und zu dem neuen Teil 4: ,Kontaminierter und aktivierter Metallschrott*
zusammengefasst.

Anderungen
Gegeniiber DIN 25457-6:2000-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Anforderungen der DIN ISO 11929 sind einerseits Uber DIN 25457-1, andererseits durch Diskussion
der fUr die Bewertung der Messunsicherheit relevanten Faktoren im Zusammenhang mit den jeweiligen
Messverfahren umgesetzt.

b) In Bezug auf die Voruntersuchung wird sowohl im Hinblick auf die Freigabe des Bauschutts als auch im
Hinblick auf die Freigabe von Gebauden auf die Bedeutung und die Bildungsverfahren von
Nuklidvektoren und ihre Rolle bei der Bewertung der Gesamtunsicherheit des Verfahrens eingegangen.
Bzgl. der Freigabe von Gebauden wird die Rolle der Iststand-Aufnahme naher dargestellt und allgemein
die Ausfiihrungen zu allen Schritten vor der Entscheidungsmessung deutlich erweitert.

c) In Bezug auf Bauschutt ist die Liste der anwendbaren Messverfahren um die kollimierte In-situ-
Gammaspektrometrie an Gebinden und dynamische gammaspektrometrische Messungen an losem
Bauschutt erganzt. Ferner sind die jeweiligen Anforderungen an alle Messmethoden prazisiert.

d) In Bezug auf Gebaude sind die Ausflihrungen zu flachendeckenden Messungen sowie zu Messungen in
Rastern erheblich erweitert und deutlich Ubersichtlicher gestaltet worden. Insbesondere sind die
verschiedenen statistischen Verfahren klarer voneinander abgegrenzt, dem aktuellen Stand der Technik
angepasst und durch lllustrationen sowie Beispiele nachvollziehbarer gestaltet.

e) Die Darstellung der Anforderungen an die Dokumentation zur Freigabe ist sowohl fiir Bauschutt als auch
fir Gebaude deutlich Ubersichtlicher gestaltet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fir die Freigabe von Bauschutt, der aktiviert oder kontaminiert ist und aus Tatigkeiten im
Sinne von Teil 2 der StrlISchV stammt und zur Verwendung, Verwertung, Beseitigung oder zur Weitergabe an
Dritte als nicht radioaktiver Stoff vorgesehen ist.

Dieses Freigabeverfahren kann auch auf feste Schuttgiter, deren Freigabe ausschliellich aufgrund
massenbezogener Freigabekriterien erfolgt, angewendet werden.

Dieses Dokument gilt auRerdem fur die Freigabe von kontaminierten oder aktivierten Gebduden von
kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen (im Folgenden zusammenfassend ,kerntechnische Anlagen®
genannt), fir die ein spaterer Abriss oder eine Folgenutzung aullerhalb einer atomrechtlichen Genehmigung
vorgesehen ist.

Dieses Freigabeverfahren kann auch auf nicht mineralische Gebaudestrukturen, die insbesondere grofflachig
vorliegen, angewendet werden. Hierzu zdhlen z. B. metallische Strukturen, die fest mit der Gebaudestruktur
verbunden sind.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 25457-1:2013-03, Aktivitdtsmessverfahren fir die Freigabe von radioaktiven Reststoffen und
kerntechnischen Anlagenteilen — Teil 1: Grundlagen

DIN 25457-4:2013-04, Aktivitdtsmessverfahren fir die Freigabe von radioaktiven Reststoffen und
kerntechnischen Anlagenteilen — Teil 4: Kontaminierter und aktivierter Metallschrott

DIN 25462, In-situ-Gammaspektrometrie zur nuklidspezifischen Umweltkontaminationsmessung

StrISchV, Verordnung (liber den Schutz vor Schédden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung
— StriSchV) vom 20. Juli 2001 (BGBI. I, S. 1714) zuletzt geandert durch Artikel 5 Absatz 7 des Gesetzes vom
24. Februar 2012 (BGBI. | S. 212)1

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1

Bauschutt

<Freigabeverfahren> vorwiegend mineralisches Material unterschiedlicher Gréf3e und von unregelmaliger
Struktur, das bei Abbruch- oder Anderungsarbeiten von Gebauden anfallt

Anmerkung 1 zum Begriff:  Zur Herstellung der Messbarkeit fiir die Freimessung kann eine Aufbereitung des Materials
stattfinden.

1) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin)
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3.2
Gebaude

<Freigabeverfahren> einzelne Bauwerke, Rdume, Raumteile und mineralische Bauteile wie Riegel, grof3e
Setzsteine oder Trager einschliefllich von mineralischem Material umschlossene Komponenten, wie z. B.

Bewehrungen

4 GrofRen und Formelzeichen

Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die in Tabelle 1 aufgefihrten Formelzeichen und Benennungen.

Tabelle 1 — Formelzeichen und Bedeutungen (1 von 2)

Formelzeichen Bedeutung Einheit
4 im Material vorhandene Gesamtaktivitat Bq
4 Aktivitat des einzelnen Radionuklids j Bq
a Erwartungswert der mittleren flachen- oder massenbezogenen | Bg/cm?
Aktivitat Ba/g
a” obere Grenze des Vertrauensbereichs des Erwartungswertes der | Bg/cm?
mittleren flachen- oder massenbezogenen Aktivitat (Messwert) Ba/g
Ina Erwartungswert der logarithmierten flachen- oder | In(Bg/cm?)
massenbezogenen Aktivitat (Messwert) In(Bq/g)
a; obere Grenze des Vertrauensbereichs des Erwartungswertes der | In(Bg/cm?)
logarithmierten Messwerte In(Bq/g)
4 Standardabweichung der flachen- oder massenbezogenen Aktivitat Bg/cm?
Ba/g
ag obere Grenze des Vertrauensbereichs der Standardabweichung Ba/cm?
Ba/g
a1 Standardabweichung der logarithmierten Messwerte der flachen- | In(Bg/cm?)
oder massenbezogenen Aktivitat In(Ba/g)
a'gl obere Grenze des Vertrauensbereichs der Standardabweichung der | In(Bg/cm?)
logarithmierten Messwerte In(Bq/g)
aFGW flachen- oder massenbezogene Aktivitdt, die dem Freigabewert | Bg/cm?
entspricht Ba/g
AFGW,i Freigabewert des Nuklids i Bg/cm?
Ba/g
9FGW,NV abgeleiteter Freigabewert fir den Nuklidvektor NV Bg/cm?
Ba/g
AFGW,NV,i nuklidspezifischer abgeleiteter Freigabewert fir das Nuklid i Bqg/cm?
Ba/g
F(x) Umkehrfunktion der Stammfunktion F der Normalverteilung -
6
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Tabelle 2 (2 von 2)

Formelzeichen Bedeutung Einheit

fo Geometriefaktor zur Berlicksichtigung der Geometrie des | -
Messgutes

i Hochrechnungsfaktor fur die Aktivitdt des Radionuklids j aus der | -
Aktivitdt des Radionuklids i

F(pM) Umkehrfunktion der Stammfunktion F der Normalverteilung (hier | -
F(095)=1645).

g Anzahl der Proben in einer Stichprobe -

L Jj, k1 m, n Zahlindices sowie Anzahlen -

ng, 14, 1 Anzahl von Einzelmessungen bei sukzessiver Erhéhung dieser | -
Anzahl

P relativer Anteil der Merkmalstrager in der Grundgesamtheit -

Pm Gefordertes Vertrauensniveau fir die Messung

q Anzahl der Merkmalstrager in einer Stichprobe -

1n-1,0,95 Quantil der t-Verteilung bei #-1  Freiheitsgraden und | -
Wahrscheinlichkeit 0,95

Vi Anteil des Nuklids i am Nuklidvektor -

X 1:0,95 0,95 Quantil der y>-Verteilung mit Freiheitsgrad n-1 -
oq) Wahrscheinlichkeitsfunktion der Binomialverteilung -
(g} Binomialkoeffizient -
q

5 Freigabeverfahren fur Bauschutt
5.1 Allgemeines

Mit dem Freigabeverfahren fiir Bauschutt ist sicherzustellen, dass die Freigabewerte fir die massenbezogene
Aktivitat nicht Gberschritten werden. Daraus ergeben sich Anforderungen an die Qualitat der Messungen und die
Dokumentation der Ergebnisse.

Ein Beispiel fur den Ablauf der Freigabe von Bauschutt ist in B.1 dargestellt. Fir Bauschutt steht die
uneingeschrankte Freigabe oder die Freigabe zur Beseitigung zur Verfigung (§ 29 Abs. 2 Nr. 1a, 1b und 2a
StrlSchV unter Anwendung der Freigabewerte der Anlage Il Tabelle 1 Spalte 5, 6, 9a und 9c). Ggf. kann
Bauschutt auch zur thermischen Behandlung gegeben werden, z. B. bei Kontamination mit konventionellen
Schadstoffen wie PCB. In diesem Fall erfolgt die Freigabe nach § 29 Abs. 2 Nr. 2b StrlSchV unter Anwendung
der Freigabewerte Anlage Il Tabelle 1 Spalte 9 b bzw. 9 d StrlSchV.
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Aktivitdten natirlicher Radionuklide werden hinsichtlich der Freigabewerte nur beriicksichtigt, sofern diese
Aktivitdten Gegenstand des genehmigten Umgangs mit radioaktiven Stoffen sind bzw. waren. Andererseits kann
bei nicht nuklidspezifischen Messungen der Messeffekt um den Beitrag der natirlichen Radionuklide korrigiert
werden (siehe 5.3.2).

Fir den Fall, dass die Voruntersuchung und ggf. die Entscheidungsmessung an der stehenden Struktur
durchgefiihrt werden, die spatere Freigabe aber als Bauschutt erfolgen soll, ist beziiglich der Schritte, die an der
stehenden Struktur erfolgen sollen, nach Abschnitt 6 zu verfahren.

5.2 Voruntersuchung
5.2.1 Allgemeines

Mit den Ergebnissen aus Untersuchungen wahrend des Betriebes und der Stilllegung der Anlage bildet die
Voruntersuchung die Grundlage fir die Auswahl des geeigneten Messverfahrens fir die
Entscheidungsmessung.

In einer Voruntersuchung sind an reprasentativen Materialstichproben das Radionuklidgemisch und die relativen
Anteile der einzelnen Radionuklide an der Gesamtaktivitat zu ermitteln. Aus dem Radionuklidgemisch sind die
SchlUsselnuklide festzulegen.

Der Bauschutt sollte unter Berucksichtigung seiner Herkunft hinsichtlich Aktivierung, Kontamination und
Radionuklidgemisch in moglichst gleichartige Chargen aufgeteilt werden. Wenn aufgrund der Herkunft des
Bauschutts mit Aktivierung zu rechnen ist, ist auf die moglicherweise stark unterschiedliche spezifische Aktivitat
von Fremdbestandteilen, wie z. B. Bewehrung zu achten.

5.2.2 Radionuklidgemisch

Die Ermittlung des fiir die Entscheidungsmessung relevanten Radionuklidgemischs umfasst Alpha-, Beta-,
Gamma- und Elektroneneinfang-Strahler. lhre  Aktivitaten missen, soweit sie nicht durch
Gamma-Spektrometrie hinreichend sicher bestimmt werden kénnen, durch radiochemische Analysen oder
ggf. mittels Hochrechnung aufgrund von Aktivierungs- und Abbrandrechnungen, Materialspezifikationen,
anlagenbezogenen Informationen ermittelt werden.

Radionuklide mit einem Aktivitatsanteil von weniger als 1 % jeweils bezogen auf die Aktivitdt des zugehdrigen
Schlisselnuklids in der freizugebenden Materialcharge kdnnen unbericksichtigt bleiben.

ANMERKUNG Durch die Vernachlassigung der Radionuklide mit einem Aktivitdtsanteil von weniger als 1 % (jeweils
bezogen auf die Aktivitat des zugehorigen Schliisselnuklids) wird die Ausschdpfung der Summenformel gemal StriSchV
fur in Betrieb oder in Stilllegung befindliche kerntechnische Anlagen héchstens geringfiigig beeinflusst. Die Betrachtung
einer Vielzahl von Nuklidvektoren unterschiedlicher Typen von kerntechnischen Anlagen hat ergeben, dass der Beitrag
der derart vernachlassigten Nuklide zur Summenformel unabhangig von der Freigabeoption typischerweise unter 1 % liegt
und 2 % nicht Gberschreitet.

5.2.3 Schlisselnuklide und Hochrechnungsfaktoren
Das fur die Entscheidungsmessung relevante Radionuklidgemisch wird z. B. nach Herkunft (Aktivierungs-
oder Spaltprodukte), physikalischen und chemischen Eigenschaften in » Teilmengen von Nukliden (r = 1) so

unterteilt, dass fir jede Teilmenge mindestens ein Schlisselnuklid festgelegt wird.

ANMERKUNG In der Praxis werden fir Kontamination haufig Co-60 fiir die Aktivierungsprodukte, Cs-137 fiir die
Spaltprodukte und Am-241 fur die Aktiniden als Schllisselnuklide verwendet. Bei Aktivierung ist Eu-152 als
Schlisselnuklid fur die mineralischen Materialien geeignet.

Die Aktivitat 4; des Radionuklids j ergibt sich aus der Aktivitat 4; des jeweils zugehdrigen Schlisselnuklids i
der Teilmenge durch Multiplikation mit dem Hochrechnungsfaktor f; nach Gleichung (1).

;= 41y (1)
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Der Hochrechnungsfaktor f; kann aus der Untersuchung des Radionuklidgemisches mindestens einer
reprasentativen Probe als das Verhaltnis der Aktivitdt des Radionuklids j zur Aktivitdt des zugehdrigen
Schlisselnuklids i der Teilmenge bestimmt werden. Zusatzlich koénnen Aktivierungsrechnungen,
Materialspezifikationen, anlagenbezogenen Informationen oder Abbrandrechnungen herangezogen werden.

Die im Material vorhandene Gesamtaktivitdt 4 kann dargestellt werden als Summe der Aktivitaten 4; der
insgesamt n Schlusselnuklide sowie der Summe der Aktivitdten der insgesamt m Radionuklide, deren
Aktivitaten 4; Gber die Hochrechnungsfaktoren bestimmt wurden, und der Summe der Aktivititen der
insgesamt / Radionuklide, deren Aktivitdten A, Uber ein Messverfahren direkt bestimmt werden sollen und
nicht als Schlisselnuklid dienen (siehe Gleichung (2)).

m

/
A= 4 54 Ya, (2)
j=1 k=1

i=1

Wird die Aktivitat einer Teilmenge oder eines Einzelnuklids nicht auf ein einzelnes Schlisselnuklid sondern
auf die Summenaktivitdt mehrerer Schlisselnuklide bezogen, so ist in den Gleichungen (1) und (2) diese
Summenaktivitdt zu verwenden.

Werden mehrere Proben untersucht, so ist jeweils ein geeigneter Wert (z. B. obere Grenze des
Vertrauensbereichs des Erwartungswertes) der Verteilung der ermittelten Hochrechnungsfaktoren zu
verwenden. Dieser Wert ist dabei so festzulegen, dass die radiologische Relevanz der Nuklide an Hand ihrer
Freigabewerte berucksichtigt wird. Ein Mal fir die radiologische Relevanz ist das Verhaltnis des
Freigabewertes des Nuklids zum Freigabewert des Schlisselnuklids. Je kleiner dieses Verhaltnis ist, umso
groRer ist die radiologische Relevanz. Fur radiologisch relevante Nuklide, z. B. Alphastrahler, ist ein Wert aus
dem oberen Bereich der Verteilung und fir radiologisch weniger relevante Nuklide ein Wert aus dem unteren
bis mittleren Bereich der Verteilung auszuwahlen (siehe Beispiele in DIN 25457-4: 2013-04, Anhang C).

Bei ausreichender Konservativitdt des gewahlten Hochrechnungsfaktors kann die Typ B-Unsicherheit des
Hochrechnungsfaktors unberiicksichtigt bleiben.

Alternativ konnen Hochrechnungsfaktoren als Eingangsgrofien fir die Bestimmung der Gesamtaktivitat
gemald der DIN 25457-1 verwendet werden, fir die jeweils ein Schatzwert und eine Unsicherheit bestimmt
werden. Die Schatzwerte und Typ B-Unsicherheiten der Hochrechnungsfaktoren werden in diesem Fall bei
der Berechnung der Gesamtaktivitdt und deren Unsicherheit berticksichtigt.

5.2.4 Nuklidvektor

Ausgangsdaten fur die Berechnung von Nuklidvektoren sind die ermittelten Radionuklidgemische der
Kontamination bzw. der Aktivierungsprodukte und deren Aktivitatsanteile, sowie ggf. die festgelegten
Schlisselnuklide und die berechneten Hochrechnungsfaktoren. Bei der Ermittlung der Radionuklidgemische
sind alle relevanten Radionuklide zu berlcksichtigen.

Fur die Berechnung der Nuklidvektoren konnen mehrere Verfahren geeignet sein, z. B.:

— Berechnung durch Mittelwertbildung;

— Berechnung abdeckender Nuklidvektoren;

— Berechnung auf Basis sonstiger statistischer Verfahren.

Die Auswahl eines geeigneten Verfahrens ist abhangig von der radiologischen Situation, der
Rickbaustrategie, der Freigabestrategie und anderen Faktoren.

ANMERKUNG Die Festlegung des Berechnungsverfahrens erfolgt meist im Rahmen der Aufsichts- und
Genehmigungsverfahren in Abstimmung mit der Behérde und den von ihr beauftragten Gutachtern.
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Aus den berechneten (vollstdndigen) Nuklidvektoren kénnen durch Weglassung radiologisch weniger
relevanter Radionuklide (10 %-Abschneidekriterium der StrlISchV) abgeschnittene Nuklidvektoren gebildet
werden.

Die Nuklidvektoren sind eindeutig zu bezeichnen, ihr jeweiliger raumlicher (laterale und/oder vertikale
Verteilung), zeitlicher und sachlicher Geltungsbereich (z. B. sachlich: unterschiedliche Freigabepfade) zu
benennen und der Bezugszeitpunkt anzugeben. Aulerdem ist das verwendete Berechnungsverfahren zu
benennen und anzugeben, ob es sich um einen vollstandigen oder abgeschnittenen Nuklidvektor handelt.

Nuklidvektoren sind in angemessenen Fristen hinsichtlich des Abklingens bzw. Nachwachsens einzelner
Radionuklide zu aktualisieren.

Bei ausreichender Konservativitit des gewahlten Nuklidvektors kann die Typ B-Unsicherheit des
Nuklidvektors unberticksichtigt bleiben.

In Anhang A sind als Beispiel die relativen Anteile von Radionukliden an der Gesamtaktivitat einiger
Kernkraftwerke nach endgultiger Abschaltung zusammengestellit.

5.3 Entscheidungsmessverfahren
5.3.1 Allgemeines

Das Entscheidungsmessverfahren hat sicherzustellen, dass massenbezogene Aktivitaten die vorgegebenen
Freigabewerte nicht Uberschreiten. Oberflachenbezogene Freigabewerte sowie Messungen von
Oberflachenaktivitat sind bei Bauschutt nicht anwendbar, weil keine Oberflache vorhanden ist, an der eine
sinnvolle Kontaminationsmessung erfolgen kénnte. Die Entscheidungsmessung ist an allen Materialchargen
fur die gesamte Masse nach 5.3.2, 5.3.3 und 5.3.4 oder an reprasentativen Proben nach 5.3.5 durchzufiihren.

Bei der unmittelbar am Messgut durchgefiihnrten Entscheidungsmessung mittels Gesamt-Gamma-
Aktivitatsbestimmung an Gebinden oder gammaspektrometrischer Messung an Gebinden entspricht die
Mittelungsmasse der Masse des Messgutes, sofern diese die maximale fir das jeweilige Freigabeverfahren
zugelassene Mittelungsmasse nicht Uberschreitet. Die Mittelungsmasse fir Messungen an Bauschutt ist
beispielsweise in Anl. IV Teil F Nr. 2 StriISchV mit bis zu 1 000 kg festgelegt.

ANMERKUNG Im Falle der Messung von gleichartigen Materialien aus Anlagenbereichen mit vergleichbarem
Radionuklidgemisch und Kontaminationsgrad kann von der vollstdndigen Messung der Gesamtcharge im Einzelfall
abgewichen werden, wenn durch andere zusatzliche Informationen der Nachweis der Einhaltung der Freigabewerte mit
ausreichender Sicherheit erbracht werden kann.

Im Fall der Verwendung von Nuklidvektoren lasst sich der Freigabewert fur den Nuklidvektor aus den
Freigabewerten der Nuklide des Nuklidvektors unter Beriicksichtigung der Summenformel berechnen. Dieser
wird auch als ,abgeleiteter Freigabewert” bezeichnet.

1
9FGWNV =, ©)
Vi

;. 9FGW,i

Die gemessene oder berechnete spezifische Gesamtaktivitadt eines Materials kann mit diesem abgeleiteten
Freigabewert verglichen werden, um die Freigabefahigkeit des Materials zu Uberprifen.

Fir nuklidspezifische Messungen ist die Berechnung von nuklidspezifischen abgeleiteten Freigabewerten

sinnvoll. Diese geben an, bis zu welcher spezifischen Aktivitat des Nuklids ein Material mit einer dem
Nuklidvektor entsprechenden Nuklidzusammensetzung freigabefahig ist.

AFGW,NV,i = Vi dFGW,NV (4)
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5.3.2 Gesamt-Gamma-Aktivitatsbestimmung an Gebinden

Die Gesamt-Gamma-Aktivitatsmessung wird nach DIN 25457-1:2013-03, 4.5, durchgefiihrt. Bei der Messung
wird die Gesamtaktivitdt der gammastrahlenden Radionuklide im Volumen des Messgutes bestimmt. Die
Aktivitaten der gammastrahlenden Nuklide werden entsprechend ihren Anteilen am Nuklidvektor aus der
Gesamt-Gammaaktivitat berechnet. Die Aktivitaten sonstiger zu beriicksichtigender Nuklide, deren Messeffekt
in der Gesamt-Gamma-Aktivititsmessung vernachlassigt wird, werden nach 5.2.3 (ber die
Hochrechnungsfaktoren aus den Aktivitaten ihrer zugehoérigen Schlisselnuklide oder nach 5.2.4 aus dem
Nuklidvektor bestimmt. Dies betrifft:

— alphastrahlende Radionuklide;
— betastrahlende Radionuklide ohne Gammaanteil, z. B. Sr-90;
— niederenergetische gammastrahlende Radionuklide, z. B. Am-241.

Die massenbezogenen Aktivitaten aller zu berlcksichtigenden Nuklide ergeben sich durch Division der so
bestimmten Aktivitdtswerte durch die anzuwendende Masse. Hierbei kann es sich um die Nettomasse des
Messguts oder um einen Bezugswert fiir die Masse handeln, der aufgrund der Kalibrierbedingungen von der
Mittelungsmasse gemaR StriSchV abweichen kann. Ublicherweise wird bei einer Messung ein Maximalwert
der anzuwendenden Masse festgelegt (z. B. 300 kg oder 1 000 kg bei Anwendung einer Freimessanlage).
Unterschreitet das Messgut den betreffenden Wert, wird die Nettomasse verwendet, andernfalls wird das
Messergebnis auf den Maximalwert bezogen.

Der Messeffekt kann um den Betrag der naturlichen Aktivitat im Messgut korrigiert werden. Es handelt sich
hierbei um den Wert x, aus DIN 25457-1:2013-03, Gleichung (5). Bei nicht konservativer Festlegung des

Beitrages der naturlichen Aktivitat im Messgut ist die Typ B-Unsicherheit des Wertes x, bei der Berechnung
der Gesamtunsicherheit zu bericksichtigen.

Far die Berucksichtigung der natirlichen Aktivitat (z. B. K-40, Zerfallsreihen von U-238, U-235 und Th-232)
bei der Gesamt-Gamma-Aktivitdtsmessung werden zwei Methoden angewendet:

— Verwendung von Ergebnissen der Laboranalytik

An reprasentativen Proben des Messgutes werden im Labor in der Regel mittels Gammaspektrometrie
die massenbezogenen Aktivitaten (in Bg/g) der natirlichen Radionuklide bestimmt. Aus den
Analysenergebnissen wird der massenspezifische Messeffekt (in Impulse pro Sekunde und Gramm) der
Summe der natirlichen Radionuklide fiir jede Probe berechnet. Fir die Korrektur des Beitrags der
natirlichen Radionuklide wird ein geeigneter Wert der Verteilung (z. B. Erwartungswert oder bei
konservativer Betrachtung die untere Grenze des Vertrauensbereichs des Erwartungswertes) genutzt.
Bei der Messung der Gebinde wird der so bestimmte massenspezifische Messeffekt mit der Masse des
Messgutes multipliziert und vom Bruttomesseffekt subtrahiert.

— Verwendung der Ergebnisse der Gesamt-Gamma-Aktivitdtsmessung von Referenzmessgut

Das Referenzmessgut besteht aus reprasentativen Proben der betreffenden Messgutart (d. h. gleicher
stofflicher Zusammensetzung), das aber frei ist von kiinstlichen Radionukliden (Blindprobe). Der
Messeffekt des Referenzmessguts wird von den Bruttomesseffekten vergleichbaren Messguts,
hinsichtlich Material, Geometrie und Masse, subtrahiert. Bei der Messung mehrerer Referenzproben ist
fur die Korrektur ein geeigneter Wert der Verteilung (z. B. Erwartungswert oder bei konservativer
Betrachtung die untere Grenze des Vertrauensbereichs des Erwartungswertes) zu nutzen.
ANMERKUNG Die Abwesenheit von kinstlichen Radionukliden kann belegt werden durch:
- Plausibilitdtsbetrachtung (z. B. Betriebshistorie, neuwertiges Material),
- Laboranalytik reprasentativer Proben (z. B. Gammaspektrometrie) oder

- In-situ-Gammaspektrometrie am Referenzmessgut.
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5.3.3 Kollimierte In-situ-Gammaspektrometrie an Gebinden
5.3.3.1  Allgemeines

Grundsatzlich gelten bei der Durchfihrung der Freigabemessungen von kontaminiertem und aktiviertem
Bauschutt mittels kollimierter In-situ-Gammaspektrometrie die in DIN 25457-1:2013-03, 4.4.2, beschriebenen
normativen Festlegungen.

Im Gegensatz zur Gesamt-Gamma-Messung in abgeschirmten Messkammern (Freimessanlagen) erfolgt die
gammaspektrometrische Messung im Allgemeinen an der Mantelflache der Gebinde, wobei bei dynamischen
Messungen das Gebinde langsam rotiert und/oder der Detektor wahrend der Messung vertikal bewegt wird
(z. B. Fassscanner).

5.3.3.2 Anforderungen an den Messaufbau bei Messungen an Gebinden

Bei Messungen an Gebinden wird das Detektor-Kollimator-System mit seiner Symmetrieachse in der Regel
rechtwinklig zur Rotationsachse des Gebindes angeordnet. Bei der Messung kann das Gebinde stabil stehen
(statische Messung) oder rotieren (dynamische Messung).

Bei den statischen Verfahren wird ein Detektor (z. B. Reinstgermaniumdetektor) an einer Halterung montiert,
so dass die Position des Detektors zum Gebinde festgelegt ist und mit der Kalibrierposition Gibereinstimmt.

Dynamische Verfahren werden dann angewandt, wenn Inhomogenitaten in der Aktivitdts- und
Dichteverteilung im Messgut vorliegen. Der durch den Kollimator begrenzte Sichtbereich des Detektors nach
DIN 25462 und damit der Abstand vom Gebinde sollte so festgelegt werden, dass der Sichtbereich die
gesamte Breite des Gebindes erfasst. Ein kleiner Sichtbereich reduziert den Einfluss moglicher Storstrahlung
am Messort (z. B. durch Lagerung oder Handhabung von Gebinden im Bereich der Messeinrichtung), erhoht
jedoch die Nachweisgrenzen. Falls wahrend der Messung der Detektor zusatzlich vertikal verfahren wird, sind
bei der Kalibrierung die Bereiche um den oberen und unteren Umkehrpunkt zu berlcksichtigen, in denen der
effektive Sichtbereich durch die Lage des Gebindes zum Detektor reduziert ist.

Bei dynamischen Verfahren bestehen folgende Mdéglichkeiten:
a) Messanordnung mit einem Detektor in fester Position

Das Gebinde wird mittels eines Drehtellers gedreht. Das Ergebnis ist ein Mittelwert iber den Umfang des
Gebindes.

b) Messanordnung mit mehreren Detektoren in fester Position

Das Gebinde wird mittels eines Drehtellers gedreht. Es gibt entsprechend der Zahl der Detektoren
mehrere mittlere Messwerte liber den Umfang des Gebindes.

c) Messanordnung mit in Vertikalrichtung beweglichem Detektor

Das Gebinde wird mittels eines Drehtellers gedreht. Das Detektor-Kollimator-System wird in
unterschiedlichen Hohen positioniert (z. B. Einsatz eines oder mehrerer In situ-Gammaspektrometer).
Diese Bewegung kann auch kontinuierlich erfolgen. Die Drehgeschwindigkeit und die Vertikalbewegung
des Detektors missen so abgestimmt sein, dass die Oberflaiche des Gebindes maoglichst gleichmafig
erfasst wird.

Die Messzeit bzw. die korrespondierende Detektor- und Drehgeschwindigkeit missen so eingestellt sein,
dass die erforderliche Nachweisgrenze nach DIN 25457-1 erreicht wird. Mit Hilfe von Messgut-Blindproben mit
definiert eingebrachten Kalibrierstrahlern wird fir die unterschiedlichen Messgutarten (z. B. Normalbeton,
Schwerbeton, Ziegel, Isolierwolle) der Kalibrierfaktor fiir das (die) Schlisselnuklid(e) bestimmt.

Die Detektoren sind zweckmalligerweise zur Reduzierung des Signal-Untergrund-Verhaltnisses mit
Abschirmungen auszuristen.
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Bei der Messung ist DIN 25457-1 zu beachten. Die Aktivitdten der nicht mittels In-situ-Gammaspektrometrie
bestimmten Nuklide werden nach 5.2.3 Uber die Hochrechnungsfaktoren aus den Aktivitdten ihrer
zugehdrigen Schlisselnuklide oder nach 5.2.4 aus dem Nuklidvektor ermittelt.

Die massenbezogenen Aktivitdten sind mit den vorgegebenen Freigabewerten unter Berlcksichtigung der
Summenformel nach StrlSchV zu vergleichen.

5.3.3.3  Kalibrierung

Im Vorfeld von Freigabemessungen mittels der In-situ-Gammaspektrometrie muss grundsatzlich geklart
werden, ob die Effizienzkalibrierung zu konservativen oder zu realitadtsnahen Ergebnissen fiihren soll (siehe
dazu auch DIN 25457-1:2013-03, 4.4.2.5). Im ersten Fall kommt es neben einer systematischen
Uberschatzung der Aktivitat zu einer Verschiebung der Aktivitatsverhaltnisse der bei der Messung erfassten
Radionuklide, sofern mehrere Gammastrahler gemessen werden kdnnen oder missen. Im zweiten Fall
missen Untersuchungen zu allen auftretenden Messunsicherheiten (insbesondere der Typ B-
Messunsicherheiten nach DIN 25457-1) durchgefihrt werden, um die Irrtumswahrscheinlichkeit der
falschlichen Freigabe von nicht-freigebbarem Material quantifizieren und begrenzen zu kénnen.

Fallt die Entscheidung zugunsten der realitdtsnahen Kalibrierung, sind bei der Messung von kontaminiertem
und aktiviertem Bauschutt insbesondere folgende Messunsicherheiten zu quantifizieren.

— Aktivitatsverteilung im Messgut

Bei der Erstellung realitatsnaher Effizienzkurven werden in der Regel ndherungsweise homogene
Aktivitatsverteilungen im Messgut unterstellt. Abweichungen von dieser Annahme (im konservativsten
Fall hot-spot-Verteilungen) sind zu quantifizieren. Der Einfluss dieses Effektes wird bei dynamischen
Messungen mit vertikal bewegtem Detektor erheblich reduziert.

— Dichteschwankungen des Messgutes

Aufgrund der Beschaffenheit des Messgutes kann es zu Dichteschwankungen (z. B. durch Hohlrdume)
innerhalb der Gebinde kommen. Bei der Erstellung der Effizienzkalibrierung wird allgemein eine mittlere
Dichte unterstellt. Dichteschwankungen des Messgutes kénnen zu Unter- bzw. Uberschatzungen der
Restaktivitat im Messgut fihren. Der Einfluss dieses Effektes wird bei dynamischen Messungen erheblich
reduziert.

— Befilligrad des Gebindes
Abweichungen zwischen dem bei der Effizienzkalibrierung verwendeten und dem realen Befiligrad
kénnen zu nennenswerten Fehleinschatzungen der Aktivitat in den Gebinden flhren. Der Einfluss dieses

Effektes wird bei dynamischen Messungen mit vertikal bewegtem Detektor erheblich reduziert.

Fir den Fall der konservativen Kalibrierung sind diese Aspekte bei der Festlegung der Effizienz zu
berlcksichtigen.

5.3.3.4  Durchfiihrung der Messung

Fir die Durchfiihrung der Freigabemessungen an kontaminiertem und aktiviertem Bauschutt in Gebinden ist
dieser in definierte Gebinde (z. B. 200 Liter-Fasser) zu verpacken.

Bei der Durchflihrung der Freigabemessungen sind die Verfahren nach 5.3.3.2 b) oder c) vorzuziehen, da die
systematischen Messunsicherheiten aufgrund der dynamischen Messung Uber die Messgeometrie niedriger
sind und eine kontinuierliche Messung des Gebindevolumens erfolgen kann.

ANMERKUNG  Grundsatzlich ist eine Aufteilung der Messzeit fur das Gebinde in mehrere Zeitintervalle dergestalt
mdglich, dass eine rdumliche Darstellung der Aktivitatsverteilung ermittelt werden kann. Aufgrund der niedrigen relativen
Nachweiswahrscheinlichkeit derartiger Messeinrichtungen und der niedrigen massenbezogene Aktivitdt in
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freizumessenden Gebinden ist diese Form der radiologischen Gebindecharakterisierung, wie sie Ublicherweise bei
radioaktiven Abfallen durchgefiihrt wird, bei der Freigabe nicht zielflihrend.

Die massenbezogenen Aktivitaten aller zu berlcksichtigenden Nuklide ergeben sich durch Division der so
bestimmten Aktivitatswerte durch die anzuwendende Masse. Hierbei kann es sich um die Nettomasse des
Messguts oder um einen Bezugswert flir die Masse handeln, der aufgrund der Kalibrierbedingungen von der
Mittelungsmasse gemaR StriSchV abweichen kann. Ublicherweise wird bei einer Messung ein Maximalwert
der anzuwendenden Masse festgelegt (z. B. 300 kg oder 1 000 kg). Unterschreitet das Messgut den
betreffenden Wert, wird die Nettomasse verwendet, andernfalls wird das Messergebnis auf den Maximalwert
bezogen.

5.3.4 Dynamische gammaspektrometrische Messungen an losem Bauschutt

Der Hauptzweck der im Folgenden vorgestellten Verfahren ist das Erreichen eines hohen
Materialdurchsatzes.

Wenn Inhomogenitaten in der Matrix, Aktivitats- und Dichteverteilung im Messgut vorliegen, so werden fir
gammaspektrometrische Messungen an losem Bauschutt dynamische Verfahren angewandt, die
vollautomatisch ablaufen und basierend auf der Auswertung der gemessenen Daten automatisiert
Entscheidungen hinsichtlich der Klassifizierung (uneingeschrankte Freigabe, Beseitigung, radioaktiver Abfall)
des Bauschultts treffen und den Materialstrom entsprechend lenken.

Hierzu wird das Messgut zunachst in einer Zerkleinerungsanlage bis auf eine geeignete MaximalgréfRe
heruntergebrochen und gesiebt, so dass eine maximale KorngréRe (z. B. <50 mm) vorliegt. Anschlieend
wird das Messgut auf ein Transportband in kontinuierlicher Form oder in festen Chargen (z. B. 1 000 kg) und
vorgegebener maximaler Fullhéhe gefillt. Das Chargengewicht wird vor oder nach der
Transportbandbeflillung ermittelt. Das Transportband beférdert dann das Material vorbei unter einer
Messanordnung mit mehreren Detektoren, welche die gesamte Breite des Transportbandes abdecken. Die
Geschwindigkeit des Transportbandes (Messzeit) und ggf. die Chargengrofe miissen so gewahlt werden,
dass die erforderliche Nachweisgrenze nach DIN 25457-1 erreicht wird.

Die Detektoren (vorzugsweise Reinstgermaniumdetektoren) sind in einer Halterung montiert, so dass die
Position der Detektoren zum Transportband festgelegt ist und mit der Kalibrierposition tGbereinstimmt. Sie sind
zweckmafigerweise zur Reduzierung des Signal-Untergrundverhaltnisses mit Abschirmungen auszuriisten.
Die Aktivitaten der nicht mittels dynamischer gammaspektrometrischer Messung bestimmten Nuklide werden
nach 5.2.3 Uber die Hochrechnungsfaktoren aus den Aktivitaten ihrer zugehoérigen Schlisselnuklide oder nach
5.2.4 aus dem Nuklidvektor ermittelt.

Die massenbezogenen Aktivitaten sind mit den vorgegebenen Freigabewerten unter Berlicksichtigung der
Summenformel nach StriSchV zu vergleichen. Entsprechend der automatischen Auswertung der
Gammaspektren wird entschieden, ob der Bauschutt

— die Freigabewerte zur uneingeschrankten Freigabe unterschreitet,

— die Freigabewerte zur Beseitigung unterschreitet oder

— als radioaktiver Abfall behandelt wird.

5.3.5 Nuklidspezifische Untersuchung an Proben

5.3.5.1  Aligemeines

Bei diesem Verfahren wird die Aktivitat des Bauschutts anhand von Proben aus dem homogenisierten
Material oder durch eine mengenproportionale Enthahme aus einem Materialstrom ermittelt.

Das Verfahren der Homogenisierung bietet sich besonders dann an, wenn groRere Mengen Bauschutt
vorliegen, so dass sich der Einsatz von Zerkleinerungs- und Mischanlagen lohnt.
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5.3.5.2 Probenahme
5.3.5.2.1 Homogenisierung des Materials

Zur Homogenisierung des Materials wird der Bauschutt in einer Zerkleinerungsanlage bis auf eine fir den
Mischer geeignete MaximalkorngréRe herunter gebrochen. Anschlielend wird z. B. in einem handelsublichen
Mischer, der in seiner GroRe fir die insgesamt anstehende Mischaufgabe ausgerichtet ist, gemischt und die
Chargenmasse durch Wagung ermittelt.

Vor Beginn des Entscheidungsmessverfahrens ist nachzuweisen, dass der Mischer in einer vorgegebenen
Mischzeit den erforderlichen Homogenisierungsgrad erreicht. Ist der Nachweis gefiihrt, werden mit einer
Probe, z.B. in einer Ringschale, die dem Mischer am Ende der Mischzeit entnommen wird, die
massenbezogenen Aktivitdten im Bauschutt ermittelt.

5.3.5.2.2 Mengenproportionale Enthahme

Eine Mdglichkeit, eine reprasentative Mischprobe ohne vorherige Homogenisierung des gesamten Bauschutts
zu entnehmen, bietet die kontinuierliche mengenproportionale Enthahme von Probematerial aus dem Strom
des gebrochenen Bauschultts.

Das entnommene Probenmaterial wird homogenisiert und eine Mischprobe fir die Aktivitdtsbestimmung
entnommen. Diese Mischprobe ist reprasentativ fir den Bauschutt einer Mittelungsmasse. Bei einer
diskontinuierlichen mengenproportionalen Entnahme von Probenmaterial ist die Reprasentativitat darzulegen.

ANMERKUNG Dieses Verfahren verringert die Mischaufgabe erheblich und Iasst sich immer dann nutzen, wenn hohe
Mittelungsmassen angewendet werden kénnen.

5.3.5.2.3 Statistische Auswertung von Proben

Falls statistische Verfahren zur Anwendung kommen sollen, besteht auch die Mdglichkeit der Entnahme von
statistisch verteilten Materialproben. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Verfahren erfolgt eine separate
Auswertung der Proben ohne Bildung von Mischproben (siehe dazu auch Anhang C).

5.3.5.3  Aktivitatsbestimmung in den Proben

Fur die Ermittlung der Aktivitat der Beta-Gammastrahler reicht die Aktivitatsmessung einer Probe Bauschutt
z. B. in einer 1 Liter-Ringschale in einer gammaspektrometrischen Messung aus. Die gammaspektrometrische
Bestimmung der massenbezogenen Aktivitat erfolgt nach DIN 25457-1.

Zur Ermittlung der Elektroneneinfang-, Beta- bzw. Alpha-Strahler ist eine radiochemische Abtrennung mit
anschlieBender Messung, z.B. mit Flissigszintillations- bzw. Alphaspektrometrie nach DIN 25457-1
durchzuflhren.

Die Aktivitaten der nicht mittels nuklidspezifischer Untersuchung bestimmten Nuklide werden nach 5.2.3 Gber
die Hochrechnungsfaktoren aus den Aktivitaten ihrer zugehdrigen Schlisselnuklide oder nach 5.2.4 aus dem
Nuklidvektor ermittelt.

Die massenbezogenen Aktivitadten sind mit den vorgegebenen Freigabewerten unter Berticksichtigung der
Summenformel nach StrISchV zu vergleichen.

Fir den Fall einer statistischen Auswertung ist auf einen Satz von Beprobungsergebnissen nach 5.3.5.2.3

zurlickzugreifen. Es kdnnen die statistischen Verfahren 1 und 2 analog 6.4.3.1 angewendet werden. Hierbei
ist der Begriff Mittelungsflache durch Mittelungsmasse zu ersetzen.
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