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Kerntechnische Anlagen -

Schutz metallischer Bauteiloberflachen vor Schiadigungen durch
Montagehilfsmittel, Dichtungen, Packungen, Verpackungsmaterial und
Warmediammstoffe

Nuclear facilities -
Protection of metallic surfaces of structural parts from damage from assembly aids, gaskets,
packings, packaging material and thermal insulating materials

Installation nucléaires -

Protection des surfaces métalliques des composants de construction contre les
endommagements par des moyens d’assemblage, des garnitures, des bourrages, des
matériaux d’emballage et des isolants thermiques

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2017-06-02 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fiir Stellungnahmen zu Norm-
Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialpriifung (NMP), 10772 Berlin, Burggrafenstr. 6,
10787 Berlin.

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-07-51 AA ,Sauberkeitsvorschriften“ im Fachbereich
Kerntechnik und Strahlenschutz des DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP) erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 25493:2015-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

b) Uberarbeitung von 7.9.3.3 und insbesondere Tabelle 1 beziiglich der Angaben zur Strahlendosis von
FFKM und FKM;

c) Aktualisierung der Literaturhinweise;

d) redaktionelle Anderungen.
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1 Anwendungsbereich

Zweck dieser Norm ist es, Werkstoffschddigungen an Bauteiloberflichen (z. B. korrosive Rissbildung) oder
dadurch hervorgerufene Funktionsstorungen zu vermeiden. Diese Norm legt Anforderungen an Montage-
hilfsmittel, Dichtungen, Packungen, Verpackungsmaterial und Warmedammstoffe, die mit Oberflachen von
Bauteilen kerntechnischer Anlagen in Beriihrung kommen, fiir die eine Oberflichensauberkeit nach
DIN 25410 gefordert ist, fest. Fiir diese Produktgruppen werden in dieser Norm Anforderungen hinsichtlich
der Vertraglichkeit mit dem Bauteilwerkstoff und den sie umgebenden Medien sowie Anwendungshinweise
angegeben. Es werden zuldssige hochstmdgliche Massenanteile von schidigenden Verunreinigungen
festgelegt.

Sofern eine qualifizierte und technisch begriindete Einzelfallbeurteilung eines Produkteinsatzes eine
Gefahrdung von metallischen Werkstoffen ausschliefdt, kann von den Vorgaben dieser Norm abgewichen
werden.

Ziel dieser Norm ist es, Vorgaben hinsichtlich der Bestandteile an potentiell schadigenden Verunreinigungen
von Produkten und Stoffen zu machen, um bei deren Einsatz auf metallischen Oberflachen eine schadliche
Korrosionswirkung méglichst auszuschliefien. Die Wirksamkeit bzw. Eignung eines Produkts fiir diesen
Anwendungszweck ist nicht Gegenstand dieser Norm und muss separat technisch bewertet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 4102-1, Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und
Priifungen

DIN 25410, Kerntechnische Anlagen — Oberfldchensauberkeit von Komponenten
DIN 55473, Packhilfsmittel — Trockenmittelbeutel — Technische Lieferbedingungen

DIN EN ISO 3452-2:2014-03, Zerstérungsfreie Priifung — Eindringpriifung — Teil 2:  Priifung von
Eindringpriifmitteln

DIN EN ISO 9934-2:2015-12, Zerstérungsfreie Priifung — Magnetpulverpriifung — Teil 2: Priifmittel

§ 7 AtG, Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.]Juli 1985 (BGBIL.I S. 1565), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 27. Januar 2017 (BGBI. I S. 114) gedndert worden ist

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

3.1
Baugruppe
Teil einer Komponente

3.2

Bauteil
Teil einer Baugruppe
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3.3

Deionat

voll entsalztes Wasser
ional gereinigtes Wasser

BEISPIEL Ionentausch, Umkehrosmose
Anmerkung 1 zum Begriff:  siehe Anhang B

3.4
Dichtsystem
Gesamtheit der Dichtungen, Dichtungshilfsstoffe und Dichtflachen der Bauteile

3.5

kerntechnische Anlage

Anlage zur Erzeugung, Verarbeitung oder Spaltung von Kernbrennstoffen, die einer Genehmigung nach
§ 7 AtG bediirfen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Hilfs- und Nebenanlagen, die nicht Teil eines Kontrollbereiches sind und keine sicherheits-
technisch wichtigen Funktionen erfiillen, sind keine kerntechnischen Anlagen im Sinne dieser Norm.

3.6

Komponente

ein nach baulichen und funktionellen Gesichtspunkten abgegrenzter Teil eines Systems, der noch
selbststiandige Teilfunktionen ausfithren kann

3.7

Korrosionssystem

System, das aus einem oder mehreren Metallen und jenen Teilen der Umgebung besteht, die die Korrosion
beeinflussen

Anmerkung 1 zum Begriff:  Teile der Umgebung konnen z. B. Beschichtungen, Oberflichenschichten oder zusatzliche
Elektroden sein.

Anmerkung 2 zum Begriff: Im Sinne dieser Norm werden Systeme, bestehend aus metallischem Werkstoff,
Korrosionsmedium und allen zugehorigen Phasen, deren chemische und physikalische Variable die Korrosion
beeinflussen, betrachtet.

[QUELLE: DIN EN ISO 8044:2015-12, 2.4]

3.8
Medium
Wasser (auch konditioniert) und Dampf in Systemen und Komponenten von kerntechnischen Anlagen

3.9

Montagehilfsmittel

Stoffe, die ausschliefdlich fiir bestimmte Arbeitsginge verwendet werden, mit der Bauteiloberfliche in
Kontakt kommen und im spateren Betrieb der Komponente keine Funktion iibernehmen

3.10

sicherheitstechnisch wichtige Komponente(n) und System(e)

Komponente(n) und System(e), die durch den Betreiber der kerntechnischen Anlage in den
Betriebsunterlagen als sicherheitstechnisch wichtig festgelegt wurden

[QUELLE: DIN 25410:2012-07, 3.12]
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3.11

System

Zusammenfassung von Komponenten zu einer technischen Einrichtung, die als Teil der Anlage
selbststandige Funktionen ausfiihren kann

4 Allgemeine Hinweise

Bei Einsatz der Produkte sind aufder den in dieser Norm genannten Anforderungen auch die Einfliisse der
— metallische Kontaktflichen,

— Betriebsmedien (z. B. chemische Inhaltsstoffe und Eigenschaften),

— Betriebsbedingungen (z. B. Druck, Temperatur, Strahlung, Wechselbeanspruchungen),

— Einsatzzeiten und Umgebungsbedingungen (z. B. Strahlung, Atmosphére, Luftfeuchte)

zu berticksichtigen.

Bei der Handhabung, dem Umfiillen und dem Einsatz der Produkte ist eine Verunreinigung insbesondere mit
korrosionsauslosenden oder -fordernden Stoffen (Chloride, Sulfate u. 4.) zu vermeiden.

ANMERKUNG 1 Zum Beispiel Korperschweifd enthilt korrosionsauslosende und -férdernde Stoffe in relevanter
Konzentration. Hautkontakt mit den Produkten und den metallischen Oberflachen sollte daher vermieden werden. Auch
bei der Verwendung von Handschuhen ist ein moéglicher Schadstoffanteil vor deren Verwendung zu bewerten.

ANMERKUNG 2 In Abhédngigkeit vom Einsatzzweck kann fiir die Schadstoffgehalte der einzelnen Produkte die
Festlegung geringerer als die angegebenen Grenzwerte zur Erreichung des Schutzziels erforderlich sein.

5 Allgemeine Klassifizierung von Produkten

Der in Bild1 gezeigte Entscheidungsbaum ist unter folgenden Bedingungen fiir die Bewertung von
Produkten hinsichtlich ihres Einsatzes in kerntechnischen Anlagen als Entscheidungsgrundlage
anzuwenden.

— Produkte, die nicht einer der in Abschnitt 7 genannten Produktgruppen entsprechen oder

— in technisch begriindeten Ausnahmefillen fiir Produkte, die den in Abschnitt 7 genannten Kriterien
nicht entsprechen (z.B. anderer Anwendungsbereich, erweiterte Reinigungsmafinahmen). Im Falle
einer Einzelfallfreigabe von Produkten sind geeignete organisatorische und technische Mafinahmen
vom Betreiber der kerntechnischen Anlage zu ergreifen, um eine Verschleppung von Inhaltsstoffen oder
Anwendung des Produkts in anderen Bereichen der kerntechnischen Anlage auszuschlief3en.
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Produkt in den
roduktgruppen enthalten?
(siehe Abschnitt 7)

Erfolgt die Anwen-
dung auf inneren (medium-
benetzten) oder aufleren
Oberflachen?

innere Ober-
flachen
(mediumbenetzt)

Verbleibt das Produkt
nach der Anwendung auf
Systemoberfldchen bzw.
im System?

- Entwurf -

duere
Oberflichen

erbleibt das Produkt

auf dem System?

nach der Anwendung auf
Systemoberflachen bzw.

Klasse Il
Fluor£200:mg/

nein

ja

Ch <200 mg,

ja

Anforderungen der Produkt-

ja

a

gruppen sind zu erfiillen.

Bei Uberschreitung der angegebenen Grenzwerte kann eine Freigabe auf der Grundlage von eluierbaren

Bestandteilen erfolgen (siehe detaillierte Beschreibungen in den Anmerkungen zu Klasse III und IV)

Bild 1 — Entscheidungsbaum

Die Einstufung von Produkten erfolgt auf Basis von Anwendungsort und Anwendungsdauer. Im Folgenden
werden die beiden Entscheidungskriterien erlautert:

— ,Erfolgt die Anwendung auf inneren (mediumbenetzten) oder dufderen Oberflachen?“

Eine Anwendung auf inneren Oberfldchen liegt dann vor, wenn der Kontakt des Produkts mit wassrigen
oder dampfférmigen (Betriebs-) Medien gegeben ist bzw. nicht sicher ausgeschlossen werden kann.
Dichtflachen von Flanschen gelten als innere Oberflachen im Sinne dieser Definition.

— ,Verbleibt das Produkt nach der Anwendung auf Systemoberflichen bzw. im System?“

Der Verbleib von Produkten auf Systemoberflichen bzw. im System ist definiert als der Einsatz eines
Produkts ohne nachfolgende Reinigungsmafinahmen.
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