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Entwurf

Schlauchleitungen fiir den Einsatz in der pharmazeutischen und
biotechnischen Industrie mit Schlauchen aus nichtmetallischen
Werkstoffen —

Teil 1: Schlauche aus PTFE und Derivaten

Hose assemblies for use in the pharmaceutical and biotechnological industry with hoses
of non-metallic materials —
Part 1: Hoses made of PTFE and derivatives

Flexibles de matériaux non-métalliques pour usage pharmaceutique et biotechnique —
Partie 1: Flexibles a base de PTFE et dérivés

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2009-01-05 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an natank@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 18 Seiten

Normenausschuss Tankanlagen (NATank) im DIN
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN
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Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschuss NA 104-02-01 AA ,Schlauchleitungen” im Normenaus-
schuss Tankanlagen (NA Tank) erarbeitet.

DIN 26055 ,Schlauchleitungen fiir den Einsatz in der pharmazeutischen und biotechnischen Industrie mit
Schlduchen aus nicht-metallischen Werkstoffen® besteht aus:

— Teil 1: Schlduche aus PTFE und Derivaten (zz. Entwurf)
— Teil 2: Schlauche aus Siliconkautschuk (zz. Entwurf)

— Teil 3: Schlauche aus Elastomeren mit oder ohne Line (zz. Entwurf)r
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Auslegung, Herstellung, Priifung und Uberwachung von Schlauchleitungen fiir den
Einsatz in der chemischen, pharmazeutischen und biotechnischen Industrie, sowie Medizintechnik mit
Schlduchen aus PTFE und Derivaten (wie z. B. FEP, PFA, PVDF).

Vorzugsweise werden diese Schlauchleitungen zum Férdern von gasformigen, dampfférmigen, flissigen oder
pulverférmigen Produkten eingesetzt.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei bestimmten Einsatzfallen die zutreffenden gesetzlichen Regelungen
z. B. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Druckgeraterichtlinie 97/23/EG (DGRL) oder Arzneimittelgesetz
einzuhalten sind.

ANMERKUNG Der sichere Einsatz von Schlauchleitungen wird auch in der Informationsschrift der
Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie (BGI 572) beschrieben.

Die Werkstoffe miissen mindestens die Anforderungen aus den FDA")-Regularien erfiillen. Entsprechende
Bescheinigungen missen auf Verlangen des Anforderers vorgelegt werden und der CFR-Code ist zu
benennen. Dariiber hinausgehende Anforderungen nach z. B. USP2) Class VI, oder DIN EN ISO 10993-5
kénnen vereinbart werden.

In dieser Norm werden zwei Klassen von Schlauchleitungen beschrieben.
— Kilasse A: Konformitat aller Bauteile der Schlauchleitung nach vorgenannten Anforderungen

— Klasse B: Konformitat aller produktbertihrten Teile der Schlauchleitung nach vorgenannten
Anforderungen.

Schlauchleitungen nach dieser Norm koénnen entsprechend dem Schlauchtyp eingesetzt werden in einem
maximal zulassigen Druckbereich von — 0,9 bar bis 10 bar (siehe Tabelle 4) und in einem zuldssigen
maximalen Temperaturbereich von - 20 °C bis 140 °C.

Andere Driicke und Temperaturen als die in Tabelle 4 genannten kdnnen zwischen Hersteller und Anwender
vereinbart werden.

Die in diesem Teil behandelten Schlauchleitungen mussen bei 140 °C Uber mindestens 30 min autoklavierbar
(Dampfsterilisation) sein.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 11851, Armaturen fiir Lebensmittel, Chemie und Pharmazie — Rohrverschraubungen aus
nichtrostendem Stahl — Ausfiihrung zum Einwalzen und Anschweilen

DIN 11864-1, Armaturen aus nichtrostendem Stahl fiir Aseptik, Chemie und Pharmazie — Teil 1: Aseptik-
Rohrverschraubung, Normalausfiihrung

1) Food and Drug Administration

2) United States Pharmacopedia
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DIN 32676, Armaturen fiir Lebensmittel, Chemie und Pharmazie — Klemmverbindungen fiir Rohre aus
nichtrostendem Stahl — Ausfiihrung zum Anschweil3en

DIN EN 1092-1, Flansche und ihre Verbindungen — Runde Flansche fiir Rohre, Armaturen, Formstiicke und
Zubeho6r — Teil 1: Stahlflansche, nach PN bezeichnet

DIN EN 1186-6, Werkstoffe und Gegensténde in Kontakt mit Lebensmitteln — Kunststoffe — Teil 6:
Priifverfahren fiir die Gesamtmigration in Olivendl unter Verwendung eines Beutels

DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen

DIN EN 12115, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen fiir fliissige oder gasférmige
Chemikalien — Spezifikation

DIN EN 12351, Industriearmaturen — Schutzkappen fiir Armaturen mit Flanschanschluss

DIN EN 27326, Gummi- und Kunststoffschlduche — Bestimmung der Ozonbestdndigkeit unter statischen
Bedingungen

DIN EN ISO 291, Kunststoffe — Normalklimate fiir Konditionierung und Priifung
DIN EN ISO 1402, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Hydrostatische Priifung
DIN EN ISO 1746, Gummi- oder Kunststoffschlduche mit und ohne Einlage — Biegepriifungen

DIN EN I1SO 4672:1999 Gummi und Kunststoffschlduche — Biegepriifungen bei einer Temperatur unterhalb
der Umgebungstemperatur

DIN EN ISO 5817, Schweilen — Schmelzschweillverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren
Legierungen (ohne StrahlschweilBen) — Bewertungsgruppen von Unregelmélligkeiten

DIN EN ISO 7233, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Bestimmung der Vakuumbe-
sténdigkeit

DIN EN ISO 8031, Gummi- und Kunststoffschlduche und -schlauchleitungen — Bestimmung des elektrischen
Widerstandes

E DIN EN ISO 10993-5, Biologische Beurteilung von Medizinprodukten — Teil 5: Priifungen auf in- vitro-
Zytotoxizitat

ISO 8331, Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Guidelines for selection, storage, use and
maintenance

BGR 132:20043) Vermeidung von Ziindgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen
CLC/TR 50404, Electrostatics — Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity
WHGH, Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG)

Richtlinie 97/23/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 29. Mai 1997 zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Druckgeréte4)

3) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 KdIn.
4) Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der Software-GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772
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3 Ausfiihrungen, Anschlussarten, Innendurchmesser, Bezeichnungen

3.1 Ausfuhrungen/Anschlussarten

Folgende Ausfiihrungen/Anschlussarten sind in dieser Norm festgelegt:

— Milchrohrverschraubung nach DIN 11851;

— Aseptikverbindungen nach DIN 11864-1;

— Klemmverbindungen nach DIN 32676;

Andere Armaturen/Verbindungen, wie z. B. Flansche, sind zwischen Anwender und Hersteller zu vereinbaren.
Die Oberflachenrauhigkeit medienberihrt ist nach den Hygieneklassen der DIN EN 1186-6 festzulegen.

Bei ausgekleideten Armaturen missen die Werkstoffvorgaben nach Tabelle 5 nicht zwingend beachtet
werden.

Armatureniibergéange schlauchseitig sind spaltminimiert auszufiihren. Die Ubergdnge vom Schlauch zur
Armatur missen konisch und wulstfrei ausgefiihrt sein (siehe Legende 7 in Bild 1).

Mogliche Schweillnahte sind nach DIN EN ISO 5817, Bewertungsklasse B (hoch), z. B. frei von Anlauffarben
sowie grat- und spaltfrei auszufiihren.

Armaturenlibergange anschlussseitig sind zwischen Hersteller und Anwender zu vereinbaren. Ein Beispiel ist
in Bild 1 angegeben.

Die Montage ist z. B. mittels Presshllsen aus Edelstahl auszuflihren. Andere Einbindungen sind zwischen
Hersteller und Anwender zu vereinbaren.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 26055-1:2009-01


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-26055-1-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-26055-1-2009-01

