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Entwurf DIN 27205-9:2005-01

Zustand der Eisenbahnfahrzeuge -

Bremse -

Teil 9: Funktion der Fiihrerbremsventile, Betatigungseinrichtungen und
Anzeigen im Fiihrerraum

State of railway vehicles -
Brake -
Part 9: Function of driver’s brake valve, control devices and indicators in driver’s cabs

Etat des véhicules ferroviaires -

Frein -

Partie 9: Fonction du robinet de mécanicien, systemes de commande et indicateurs dans les
cabines de conduite

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2016-06-03 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fiir Norm-Entwiirfe
der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort
wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an fsf@din.de moglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fiir Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Fahrweg und Schienenfahrzeuge (FSF) (Hausanschrift:
Panoramaweg 1, 34131 Kassel).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten
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Anwendungsbeginn
Anwendungsbeginn dieser Norm ist1)

Fiir DIN 27205-9:2005-01 besteht eine Ubergangsfrist bis 1)
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1) Wird bei Herausgabe der Norm festgelegt.
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Vorwort

Diese Norm enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen.

Dieses Dokument wurde vom Unterausschuss NA 087-00-15-05UA ,Bremse“ des Arbeitsaus-
schusses NA 087-00-15 AA ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ im DIN-Normenausschuss ,Fahrweg und
Schienenfahrzeuge (FSF)“ in Abstimmung mit anderen Arbeitsausschiissen des FSF und der ,Deutsche
Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (DKE)“ erarbeitet.

Die Normen des Gesamtwerkes ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge“ stellen ein einheitliches und
systemkompatibles normatives Werk dar, welches den Grenzzustand fiir das sichere Betreiben sowie
Prozesse zur Einhaltung des Sollzustandes von Eisenbahnfahrzeugen der Regelspurweite festlegt.

Alle Dokumente des Gesamtwerkes sind in DIN 27200 Beiblatt 1 aufgefiihrt.

DIN 27205 ,Zustand der Eisenbahnfahrzeuge — Bremse“besteht aus:

— Teil 1: Klotzbremse, mechanischer Teil

— Teil 2: Scheibenbremse, mechanischer Teil

— Teil 3: Beliiftete Wellenbremsscheiben

— Teil 4: Unbeliiftete Wellenbremsscheiben

— Teil 5: Radbremsscheiben

— Teil 6: Magnetschienenbremse

— Teil 7: Einfache unbefeuerte Druckbehdlter fiir Luft (Zurtickziehung beabsichtigt)

— Teil 8: Dichtheit und Wirkung

— Teil 9: Funktion der Fiihrerbremsventile, Betdtigungseinrichtungen und Anzeigen im Fiihrerraum

— Teil 10: Funktion der Notbremseinrichtung und Notbremsiiberbriickung

— Teil 11: Funktion und Dichtheit der Bremse fiir direkte Bremswirkung am bedienten Triebfahrzeug und
indirekte Bremswirkung an den angeschlossenen Fahrzeugen

— Teil 12: Funktion und Dichtheit der Kraftfahrzeug-Bremse in Eisenbahnfahrzeugen
Anderungen

Gegeniiber DIN 27205-9:2005-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Behandlung der festgestellten Mangel nach DIN 27201-11 neu aufgenommen;

b) Tabelle 1 liberarbeitet und aktive Notbremsung entsprechend der DIN EN 16334 angepasst.

¢) redaktionell iiberarbeitet.
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