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Areas and volumes of buildings -

Part 1: Terminology, bases of calculation

Aires et volumes de batiments -

Partie 1: Terminologie, principes de calcul

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin).

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom NABau-Arbeitsausschuss "Flachen- und Raumberechnungen” erarbeitet.
DIN 277 "Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau" besteht aus:

— Teil 1: Begriffe, Ermittlungsgrundlagen

— Teil 2: Gliederung der Nutzfléchen, Funktionsfldchen und Verkehrsfidchen (Netto-Grundfidche)

—~ Teil 3: Mengen und Beéugse/nheiten

Anderungen
Gegentiber DIN 277-1 : 1987-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Text wurde redaktionell iiberarbeitet und neu gegliedert, dabei wurde der Begriff der virtuellen Begrenzung
neu aufgenommen.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Ermittlung der Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken oder von Teilen
von Bauwerken.

Grundfiachen und Rauminhalte sind unter anderem maBgebend fiir die Ermittlung der Kosten von
Hochbauten nach DIN 276 und bei dem Vergleich von Bauwerken.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publika-
tionen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder
Uberarbeltungen dieser Publikationen nur zu diesem Norm-Entwurf, falls sie durch Anderung oder
Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 276, Kosten im Hochbau.

DIN 277-2 : 1987-06,Grundflichen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau - Gliederung der
Nutzfldachen, Funktionsfldchen und Verkehrsfldchen (Netto-Grundfldche).

3 Begriffe
Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe:

3.1

Brutto-Grundflache BGF

die Summe aller Grundflachen aller Grundrissebenen eines Bauwerks mit Nutzungsarten nach DIN
277-2 und deren konstruktive UmschlieBungen

Die Brutto-Grundflache gliedert sich in Konstruktions-Grundflache und Netto-Grundflache.

ANMERKUNG Nicht zu den Brutto-Grundflachen gehéren Flachen, die ausschlieBlich der
Wartung, Inspektion und Instandsetzung von Baukonstruktionen und technischen Anlagen
dienen, z. B. fest installierte Dachleitern und -stege, Wartungsstege in abgehangten Decken.

3.2

Netto-Grundflache NGF

die Summe der nutzbaren, zwischen den aufgehenden Bauteilen befindlichen Grundflachen aller
Grundrissebenen eines Bauwerks

Die Netto-Grundflache gliedert sich in Nutzflache, Funktionsflache und Verkehrsflache.

Sie schlieBt auch die Grundflachen von freiliegenden Installationen, von fest eingebauten Gegenstan-
den, wie z. B. von Ofen, Heiz- und Klimageraten, Bade- oder Duschwannen, von nicht raumhohen
Vormauerungen und Bekleidungen, von Einbaumé&beln sowie von nicht ortsgebundenen, verinderba-
ren Raumteilern ein.

3.3

Konstruktions-Grundflache KGF

die Summe der Grundflachen der aufgehenden Bauteile aller Grundrissebenen eines Bauwerkes, z.
B. von Wanden, Stiitzen und Pfeilern

Sie schlieBt auch die Grundflachen von Schornsteinen, raumhohen Vormauerungen und Bekleidun-

gen, nicht begehbaren Schachten und Installationshohlrdumen der aufgehenden Bauteile, Tirdffnun-
gen, Nischen, Schlitzen sowie Treppenauflagern auf der untersten Antrittsebene ein.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 277-1:2000-09


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-277-1-2000-09
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-277-1-2000-09

