DEUTSCHE NORM Entwurf  april 2001

Kolonnen und sonstige Apparate DIN
Teil 3: Steigleitern 2801 7 3
ICS 71.120.20 Einspriiche bis 2001-07-31
Columns and other vessels — Vorgesehen als
Part 3: Vertical ladders Ersatz fir

DIN 28017-3:1991-09
Colonnes et d'autres appareils —
Partie 3: Echelles verticales

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V., KamekestraBe 8, 50672 Kdin.

Vorwort

Diese Norm wurde im Arbeitsausschuss Anlagenteile (AA 1) des Normenausschusses Chemischer Apparatebau
(FNCA) erarbeitet.

Anderungen

Gegentiber DIN 28017-3:1991-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das Mindestmaf fiir den Riickenschutz am oberen Ende wurde erhdht.

b) Die Werkstoftbezeichnungen wurden geandert.

c) Die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fur die Anordnung und Maf3e von Steigleitern, im Folgenden Leitern genannt, an Kolonnen und
sonstigen Apparaten, die vorzugsweise verfahrenstechnischen Zwecken dienen. Bei emaillierten, ausgekieideten

oder beschichteten Apparaten sowie bei Apparaten aus Nichteisenmetallen und Kunststoffen ist die Anwendbarkeit
zu prifen.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 1013-1, Stabstahl — Warmgewalzter Rundstahl fir allgemeine Verwendung, MaBe, zuldssige MaB- und
Formabweichungen.

DIN 1014-1, Stabstahl — Warmgewalzter Vierkantstahl fiir allgemeine Verwendung, MaBe, zuldssige Maf3- und
Formabweichungen.

DIN 1017-1, Stabstahl — Warmgewalzter Flachstahl fir allgemeine Verwendung, MaBe, Gewichte, zuldssige
Abweichungen.

DIN 1028, Stabstahl — Warmgewalzter, gleichschenkliger, rundkantiger Winkelstahl, MaBe, Gewichte, zuldssige
Abweichungen, statische Werte.

DIN 1587, Sechskant-Hutmuttern, hohe Form.

DIN 1626, GeschweiBte kreisformige Rohre aus unlegierten Stdhlen fir besondere Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen.

DIN 1629, Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stdhlen fir besondere Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen.

DIN 2448, Nahtlose Stahlrohre — MaBe, ldngenbezogene Massen.

DIN 2458, Geschweil3te Stahirohre — MaBBe, ldngenbezogene Massen.

DIN 7989, Scheiben fiir Stahlkonstruktionen.

DIN 7990, Sechskantschrauben mit Sechskantmutter fir Stahlkonstruktionen.
DIN 24532, Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl.

DIN EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen (enthélt
Anderung A1:1993) — Deutsche Fassung EN 10025:1990.

DIN EN ISO 898-1, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem
Stahl — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1999); Deutsche Fassung EN ISO 898-1:1999.

DIN EN 20898-2, Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 2: Muttern mit festgelegten
Prifkréften, Regelgewinde (ISO 898-2:1992); Deutsche Fassung EN 20898-2:1993.

DIN EN ISO 13920, SchweiBen — Aligemeintoleranzen fir SchweilBkonstruktionen — Ldngen- und WinkelmalBe —
Form und Lage (ISO 13920:1996); Deutsche Fassung EN ISO 13920:1996.

)

VBG 74, Unfallverhiitungsvorschrift "Leitern und Tritte".

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafBe ohne einzelne Toleranzein-
tragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989.

1) Zu beziehen durch: Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 50939 Koln
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3 MaBe, Bezeichnung

MaBe in Millimeter
Aligemeintoleranzen: 1SO 2768 — v, fir SchweiBkonstruktionen: EN ISO 13920 — D

3.1 Steigleiter
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2 Vom Erdboden aus darf das Abstandsmaf 3 000 mm betragen. Der Ruckenschutz iber Bihnen, soweit erforderlich, hat in
einer Héhe von 2 200 mm zu beginnen. Er ist nach unten zu veridngern und am Gelander anzuschlieBen. Die Innenseite
des Ruckenschutzes darf keine vorstehenden Kanten aufweisen.

Bild 1 — Steigleiter
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