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Z

ICS 71.120.01; 97.145 Einspriche bis 2011-02-28
Vorgesehen als Ersatz fur

DIN 28017-3:2003-04
Entwurf

Ortsfeste Zugange zu verfahrenstechnischen Apparaten —
Teil 3: Steigleitern

Stationary accesses to process apparatus —
Part 3: Vertical ladders

Accesses fixe a appareils chimiques —
Partie 3 : Echelles verticales

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-10-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnca@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 15 Seiten
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Vorwort

Dieses Dokument (E DIN 28017-3:2010-10) wurde vom Arbeitsausschuss NA 012-00-01 AA "Anlagenteile" im
Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 28017-3:2003-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geandert;

b) das Mindestmal fir den Rickenschutz am oberen Ende wurde erhoht;
c) Positionsnummern in Bildern und Tabelle 1 gedndert;

d) neue Leiterbefestigung aufgenommen;

e) neuen Leitersprossentyp und fur Holm U-Profil aufgenommen;

f) Wanddicke fur Holme aus Rohr von 3,2 mm auf 3,6 mm erhdht;

g) lichte Weite beim Ruckenschutz auf max. 400 mm geéandert;

h) Angabe der Absturzhéhe 5 m entfernt (siehe Bild 13);

i) die Werkstoffangaben wurden aktualisiert;

j) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fur die Anordnung und die konstruktive Ausfihrung von Steigleitern an ortsfesten
Zugangen zu verfahrenstechnischen Apparaten. Diese werden in der Regel zu Kontroll- und
Wartungsarbeiten an diesen Apparaten begangen.

Bei emaillierten, ausgekleideten oder beschichteten Apparaten sowie Apparaten aus Nichteisenmetallen oder
Kunststoffen ist die Anwendbarkeit zu prtifen.

Die Steigleitern sind fir folgende Verkehrslasten ausgelegt:

— Sprossenlast 1,5 kN;

— Gesamtlast 6 kN (3 kN je Holm).

Fir ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen gilt DIN 18799-1.

Fir ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen gilt DIN EN ISO 14122-4.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 1026-1, Warmgewalzter U-Profilstahl — Teil 1: U-Profilstahl mit geneigten Flanschflichen — Male,
Masse und statische Werte

DIN 1587, Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
DIN 7989-1, Scheiben fiir Stahlkonstruktionen — Teil 1: Produktklasse C
DIN 7990, Sechskantschrauben mit Sechskantmutter fiir Stahlkonstruktionen

DIN 18799-1, Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen — Teil 1: Steigleitern mit Seitenholmen,
sicherheitstechnische Anforderungen und Priifungen

DIN 28017-1, Ortsfeste Zugénge zu verfahrenstechnischen Apparaten — Teil 1: Biihnen
DIN EN 10056-1, Gleichschenklige und ungleichschenklige Winkel aus Stahl — Teil 1: Mal3e

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstdbe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Male, Formtoleranzen
und Grenzabmalle

DIN EN 10059, Warmgewalzte Vierkantstdbe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Mal3e, Formtoleranzen
und Grenzabmalle

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstédbe aus Stahl — Mal3e, Formtoleranzen und Grenzabmalle

DIN EN 10210-1, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustéhlen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10219-1, Kaltgefertigte geschweil3ste Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustédhlen und aus
Feinkornbaustdhlen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen
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DIN EN ISO 13920, Schweilen — Allgemeintoleranzen fiir Schweil3konstruktionen — Lé&ngen- und
WinkelmalBe — Form und Lage

DIN EN ISO 14122-4, Sicherheit von Maschinen — Ortsfeste Zugénge zu maschinellen Anlagen — Teil 4:
Ortsfeste Steigleitern

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Lédngen- und WinkelmaBe ohne einzelne
Toleranzeintragung

3 MaRe, Bezeichnung

3.1 Allgemeines
Male in Millimeter

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-1 — v, fur Schweif3konstruktionen: DIN EN ISO 13920 — DH
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