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Kolonnen und sonstige Apparate DIN
Teil 4: Absteigsicherungen 2 8 01 7 4
ICS 71.120.20 Einspriiche bis 2001-07-31
Colums and other vessels — Vorgesehen als
Part 4: Safety devices against unintentional descent Ersatz far

DIN 28017-4:1991-09
Colonnes et d'autres appareils —
Partie 4: Barrieres de sécurité

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V., KamekestraBe 8, 50672 Kéin.

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde im Arbeitsausschuss Anlagenteile (AA 1) des Normenausschusses Chemischer
Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Anderungen

Gegenuber DIN 28017-4:1991-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Bild 4 und Bild 5 wurden korrigiert.

b) Die Werkstoffbezeichnungen wurden geéndert.

¢) Die Norm wurde redaktionel! (iberarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist anzuwenden fiir die Anordnung und die Ausfihrung von Absteigsicherungen fir Bihnen an
Kolonnen und sonstigen Apparaten, die vorzugsweise verfahrenstechnischen Zwecken dienen.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 126, Scheiben — Produktklasse C, vorzugsweise fir Sechskantschrauben und -muttern.

DIN 267-3, Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen, Festigkeitsklassen fir Schrauben
aus unlegierten oder legierten Stahlen — Umstellung der Festigkeitsklassen.

DIN 1013-1, Stabstahl — Warmgewalzter Rundstahl fir allgemeine Verwendung, MaBe, zuldssige MaB3- und
Formabweichungen.

DIN 1017-1, Stabstahl — Warmgewalzter Flachstahl fir allgemeine Verwendung, MaBe, Gewichte, zuldssige
Abweichungen.

DIN 1626, Geschwei3te kreisférmige Rohre aus unlegierten Stahlen fir besondere Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen. »

DIN 1629, Nahtlose kreisférmige Rohre aus unlegierten Stihlen fir besondere Anforderungen — Technische
Lieferbedingungen.

DIN 2098-1, Zylindrische Schraubenfedemn aus runden Drdhten — BaugréBen fiir kaltgeformte Druckfedern ab
0,5 mm Drahtdurchmesser.

DIN 2448, Nahtlose Stahlrohre, MaB3e, ldngenbezogene Massen.

DIN 2458, GeschweiB3te Stahlrohre — MaBe, ldngenbezogene Massen.

DIN 2605-1, Formstiicke zum Einschweif3en — Rohrbogen — Verminderter Ausnutzungsgrad.

DIN 7990, Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern fir Stahlkonstruktionen.

DIN 17224, Federdraht und Federband aus nichtrostenden Stdhlen — Technische Lieferbedingungen.

DIN 17440, Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen
Draht, Stabstahl, Schmiedestiicke und Halbzeug.

DIN 17457, Geschweif3te kreisférmige Rohre aus austenitischen nichtrostenden Stdhlen fiir besondere Anforde-
rungen — Technische Lieferbedingungen.

DIN 24534, Kettensperren.

DIN 31003, Orisfeste Arbeitsbiihnen einschlief3lich Zugdnge — Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen,
Priifung.

DIN 71412, Kegelschmiernippel.

DIN EN ISO 1127, Nichtrostende Stahlrohre — MaBe, GrenzabmaBe und ldngenbezogene Masse; Deutsche
Fassung EN ISO 1127:1996.

DIN EN ISO 1234, Splint; Deutsche Fassung EN 1SO 1234:1997.

DIN EN 10025, Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen;
Deutsche Fassung EN 10025:1990.

DIN EN ISO 13920, SchweifBen — Allgemeintoleranzen fiir SchweiBBkonstruktionen — Langen- und Winkelmafe —
Form und Lage; Deutsche Fassung EN ISO 13920:1996.

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Ldngen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranz-
eintragung; Identisch mit ISO 2768-1:1989.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 28017-4:2001-04


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-28017-4-2001-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-28017-4-2001-04

Seite 3
E DIN 28017-4:2001-04

3 Mage, Bezeichnungen
MaBe in Millimeter
Allgemeintoleranzen: 1SO 2768 — v, fir SchweiBkonstruktionen: EN ISO 13920 — D

Die Absteigsicherungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaRe sind
einzuhalten.

3.1 Sicherungstiir

Als Tiren gelten alle Einrichtungen, welche die Unterbrechung der Gelander schiieBen.
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Dargestellt ist Linkstur L;
Rechtstir R ist spiegelbildlich.

Bild 1 — Sicherungstiir ST
Bezeichnung einer Sicherungstiir (ST) fur eine Gelanderhéhe von 1 100 mm, Ausfiuhrung als Linkstar (L):

Sicherungstir DIN 28017 — ST — 1100 L
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