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Entwurf

Ortsfeste Zugange zu verfahrenstechnischen Apparaten —
Teil 4: Absteigsicherungen

Stationary accesses to process apparatus —
Part 4: Safety devices against unintentional descent

Accesses fixe a appareils chimiques —
Partie 4: Barriéres de securité

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2010-10-25 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an fnca@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwirfen der DKE unter
www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de, sofern dort wiedergegeben;

— oder in Papierform an den Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN, 10772 Berlin
(Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Vorwort

E DIN 28017-4:2010-10

Dieses Dokument (E DIN 28017-4:2010-10) wurde vom Arbeitsausschuss NA 012-00-01 AA "Anlagenteile" im
Normenausschuss Chemischer Apparatebau (FNCA) erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 28017-4:2003-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)

Titel der Norm geéandert;

Normative Verweisungen aktualisiert;

Gliederung geéndert;

in 3.3 Anmerkung zu alternativen Konstruktionen eingeflgt;

in Bild 7 wurde eine Knieleiste beim Sicherungsbiigel aufgenommen;
in 3.4 Konstruktion der Schranke geandert, Bild 8 und 9 neu;

Abschnitt "Kettensperren" entfernt;

in Tabelle 1 Tdrrahmen, Holm und Bogen von Durchmesser 42,4 mm in 48,3 mm geandert und Tabelle

komplett aktualisiert;

die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument gilt fir die Anordnung und die konstruktive Ausfiihrung von Abstiegssicherungen an
ortsfesten Zugangen zu verfahrenstechnischen Apparaten. Diese werden in der Regel zu Kontroll- und
Wartungsarbeiten an diesen Apparaten begangen.

Bei emaillierten, ausgekleideten oder beschichteten Apparaten sowie Apparaten aus Nichteisenmetallen oder
Kunststoffen ist die Anwendbarkeit zu prfen.

Dieses Dokument legt drei Ausfiihrungen fest:

— Sicherungstur (mit einer oder zwei Knieleisten);

— Sicherungsbugel mit einer Knieleiste;

— Schranke.

Die Auswahl der jeweiligen Ausfiihrung sollte aufgrund einer Gefahrdungsermittlung erfolgen.

Absteigsicherungen nach dieser Norm sind fiir eine Horizontalkraft in Hohe des Handlaufes von 500 N/m
ausgelegt.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 2098-1, Zylindrische Schraubenfedern aus runden Dréhten — Baugréen fiir kaltgeformte Druckfedern
ab 0,5 mm Drahtdurchmesser

DIN 7990, Sechskantschrauben mit Sechskantmuttern fiir Stahlkonstruktionen
DIN 71412, Kegelschmiernippel

DIN EN 10058, Warmgewalzte Flachstdbe aus Stahl fiir allgemeine Verwendung — Mal3e, Formtoleranzen
und Grenzabmalle

DIN EN 10060, Warmgewalzte Rundstédbe aus Stahl — Mal3e, Formtoleranzen und Grenzabmalle

DIN EN 10210-1, Warmgefertigte Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustdhlen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10217-7, Geschweil3te Stahlrohre fiir Druckbeanspruchungen — Technische Lieferbedingungen —
Teil 7: Rohre aus nichtrostenden Stéhlen

DIN EN 10219-1, Kaltgefertigte geschweil3ste Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustdhlen und aus
Feinkornbaustéhlen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

DIN EN 10253-2, Formstiicke zum EinschweiBen — Teil 2: Unlegierte und legierte ferritische Stéhle mit
besonderen Priifanforderungen

DIN EN 10270-3, Stahldraht fiir Federn — Teil 3: Nichtrostender Federstahldraht

DIN EN 10272, Nichtrostende Stéabe fiir Druckbehélter
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DIN EN ISO 1127, Nichtrostende Stahlrohre — Mal3e, Grenzabmal3e und ldngenbezogene Masse
DIN EN ISO 1234, Splinte

DIN EN ISO 4014, Sechskantschrauben mit Schaft - Produktklassen A und B

DIN EN ISO 7091, Flache Scheiben — Normale Reihe, Produktklasse C

DIN EN ISO 13920, SchweiBen — Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen — L&ngen- und
WinkelmalBe — Form und Lage

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne Toleranz-
eintragung

3 Ausfuhrungen

3.1 Allgemeines
Male in Millimeter
Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768-1 — v, fur Schweif3konstruktionen: DIN EN ISO 13920 — DH

Die Absteigsicherungen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen
Mafe sind einzuhalten.

Unabhangig von ihrer Ausfiihrung missen Absteigsicherungen folgende Grundanforderungen erfillen:

a) Sie mussen selbststandig schlieBen. Das selbsttatige SchlieRen kann durch Schwerkraft oder Federkraft
erfolgen. Gegebenenfalls ist dazu ein Anschlag vorzusehen;

b) Sie dirfen sich nicht zur Steigleiter hin 6ffnen lassen;
c) Sie durfen sich nicht unbeabsichtigt ausheben lassen.

3.2 Sicherungstiir

3.2.1 MaRe, Bezeichnungen

Als Taren gelten alle Einrichtungen, welche die Unterbrechung der Geldnder in Hohe des Handlaufes, der
Knieleiste(n) und der FuBleiste schliel3en.
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