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Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-05-24 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme
vorgelegt.

Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

� vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

� oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Gastechnik (NAGas), 53058 Bonn, Postfach 14 03 62 oder
Josef-Wirmer-Str. 1 - 3, 53123 Bonn.

�Entwurf�

DIN 30691

Blitzstromprüfungen �
Flansche mit elektrisch leitfähigen Dichtungen

Lightning current tests �
flanges with electrically conductive gaskets

Essais de courant de foudre �
Brides avec joints électriquement conducteurs

Einsprüche bis 2024-07-24

Gesamtumfang 13 Seiten

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

� oder als Datei per E-Mail an nagas@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;
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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA032-02-04AA �Anlagentechnik�  im DIN-Normenausschuss 

Gastechnik (NAGas) im Einvernehmen mit  dem Deutschen Verein des Gas- und  Wasserfaches e. V. (DVGW) erar-
beitet.  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 

Dieses Dokument  soll  in das Regelwerk �Gas�  des DVGW, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V., 

aufgenommen werden. 

Die Anforderungen und  Prufungen  wurden in Anlehnung  an  die deutsche Norm DINEN62561-1 erstellt.  
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1  Anwendungsbereich 

Diese Norm legt  Anforderungen an  die Prufung  von elektrisch leitfahigen Dichtungen in  Flanschverbindungen 

in Anlehnung  an  DINEN62561-1 fest,  die als  Blitzschutzsystembauteile  eingesetzt werden sollen.  Die nach 

dieser Norm erfolgreich gepruften Dichtungen konnen  bei der Errichtung eines Blitzschutzsystems (LPS) (en: 

lightning protection system) verwendet werden, das entsprechend der NormenreiheDINEN62305 ausgelegt  

und  ausgefuhrt ist.  Eingangsvoraussetzung fur hier eingesetzte Dichtungen fur den Einsatz  in Gasanlagen  ist 

die Erfullung  der in der DIN30690-1 aufgefuhrten Anforderungen. 

Erfolgreich getestete Dichtungen erfullen  die Anforderungen nach  DIN30691 und  DVGW-Arbeitsblatt  

G491:2022 Abschnitt  7.2.3.3. 

Elektrisch  leitfahige Dichtungen sind im Sinne der DINEN62561-1 metallische  Verbindungsbauteile  ahnlich 

wie Anschluss- und  Uberbruckungsbauteile.  Die in dieser Norm beschriebenen Prufungen  erfolgen an  einer 

Prufanordnung gemaß  dem Aufbau  B9,  Anhang  B  der DINEN62561-1, siehe Bild 1.  

Bild 1�  Typische Prüfanordnung im  Anwendungsbereich der  DINEN62561-1  

Mit  erfolgreicher Prufung  und  sachgerechter Montage  erfullt  die Flanschverbindung inklusive blitzstromtrag-
fahiger Dichtung  die Mindestanforderungen an  den Potentialausgleich  fur Anlagen  in explosionsgefahrdeten 

Bereichen nach DINEN60079-14. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN30690-1, Bauteile in  Anlagen  der  Gasversorgung�  Teil 1: Anforderungen  an  Bauteile in  

Gasversorgungsanlagen  

DINEN12327, Gasinfrastruktur�  Druckprüfung,  In-  und  Außerbetriebnahme�  Funktionale Anforderungen  

DINEN14291, Schaumbildende Lösungen  zur  Lecksuche an  Gasinstallationen 

DINEN62561-1:2017-12, Blitzschutzsystembauteile (LPSC)� Teil 1: Anforderungen  an Verbindungsbauteile  

(IEC 62561-1:2017);  Deutsche  Fassung EN62561-1:2017  

DINEN1092-1, Flansche und  ihre Verbindungen�  Runde  Flansche für  Rohre,  Armaturen,  Formstücke und  

Zubehörteile,  nach PN  bezeichnet�  Teil 1:  Stahlflansche  
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