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Sicherheitsventile D N
Sicherheitsabsperrventile iiN
Baulangen von Sicherheitsventilen
mit FlanschanschiuB 3320
bis PN 40 und bis DN 250 Eintrittsnennweiten Teil 3
Safety valves; Safety shut-off valves; Centre to face dimensions of Einspriche bis 30. Sep 1990

flanged safety valves to PN 40 and to DN 250 inlet
Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite beachten!

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Baulangen und deren zuldssige Abweichungen als MaBnorm fir direkt belastete Sicher-
heitsventile aus metallischen Werkstoffen in Eckform mit FlanschanschluB, bei denen die Austrittsnennweite
groBer als die Eintrittsnennweite ist.

Sie gilt fiir zul8ssige Betriebsiiberdriicke am Eintritt bis 40 bar bzw. bis zum Nenndruck PN 40 bei Ein-
trittsnennweiten bis DN 250.

2 Flanschabmessungen

Den Baulangen liegen Flanschabmessungen nach DIN 2532 bis DIN 2535, DIN 2543 bis DIN 2545 zugrunde.

3 Baulangen

Die Bauladngen sind, geordnet nach den Eintrittsnennweiten, in Tabelle 1 und Tabelle 2 aufgefiihrt.

o~ S1 = Mitte Eintrittsanschlug
“ zu Dichtflache Austrittsflansch
S Sp = Mitte AustrittsanschluB
Bild 1. zu Dichtflache Eintrittsflansch

Tabelle 1. Schenkelldngen fir Sicherheitsventile in Eckform bis PN 40/DN 250, Normreihe

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

DN Normreihe DN Normreihe
Eintritt/Austritt S1 S92 Eintritt/Austritt Sq $2
10/ 15 70 80 80/100 180 195
10/ 20 70 80 80/125 180 195
158/ 20 80 90 80/150 180 195
15/ 32 80 100 100/125 200 220
20/ 32 90 100 100/150 200 220
20/ 40 90 100 125/150 220 245
25/ 32 100 110 125/200 220 245
25/ 40 100 110 180/200 260 270
25/ 50 100 110 150/250 260 270
32/ 50 115 125 200/250 300 305
32/ 65 115 125 200/300 300 305
40/ 50 125 140 200/350 300 305
40/ 65 125 140 250/300 325 340
40/ 80 125 140 250/350 325 340
50/ 80 140 158 250/400 325 340
50/100 140 155
65/100 160 175
65/125 160 175

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Seite 2 Entwurf DIN 3320 Teil 3

Tabelle 2. Schenkellédngen fiir Sicherheitsventile in Eckform bis PN 40/DN 250 (z. Z. ausgefithrte MaBreihen)

PN 10, 16 PN 25 PN 40
DN
A B Cc A B (o A B [of
Eingang/Ausgang | Sq S ER Sy 184 So | 84 Sy | S S2 | S Sy |84 Sz |84 So |9 S2
10/ 20
15/ 25 65 85 65 85 65 85
20/ 32 85 85 85 95 85 95
20/ 40 95 85 95 85 95 85
25/ 32 85 [ 110 95 1 110
95 1105 95 | 105
25/ 40 95 { 105 | 100 | 105 95 1 110 | 100 | 110 | 100 | 105 95 {1110 { 100 | 110 | 100 | 105 95 | 110
100 | 120 100 | 120
100 | 110 100 { 110 100 | 110
25/ 50 114 90 114 90 114 90
100 | 110 100 | 110
32/ 50 160 1 110 | 110§ 115 110 | 115 | 110 | 115 1101 115 | 110 | 115
110 | 125 110 | 125
110 { 115 100 | 115 100 | 118
40/ 50 110 | 115 121 | 109 110 | 118 121 | 109 110} 115 121 | 109
110 |, 115 | 130 140 115 | 130 110 | 115
40/ 65 115 [ 130 { 115 | 140 [ 120 | 7"® | 130 | 120 | 775 | 720 | 120 | 175 [ 130 | 140 | 778 | 140 | 420
121 | 109 1211109 121 | 108
40/ 80 115 | 130 { 115 | 140 [ 124 { 115 { 115 [ 130 | 115 [ 140 | 124 | 115 [ 115 { 130 | 115 { 140 124 1118
120 | 135 120 | 135 120 | 135
124 | 122 | 125 | 145 124 } 122 | 125 | 145 124 | 122
50/ 8o 1251145 | 120 | 150 130 | 135 { 145 | 150 120 | 150 130 | 135 | 145 | 150 120 | 150 130 | 135
140 { 120 140 | 120 140 | 120
50/100 145 | 150 145 | 150 145 | 150
140 | 150 140 | 150
65/100 140 | 150 | 120 | 170 ]22 125 155 | 160 | 140 | 170 :22 :ég 155 | 160 | 140 | 170 }22 :23
155 | 165 155 | 165
65/125 160 | 160 160 | 160 160 | 160
145 | 160 | 140 | 150 145 | 160 § 140 | 150 145 | 160
80/100 140 | 150 1140 {170 | 165 | 149 [ 155 | 175 | 140 | 170 | 165 | 141 | 155 | 175 | 140 [ 170 | 16z | 141
155 | 170 155 | 170
80/125 165 | 170 | 160 { 195 | 160 | 160 | 190 | 180 | 160 | 195 | 160 | 160 | 190 | 180 | 160 | 195 | 160 | 160
190 | 1856 190 | 185
155 | 170 1556 {1 170
80/150 155 { 170 ;1 160 | 195 | 190 | 180 190 | 180 160 | 195 | 180 | 180 190 | 180 160 | 195 { 190 | 180
190 | 180 | 175 | 180 190 | 180 | 175 | 180 190 | 180
100/150 175 | 180 | 180 | 220 229 | 161 | 210 | 200 180 | 220 229 | 161 | 210 | 200 180 | 220 229 | 161
125/200 215 | 220 { 200 | 250 | 225 | 220 | 215 | 220 | 200 { 250 | 225 | 220 | 215 | 220 [ 200 | 250 225 | 220
225 | 220 220 225 | 220 220 225 | 220
1507200 215 | 220 241 | 220 | 2" | 260 241 | 220 | 2%% | 260 241 | 220
26T | 220 267 | 220 ' 267 | 220
150/250 225 | 245 | 225 | 285 270 | 240 225 | 245 | 225 | 285 270 | 240 225 | 245 | 225 | 285 270 | 240
240 | 270 270 | 240 | 240 | 270 270 | 240 270 | 240
200/250 279 | 256 279 | 256 | 240 | 270 279 | 256
265 | 290 265 | 290
200/300 265 | 290 | 265 | 390 300 | 340 265 { 390 300 | 340
200/400 325 | 355
250/300 ’ 300 | 350 300 | 350 300 | 350
250/350 300 | 340 300 | 340 300 { 340
250/400 325 | 370
4 Toleranzen
Die Toleranzen fir SchenkelmaBe sind nach DIN 7168 Teil 1, Genauigkeitsgrad sg, festzulegen.
Danach ergibt sich fiir den Genauigkeitsgrad sg (sehr grob) eine Toleranz von
Lange iiber 30 bis 120 mm: £ 1,5 mm
Uber 120 bis 400 mm: + 2 mm
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