DEUTSCHE NORM Entwurf Juni 1994

Gasgerate
Raumheizer DIN
Begriffe, Anforderungen, Kennzeichnung, Priifung 3364
Anderung 2 Teil 1 A2

ICS 91.140.20
Gas appliances Einspriiche bis 30. Sep 1994 Vorgesehen als Anderung
Independent heaters burning gas von DIN 3364 T 1/04.82
terminoiogy, requirements, Anwendungswarnvermerk und Ersatz fur Entwurf
test, marking; auf der letzten Seite DIN 3364 T1 A1/04.92
amendment 2 beachten!

Dieser Norm-Entwurf enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen
im Sinne des Gesetzes {iber technische Arbeitsmittel (Gerate-

sicherheitsgesetz).

Beginn der Gililtigkeit

®)
Diese Norm gilt ab ...

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fGr Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW
Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches, aufgestelit. Sie ist in das DVGW-Regelwerk ,Gas”
einbezogen worden,

Der Norm-Entwurf ergdnzt DIN 3364 Teil 1 durch zusdtzliche
umweltrelevante Anforderungen, Festlegungen filr Gasraum-
heizer in Erdgas-Einstellung EE, Wirkungsgrad, Werkstoffe
und Raumheizer fiir Flilssiggas.

*) Wird bei Herausgabe
als Norm festgelegt

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung .V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Gastechnik (NAGas) im DIN
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Seite 2 Entwurf DIN 3364 Téil 1 A2

Zu Abschnitt 2 Begriffe

Folgender Begriff soll aufgenommen werden:

Erdgas-Einstellung EE

Die Erdgas-Einstellung (EE) ist eine werksseitige
‘plombierte Festeinstellung des Gasdurchflusses
unter Zugrundelegung des Wobbeindex-Nennwertes.
Gasgerdte mit Erdgas-Einstellung erreichen bei
ngbeindex-Nennwert des Gases unter Bezugsbe-
dingungen ihre Nennwdrmebelastung.

zu Abschnitt 3.1.2 Werkstoffe und Oberflichenschutz

Folgende Festlegungen sollen erg&nzt werden:

Raumheizer milssen brand- und betriebssicher sein.
Raumheizer miissen aus formbestdndigen, nicht brenn-
baren Werkstoffen bestehen.

Brennbare Werkstoffe sind zuldssig fiir

- Bauteile des Zubeh®rs, wenn die. Bauteile auBerhaldb
des Raumheizers angeordnet sind

- Bauteile im Inneren von Steuer-, Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen, ausgenommen sind Sicherheitsab-

sperreinrichtungen nach.DIN EN 161

- Dichtelemente in der Verbrennungsluftzufiihrung, die
auch zur Schwingungskompensation dienen

- Bedienungsgriffe

- elektrische Ausriistungen

zu Abschnitt 3.1.9 Ubergang auf verschiedene Gase
bzw. Gasfamilien

Bei Raumheizern in EE-Einstellung sind innerhalb der
zweiten Gasfamilie keine UbergangsmaBnahmen zulidssig.
Flir den vorgesehenen Wobbeindex-Bereich ist nur eine
Diise zu verwenden.
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zu Abschnitt 3.2.3

Versiegeln der Einstelleinrichtung

Bei EE~Einstellung muB die Einstelleinrichtung fir

Einstellgerdte

Entwurf DIN 3364 Teil 1 A2 Seite 3

die Widrmebelastung vom Hersteller versiegelt oder

plombiert werden.

zu Abschnitt 3.3.1.1 Nennwirmebelastung

Die Wdrmebelastung ist bei EE-Einstellung mit dem

Priifgas G 20 bei einem AnschluBdruck von 20 mbar auf
99 % der Nennwdrmebelastung einzustellen.

zu Abschnitt 3.3.1.2 Kleinstellwdrmebelastung

Die Kleinstellbelastung bei EE~Einstellung ist fir

einen Wobbeindex Wo = 12,0 kWh/m3 und einen AnschluB-

druck von 20 mbar auszulegen.

zu Abschnitt 3.3.3.2 Wirkungsgrad bei der Priifung

Unter Prifbedingungen nach Abschnitt 4.6.9 muB der

Wirkungsgrad bei Raumheizern mit einer Nennwidrmeleistung
< 4 kW mindestens 80 % und bei den Ubrigen mindestens

82 % betragen.

zu Abschnitt 3.4.3 Verbrennung

Flir den Betrieb mit Flissiggas wird die Festeinstellung
oder die Einstellung der gréB8ten und kleinsten Wérme-
belastung mit G 31 (Propan) als Normpriifgas vorgenommen.

Folgender Abschnitt 3.4.6.5 wird aufgencrmen:

3.4.6,5 Emissionswerte

Emissionswerte miissen gleich oder kleiner sein als die in nach-

stehender Tabelle angegebenen Emissionsgrenzwerte.

Priifung mit Gas

Emissionsgrenzwerte
col) NQXZ)
mg/kwWh ppm mg/kWh ppm

G 20 100 94 150 86

G 31 120 113 180 103
1) luftfrei/trocken
2) NO, als NO, gerechnet
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