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DIN 3368-8 : 1991-09

Beginn der Gilltigkeit
Diese Norm gilt ab ... *)

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enth&dlt sicherheitstechnische Festlegungen
im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel
(Gerdtesicherheitsgesetz).

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches, aufgestellt. Sie ist in das DVGW-Regelwerk
"Gas" einbezogen worden.

Der Norm-Entwurf ergdnzt E DIN 3368-8 : 1991-09 durch folgende
Festlegungen zu den Anforderungen:

Zu Abschnitt 5.3.2 Durch automatische Ventile

Die Wasserheizer miissen sowohl fiir die Sicherheits- oder
Stérabschaltungen als auch filir die Regelschaltungen je

ein B-Ventil haben.

Flir die Regelschaltungen darf ein C-Ventil verwendet werden,
wenn das B-Ventil fir die Sicherheits- oder Stdrabschaltungen
durch ein A-Ventil ersetzt wird.

Beide Ventile miissen iiber voneinander unabhdngige elektrische
Schaltglieder unmittelbar angesteuert werden. Ein gemeinsames
Schaltglied kann gewdhlt werden, wenn vor jedem Anlauf seine
Funktionsfdhigkeit {iberpriift wird.

Beide Ventile miissen gemeinsam 6ffnen und schliefBen.
Davon darf abgewichen werden, wenn am Ende der Wdrmean-
forderung nur das Ventil fiir die Regelung geschlossen wird

und die Flammeniiberwachungseinrichtung sicherstellt, daR
bei einem Flammensignal der Ventilator weiterl&uft.

*) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Heiz-, Koch- und Warmgerat (FNH) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB3 Gastechnik (NAGas) im DIN
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN
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Die Ventile miissen so ausgefihrt sein, daB bei
Ausfall der Stellantriebsenergie und bei Bruch
eines flir die Funktion wichtigen Bauteiles die
Gaszufuhr selbsttédtig abgesperrt wird.

Diese Anforderung wird als erfiillt angesehen,
wenn die Bauteile so ausgelegt sind, daR die
Bruchbelastung mindestens das 5fache der hodchst-
moéglichen Belastung bei PN 1 betriagt.

Die SchlieBkraft der Ventile muB so groB sein,
daf bei den folgenden im &6ffnenden Sinne auf-
gebrachten Priifdriicken eine Leckrate von 30 cm3/h
nicht iiberschritten wird:

Ventil Priifdruck
A 150 mbar
B 50 mbar
C 10 mbar

o

Die Abfallspannung darf nicht unter 15 % der
Nennspannung liegen.

Die Ventile miissen in Abhdngigkeit der vom Her-
steller anzugebenden mdglichen Schaltzahlen einer
Gebrauchspriifung standhalten.

Schaltzahlen < 25 h~1 250.000 Schaltungen
Schaltzahlen > 25 h~1 500.000 Schaltungen

Auf die Prifung der Ventile darf verzichtet werden,
wenn sie nach DIN 3394-1 typgeprUft sind und die
Gebrauchsprifung mit den genannten Schaltzahlen
durchgefihrt wurde.

Die Summe aus Totzeit und SchlieBzeit darf bei
Ventilen, fir die Stdr- und Sicherheitsabschaltung
1 s und bei Ventilen fiir die Regelschaltung 5 s
nicht liberschreiten.
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