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Diese Norm gilt ab ...1)
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1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fiir Begriffe, Anforderungen und Prii-
fung von gasbeheizten Koérnertrocknern mit und ohne
Wirmetauscher, die mit Gasen nach den DVGW-Arbeits-
bidttern G 260/1 und G 260/Il betrieben werden.

1.2 Diese Norm gilt in Verbindung mit DIN 3362. In der
vorliegenden Norm sind zusétzliche Anforderungen mit
entsprechenden Priifbestimmungen bzw. zuldssige Abwei-
chungen festgelegt. Diese gelten vorrangig vor den Fest-
legungen aus DIN 3362.

1.3 Ausflihrungen, die infolge der technischen Weiterent-
wicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzelhei-
ten abweichen, kdnnen auf Antrag von einem Sonderaus-
schuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag ist an
den NormenausschuB3 Gastechnik (NAGas) im DIN, Haupt-
straBe 71-79, 6236 Eschborn 1, zu richten. Dem Antrag ist

ein Prifbericht einer vom NAGas anerkannten neutralen
Priifstelle beizufiigen. Die Priifstelle hat bei der Priifung die
Festlegungen dieser Norm sinngeméaB anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhorung des Antragstellers.
Der SonderausschuB setzt sich wie folgt zusammen:

a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Gasgerite“ und
dessen Stellvertreter

b) Obmann des Arbeitsausschusses ,Fliissiggas” und
dessen Stellvertreter

c) Leiter des Priiflaboratoriums, bei der die Priifung
durchgefihrt wurde

d) Geschéftsfiihrer des NAGas
e) Vertreter der Berufsgenossenschaft

1) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschu8 Gastechnik (NAGas) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 Entwurf DIN 3379

Die Entscheidung der Normgerechtheit hat sich danach zu
richten, ob die nach dieser Norm in bezug auf Sicherheit,
Funktionsfahigkeit und Priifung zu stellenden Anforderun-
gen auf andere Weise, als in der Norm vorgesehen, erfiilit
sind.

Die vom Sonderausschu8 ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Be-
statigung durch den zusténdigen Arbeitsausschu8.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Normungs-
antrages. Die Anerkennung der Normgerechtheit durch
den ArbeitsausschuB gilt als Annahme des Normungsan-
trages. Es ist im Normenanzeiger mit dem Hinweis zu vertf-
fentlichen, daB es beabsichtigt sei, eine entsprechende
Folgeausgabe der Norm im Kurzverfahren herauszugeben.
Sobaid die fiir das Kurzverfahren zur Stellungnahme einge-
raumte Frist von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daB Ein-
spriiche eingegangen sind, hat die Bestatigung der Aner-
kennung der Normgerechtheit durch den ArbeitsausschuB
die Wirkung der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der Priiflaboratorien sind zu erfahren beim:

NormenausschuB Gastechnik (NAGas)
HauptstraBe 71-79
D-6236 Eschborn 1

2 Begriffe
2.1 Trockenluft

Trockenluft ist die Luft, die eine Temperatur von 50 °C nicht
iberschreitet.

2.2 Warmluft

Warmluft ist die Luft, die eine Temperatur von 180 °C nicht
tiberschreitet.

2.3 Brennraum

Der Brennraum ist der Bauteil, in dem sich die Brennerflam-
men ausbiiden, er kann mit oder ohne Warmetauscher sein.

3 Anforderungen
3.1 Werkstoffe
Es gelten die Anforderungen nach DIN 3362. Alle mit

Lebensmitteln in Verbindung kommenden Werkstoffe miis-
sen physiologisch unbedenklich sein.

3.2 Aufbau und Konstruktion

Die gasbeheizten Kornertrockner miissen fiir Freiluftbe-
trieb geeignet sein.

3.2.1 Brenner

3.2.1.1 Atmosphérische Gasbrenner miissen DIN 3362
und Gasbrenner mit Geblase miissen DIN 4788 Teil 2 ent-
sprechen.

3.2.1.2 Alle der Verschmutzung ausgesetzten Teile des
Brenners miissen unter Verwendung von handeisiblichen
Werkzeugen abnehmbar sein, und abnehmbare Teile diirfen
nicht untereinander austauschbar sein.

3.2.1.3 Kontroll6ffnungen
3.2.1.3.1 Schaudffnungen

Es miissen eine oder mehrere Schauéffnungen vorhanden
sein, durch die der Benutzer und der Wartungsfachmann
die Ziindvorgédnge und die Flammenbildung am montierten
Kdrnertrockner erkennen kénnen.

3.2.1.3.2 Kontrolistutzen

An jedem Kornertrockner miissen ein oder mehrere ver-
schlieBbare Kontrollstutzen (DN 15) vorhanden sein, an

denen eine Abgasprobe durch den Wartungsfachmann zur
Einstellung des Brenners entnommen werden kann. Die
Mindung dieses Kontrolistutzens muB die Entnahme der
Abgasprobe vor der Vermischung mit den umgewaizten Ab-
gasen ermoglichen. Wenn mehrere Einzelbrennkammern
vorhanden sind, mu8 jede dieser Brennkammern mit einem
derartigen Kontrollstutzen vorhanden sein.

3.2.2 Luftzufiihrung

3.2.2.1 Die aufzuwdrmende Luft muB entweder aus dem
Freien oder aber so herangefiihrt werden, daB im Brenn-
raum kein Unterdruck entstehen kann, der die Verbrennung
und die Abfiihrung der Abgase stért.

Bei Verwendung von Brennern ohne Geblése darfim Brenn-
raum bei keinem Betriebszustand Unter- bzw. Uberdruck
entstehen. Bei Verwendung von Brennern mit Geblase darf
im Brennraum nur der im Stabilitatsfeld des Brenners
liegende Druck bzw. Unterdruck entstehen.

3.2.2.2 Es wird empfohlen, in den Warmluftkanal eine ge-
gen Strahlung geschiitzte TemperaturmeBeinrichtung ein-
zubauen.

3.2.2.3 Luftkandle miissen ohne Schwierigkeiten gerei-
nigt werden kénnen.

3.2.2.4 Im Kornerbehdlter diirfen keine den Werkstoff
schadigenden Uberhitzungen auftreten. Die zuldssigen
maximalen Temperaturen sind vom Hersteller festzulegen.

3.2.3 AbgasanschiuB und Abgasabfiihrung

Gasgeréte der Art B miissen mit einem Abgasstutzen verse-
hen sein, der so ausgebildet ist, daB ein Abgasrohr bzw.
Abgasknie nach DIN 1298 sicher gehaiten wird. In den Stut-
zen muB sich das Abgasrohr auf eine Lidnge von minde-
stens d/4 bei waagerechtem AnschiuB und mindestens
15 mm bei senkrechtem AnschluB einfiihren lassen.

Das Abgasrohr darf nicht so tief eingefiihrt werden kénnen,
daB die Abgasabfiihrung gestort wird.

Der AnschluB von Kérnertrocknern mit Warmetauscher und
mit Brennern ohne Gebldse an die Abgasanlage muB unter
Zwischenschaltung der vom Hersteller mitzuliefernden und
zum Kornertrockner gehdrenden Strémungssicherung
mdoglich sein.

3.3 Ausriistung
3.3.1 Flammeniiberwachung

Jeder Brenner muB mit einer Flammeniiberwachung nach
DIN EN 125 oder DIN 3258 Teil 2 oder DIN 4788 Teil 3 aus-
geriistet sein.

3.4 Regel- und Sicherheitseinrichtungen

3.4.1 Kérnertrockner miissen mit einem Temperaturregler
und einem Temperaturbegrenzer ausgeriistet sein, damit
ein Uberschreiten der zuldssigen Héchsttemperatur fiir
Trockenluft von 50°C und fiir Warmluft von 180 °C ausge-
schlossen wird.

3.4.2 Kornertrockner sind, sofern kein Warmeiibertrager
zwischengeschaltet ist, so zu gestalien, daB Funkenflug
oder Durchschlagen der Flammen in den Trocknungsbe-
hélter verhindert wird.

3.4.3 In jeden Kdrnertrockner ist eine Sicherheitseinrich-
tung (z. B. Luftmangelsicherung, Fliehkraftschaiter) einzu-
bauen, die bei Unterbrechung der Luftbeférderung oder der
mechanischen Abgasabsaugung die Gaszufuhr zum Bren-
ner selbsttitig unterbindet und den Verbrennungsraum ge-
gen Uberhitzen sichert. Diese Sicherheitseinrichtung darf
nur von Hand wieder eingeschaltet werden, soweit nicht
durch eine automatische Ziindeinrichtung das Wiederan-
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