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Anforderung und Priifung
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Sanitary tapware, single hand mixers, behaviour under shock loading

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Anforderungen und Priifung im
Zusammenhang mit dem DruckstoBverhalten von Ein-

handmischern, die an Trinkwasserleitungen nach
DIN 1988 angeschlossen werden.

2 Begriffe:

Alle genannten Driicke sind auf den Atmosph&rendruck
bezogene Uber- bzw. Unterdriicke in bar.

2.1 Ruhedruck Pp (bar)

Statischer Uberdruck in der Priifanordnung, wenn
dort keine Wasserentnahme erfolgt, d. h. der Prif-
1ing geschlossen ist.

2.2 FlieBdruck Pg (bar)

Statischer Uberdruck an einer MeBstelle in der

Priifanordnung wahrend einer Wasserentnahme.

2.3 DruckstoB Pp (bar)

Rasche Druckanderung in einer Druckleitung, verur-
sacht durch eine Anderung der Stromungsgeschwindig-
keit. Der DruckstoB wird auf den Ruhedruck bezogen.
2.4 DurchfluB Q (1/min; 1/s)

Quotient aus Wasservolumen, das einen bestimmten
Stromungsquerschnitt durchflieBt und der dazu beno-
tigten Zeit.

2.5 Stromungsgeschwindigkeit w (m/s)

Quotient aus FlieBstrecke und Zeit, bzw.
aus DurchfluB und Stromungsquerschnitt

Quotient

2.6 SchlieBwinkelgeschwindigkeit W (s~ 1)

Winkelgeschwindigkeit, mit der der Mitnahmehebel
der SchlieBvorrichtung in der SchlieBzeit den ef-
fektiven SchlieBwinkel des Priflings Uberstreicht.
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2.7 SchlieBzeit tg (s)

Die Zeit, die der Hebel des Verstellorgans beno-
tigt, um mit der SchlieBwinkelgeschwindigkeit W den
effektiven SchlieBwinkel zu iiberstreichen. Es ist
die Zeit, in der die stationdre Stromungsgeschwin-
digkeit w auf w = 0 abgebremst wird.

3 Anforderung

Beim SchiieBen des Priiflings aus der Stellung "voll
auf" der DurchfluBeinstellung und in der Stellung
"kalt" oder "warm" der Temperatureinstellung mit
einer SchlieBzeit von 200 ms darf der Ruhedruck,
der sich nhach dem SchlieBen des Priflings ein-
stellt, um nicht mehr als.2 bar iberschritten wer-
den.

Von 5 Messungen mit jeweils neuen Einstellungen der
SchlieBzeit und des Durchflusses darf der Mittel-
wert den Grenzwert nicht Uberschreiten. Ein Einzel-
wert darf den Grenzwert um 0,5 bar Uberschreiten.

4 MeBverfahren, Prifanordnung, SchlieBvorrichtung

und AnschluB des Priiflings
4.1 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Der Priifling wird am Ende der Priifstrecke ange-
schlossen. Die Priifstrecke besteht aus einem 5 m
langen Kupferrohr mit einem vorgeschalteten Wind-
kessel, ein- bzw. angebauten MeBeinrichtungen und
einer Wasserversorgunhgsanlage.

Der vom Prifling mit einer speziellen SchlieBvor-
richtung, die ihn mit einer konstanten SchlieB-
winkelgeschwindigkeit in der bestimmungsgemaBen
SchlieBzeit schlieBt, erzeugte DruckstoB wird di-
rekt vor dem Prifling gemessen.

ist ein besonderes Priifgehduse mit
eingebauter Kartusche und eingebautem Hebel des
Verstellorgans. Der  DurchfluB des  Priflings
{= Prifgehduse mit eingebauter Kartusche und ange-
schlossenem, genormten Stromungswiderstand der be-
stimmungsgemaen DurchfluBklasse, nach EN 200) muB
bei 3 bar FlieBdruck mindestens 0,33 1/s (= 20 1/
min) betragen.

Der Prifling
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4.2 Priifanordnung

Die Prifanordnung nach Bild 2 besteht aus einer
Wasserversorgungsanlage, die den geforderten Durch-
fluB erzeugt und die geforderten Driicke abgibt,
einen vor der Priifstrecke geschalteten Windkessel,
der Priifstrecke selbst mit einem 5 m langen Kupfer-
rohr nach DIN 1786 und mit 5 Rohrbdgen R = 300 mm
und Ein- bzw. Ausbauten zum Einstellen verschiede-
ner Prifparameter und zum AnschlieBen und zum Mes-
sen des Priiflings.

Der Prifling wird mit einem DoppelanschluB mit
einem StichmaB von 150 mm angeschlossen. Nach der
Verzweigung soll die gerade Rohrleitung bis zum
Prufling etwa 100 mm betragen.

Das DruckmeBgerat fur das Messen des FlieB~ und Ru-
hedrucks und der MeBwertaufnehmer zum Messen des
DruckstoBes ist ca. 200 mm vor dem AnschluB des
Priflings anzubringen. Bei Verwendung eines T-
Stiickes fur Druckaufnehmer ist zu beachten, daB er
nicht in das Rohr hineinragt. Die Priifstrecke ent-
halt sonst keine Einbauten.

Vor der Prufstrecke wird ein Windkessel geschaltet,
der ein Gesamtvolumen von ca. 23 1 hat. Seine An-
schlisse sind so auszufithren, daB der Druckverlust
moglichst niedrig ist. Die Einspeisung erfolgt di-
rekt in das Wasser. Es wird empfohlen, die gesamte
Prifanlage auf einen Oruckverlust von ca. 0,5 bar
bei 0,33 1/s DurchfluB zu kalibrieren.

Bei & bar Uberdruck betrdgt das eingeschlossene
tuftvolumen etwa 20 % des Gesamtvolumens.

Bei geschlossenem Priifling ist die gesamte Anlage
auf einen Ruhedruck von 6 bar einzustellen. Dann
ist bei voll geoffnetem Prifling mit einem vor dem
Windkessel angeordneten Regulierventil der Durch-
flug auf 0,33 1/s (20 1/min) einzustellen. Dabei
darf der vor dem Prifling gemessene FlieBdruck
3 bar nicht iiberschreiten.

Der DurchfluB bzw. Ruhedruck kann iber eine regu-
lierbare Pumpe oder iiber einen vor Beginn der Priif-
anordnung angebauten Bypass erfolgen. Der Ruhe-
druck, auf den zur Beurteilung des BruckstoBverhal-
tens des Priiflings Bezug genommen wird, dst der
statische Uberdruck, der sich in der Priifanordnung
bei geschlossenem Prifling einstellt.

Bei Verwendung einer Pumpe ist auf eine flache
Kenntinie zu achten,

Die Wassertemperatur soll fiir die Priifung nicht
mehr als 20 °C betragen.

4.3 SchlieBvorrichtung

Der Prifling ist mit einer SchlieBvorrichtung nach
Bildern 3, 4 und 5 zu schlieBen, die in ihrem Ar-
beitsbereich eine konstante Schliefwinkelgeschwin-
digkeit erzeugt.

Der SchlieBwinkelmechanismus wird ilber einen ein-
stellbaren pneumatischen Direktantrieb mit einem
Drehwinkel von etwa 180° betdtigt.

Uber einen festeingestellten Abstand von Signalge-
bern in der SchlieBvorrichtung, der mit dem MeBwin-
kel ¢ = 25° definiert ist, wird die SchlieBwinkel-
geschwindigkeit und damit die SchlieBzeit durch
Drosseln der Luftzufuhr eingestellt und an einer
Digitalanzeige abgelesen.

4.4 AnschluB des Priiflings

Der Priufling ist mit seinem besonderen Priifgehduse
mit eingebauter Kartusche und eingebautem Hebel des
Verstellorgans zur Prufung zu stellen. Das Priifge-
hduse selbst idist das einer Aufputz-Wandbatte
rie /2" mit dem StichmaB 150 mm. Mit seinen gera-
den Anschlissen /2" ist er an die Priifstrecke an-
zuschlieBen und an die SchlieBvorrichtung so anzu-
bringen, daB die Achsen der Anschliisse und die
Orehachsen des Betdtigungshebels und der Mitnahme
der SchlieBvorrichtung genau miteinander fluchten.
Der Abstand AnschluBachse und Drehachse betragt
46 + 0,5 mm.

Zum SchlieBen 1ist das Verstellorgan des Priflings
in Stellung "voll auf" und "kalt" oder "warm" der
Temperatureinstelilung zu bringen.

4.5 Anzahl der Priiflinge

Zur Prifung wird ein Priifling (Prifgehduse mit ein-
gebauter Kartusche) gestellt.

4.6 MeBgerdte und Prifmittel

4.6.1 MeBaufnehmer fir den DruckstoB

Fiir den MeBwertaufnehmer fir die DruckstoBprifung
gilt:

MeBbereich: 0 bis 10 bar

Eigenfrequenz: 200 bis 300 Hz

MeRgenauigkeit: * 1 %

Der Druckverlauf iiber der Zeit ist aufzuzeichnen.

4.6.2 MeBgerate fir Ruhedruck/FlieBdruck und

Durchfluf
MeBgenauigkeit fir die Druckmessung:
+ 1 % bezogen auf den MeBwert
DurchfluBmessung:

+ 2 % bezogen auf den MeBwert

5 Priifung

An den an die Priifanlage angeschlossenen Priifling
ist der Stromungswiderstand der bestimmungsgemdBen

"purchfluBklasse nach EN 200 bzw. DIN 52 218, Teil 4

anzubringen.

a) Es dist der DurchfluB des Priflings bei 3 bar
FlieBdruck vor dem Prifling zu messen.

b) Der Prufling ist zu schlieBen und es ist ein Ru-
hedruck von 6 bar einzustellen. AnschlieBend ist
der Priifling wieder zu offnen und es ist ein
DurchfluB von 0,33 1/s einzustellen. Der FlieB-
druck des Priflings ist abzulesen.

c)} An der SchlieBvorrichtung ist die SchlieBzeit
von 200 ms einzustellen. Der Prifling ist zu
schlieBen und der DruckstoB ist zu messen.

d) Nach dem SchlieBen 1ist der Ruhedruck zu messen.
Die Messung mit jeweils neuen Einstellungen der
SchlieBzeit und des Durchflusses muB viermal
wiederholt werden. Von den 5 MeBwerten des
DruckstoBes ist der Mittelwert zu bilden.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 3448:1991-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-3448-1991-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-3448-1991-06

