
April 2024DEUTSCHE NORM Entwurf

ICS 91.100.50

Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-03-01 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme
vorgelegt.

Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

Anwendungswarnvermerk

� vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-
Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

� oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET), 10772 Berlin oder Am DIN-
Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin.

�Entwurf�

DIN 3764-2

Kompressionsdichtungsprofile aus Elastomer zur Abdichtung oder
Abdeckung von Fugen in Beton und Mauerwerk �
Teil 2: Kastenprofile

Compression seals made of elastomer for sealing or covering joints in concrete and
masonry �
Part 2: Rectangular profiles

Joints de compression élastomères pour l�étanchéité ou recouvrement de joints dans le béton
et la maçonerie �
Partie 2: Profilés en caisson

Einsprüche bis 2024-05-01

Gesamtumfang 15 Seiten

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen.

� oder als Datei per E-Mail an net@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im
Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-
Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

D

DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET)

Full document details: E DIN 3764-2:2024-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-3764-2-2024-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-3764-2-2024-04


E DIN 3764-2:2024-04  

Inhalt 

Seite
Vorwort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

1  Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

2  Normative  Verweisungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

3  Begriffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

4  Form  und Abmessungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

5  Werkstoff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

5.1  Basis-Polymer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

5.2  Werkstoffeigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

6  Prüfungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.1  Probekörperherstellung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.2  Reißfestigkeit  und Reißdehnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.3  Dichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  

6.4  Härte ShoreA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.5  Verhalten nach Ozonlagerung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.6  Druckverformungsrest (DVR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.7  Kälteverhalten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.8  Prüfung  nach Exposition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.8.1  Allgemeines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.8.2  Abwasser (EF1),  Grundwasser (EF2),  Trinkwasser (EF3)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.8.3  Meerwasser (EF4)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 

6.8.4  Ozonbelastung  (EF5)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

7  Einbau  und Verbindungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

8  Bezeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

9  Kennzeichnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

AnhangA (informativ) Expositionstabelle  der  Basis-Polymere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

AnhangB (informativ) Anwendungsbeispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

AnhangC (informativ) Kennzeichnungsbeispiel� Typenschild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Literaturhinweise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Bilder

Bild 1�  Beispiel  für  den Querschnitt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Bild 2�  Schematische Einbausituation,  a)  vor  und b)  nach dem Einbau  . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Bild 3�  Schema  der  Einbautechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

BildB.1�  Innenliegendes kastenförmiges  Kompressionsdichtungsprofil  mit  Lagesicherung . . 12  

BildB.2�  Außenliegendes kastenförmiges  Kompressionsdichtungsprofil  ohne Lagesicherung . 13  

Tabellen

Tabelle 1�  Zulässige  Toleranzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Tabelle 2�  Werkstoffeigenschaften und Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Tabelle 3�  Exposition,  Verwendungsbereich und Anforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Tabelle A.1�  Informative Expositionstabelle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

2  

� Entwurf � 

Full document details: E DIN 3764-2:2024-04

http://www.avadocuments.com/doc/e-din-3764-2-2024-04
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-3764-2-2024-04


E DIN 3764-2:2024-04  

Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA045-02-10AA �Fugendichtungsprofile� im DIN- 

Normenausschuss Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.  

DIN3764 besteht unter dem allgemeinen  Titel Kompressionsdichtungsprofile  zur  Abdichtung  oder  Abdeckung  

von Fugen  in  Beton und  Mauerwerk  aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Rundprofile 

�  Teil 2:  Kastenprofile 

�  Teil 3:  Werkseigene  Produktionskontrolle 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  ist anzuwenden fur Kompressionsdichtungsprofile als  Kastenprofil (kastenformiger Quer-
schnitt) aus  Elastomer mit  geschlossener Oberflache  zur Abdichtung  oder Abdeckung  von Fugen in Beton oder 

Mauerwerk gegen Bodenfeuchte oder nicht druckendes Wasser. 

Typische Anwendungen fur Kompressionsdichtungsprofile aus  Elastomer sind Fugen in Bruckenkappen,  

Schwimmbadern,  Klarwerken, Ruckhaltebecken,  unterirdischen Fugen in Kanalbauwerken  und  Winkelstutz-
wanden  sowie Hochwasserschutzwanden.  

Dieses Dokument  legt  Anforderungen an  den Werkstoff und  den Einbau  fest.  Anwendungsbeispiele sind in 

AnhangB  gegeben.  Dieses Dokument  gibt  Hinweise zur Auswahl  verschiedener Basispolymere von Kompres-
sionsdichtungsprofilen aus  Elastomer, die fur die folgenden Expositionen eingesetzt werden konnen:  

a)  Abwasser; 

b)  Grundwasser; 

c) Meerwasser; 

d) Oberflachenwasser; 

e) Ozonbelastung.  

Dieses Dokument  ist nicht anzuwenden fur Kompressionsdichtungsprofile aus  anderen Werkstoffen. 

Dieses Dokument  ist nicht anzuwenden fur LAU-Anlagen, JGS-Anlagen und  Biogasanlagen.  

Dieses Dokument  ist nicht anzuwenden fur elastomere Fugenprofile aus  vulkanisiertem  Gummi fur Fahrbahn-
befestigungen aus  Beton, die in DINEN14188-3 genormt sind. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei  datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN50905-4, Korrosion der  Metalle�  Korrosionsuntersuchungen�  Teil 4:  Durchführung  von chemischen 

Korrosionsversuchen  ohne  mechanische Belastung  in  Flüssigkeiten im Laboratorium 

DIN53504, Prüfung  von Kautschuk und  Elastomeren�  Bestimmung  von Reißfestigkeit,  Zugfestigkeit,  

Reißdehnung  und  Spannungswerten  im Zugversuch  

DIN ISO48-4, Elastomere oder thermoplastische Elastomere� Bestimmung  der  Härte�  Teil 4:  Eindringhärte  

durch Durometer-Verfahren  (Shore-Härte) 

DIN ISO815-1, Elastomere oder  thermoplastische Elastomere�  Bestimmung  des Druckverformungsrestes�  

Teil 1:  Bei  Umgebungstemperaturen  oder  erhöhten  Temperaturen 

DIN ISO1431-1, Elastomere oder thermoplastische Elastomere� Widerstand gegen  Ozonrissbildung� Teil 1:  

Statische und  dynamische Dehnungsprüfung  

DIN ISO1629, Kautschuk und  Latices� Nomenklatur 

DIN ISO3302-1:2018-06, Gummi�  Toleranzen für  Fertigteile�  Teil 1:  Maßtoleranzen (ISO 3302-1:2014)  
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DIN ISO23529, Elastomere� Allgemeine Bedingungen  für  die Vorbereitung  und  Konditionierung  von  

Prüfkörpern  für  physikalische Prüfverfahren  

ISO 2781,  Rubber,  vulcanized or thermoplastic�  Determination  of  density  

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN ISO1629, DIN ISO1382 und die folgenden 

Begriffe. 

DIN und DKE  stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal:  verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term/  

�  DKE-IEV: verfugbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Kompressionsdichtungsprofil  

Dichtungsprofil aus  Elastomer, das fur die Abdichtung  oder Abdeckung  von Fugen in Bauwerken  aus  Beton und  

Mauerwerk eingesetzt wird und  durch den Anpressdruck wirkt 

3.2  

Abdeckung 

ohne zwingende abdichtende Funktion zum Schutz  vor dem Eintrag  von Fremdstoffen um  die Funktionalitat  

der Bewegungsfuge zu erhalten 

3.3  

Bund  und Lieferlänge  

Liefereinheit fur Kompressionsdichtprofile 

BEISPIEL  5m  Strangware  aufgerollt  und verschnurt  

3.4  

Anteile pro  hundert Teile  Kautschuk  

pphr  

phr  

Masse an  Mischungsbestandteilen, die zu 100Masseeinheiten Kautschuk  hinzugefugt  werden 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Rezeptur einer Kautschukmischung  wird normalerweise in pphr ausgedruckt.  

[QUELLE: DIN ISO1382:2023-08, modifiziert � �Elastomer� wurde durch �Kautschuk�  ersetzt] 

4  Form  und Abmessungen 

Die Kompressionsdichtungsprofile haben  einen kastenformigen  Querschnitt,  siehe Bild 1.  Bezuglich der nach  

DIN ISO3302-1:2018-06 zu bestimmenden Profilabmessungen sind die in Tabelle 1  beschriebenen Maßtole-
ranzen einzuhalten. 

ANMERKUNG Bei  der Auswahl  des Profils sind die durch Bauteilbewegungen  zu erwartenden Anderungen der Fugen-

breite und der auf  die Fugen einwirkende Wasserdruck zu berucksichtigen. 
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