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DIN
4000

Teil 67

Sachmerkmal-Leisten
flir Schmierstoffe

Tabular layouts of article characteristics for lubricants Einspriiche bis 31. Mrz 1988

Anwendungswarnvermerk auf
der letzten Seite beachten!

1 Anwendungsbereich

Diese Norm ist in Verbindung mit DIN 4000 Teil 1 fiir genormte und nichtgenormte Schmierstoffe
wie Schmierdle, Hydraulikdle und Schmierfette anzuwenden. Nicht enthalten sind Kihlsch-
mierstoffe.

2 Sachmerkmal-Leisten-Nummer und Zuordnung

Sachmerkmal-Leiste Nr 1: Schmier- und Hydraulikdle (Abschnitt 3.1)
Sachmerkmal-Leiste Nr 2: Schmierfette (Abschnitt 3.2)

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Sachmerkmale (NSM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
FachausschuB Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 Entwurf DIN 4000 Teil 67

3 Sachmerkmal-Leisten
3.1 Sachmerkmal-Leiste Nr 1
fir Schmier- und Hydraulikdle

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 67 - 1
penn obe A B c D £ F G H J
zuldssige kinematische | dynamische
Sach- ‘ . te?rl'nr;l)s‘eartazt-ur Viskositits- | Viskositat iskositat )
merkmal- Basisstoff Olart klasse min. E1 min. F1 Pourpoint | Flammpunkt
Benennung min. C1 max. E2 | max. F2
max. C2 Priftemp. E3 | Priftemp. F3
Referenz-
hinweis
Einheit - - °C - mm?3/s,°C | mPa-s, °C °C °C -
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: 01 = Mineraldl B: z.B.
02 = synthetische Kohlen- CLP68 nach DIN 51517 Teil 3
wasserstoffe CC/SD nach API-Klassifikation
gj = S)f,lnth?j(l?hg' IEster D: z.B.
= phianziiche Ule SAE 10W-30 nach DIN 51 511
SAE 90 nach DIN 51512
ISO VG 1000 nach DIN 51519
3.2 Sachmerkmal-Leiste Nr 2
fiir Schmierstoffe
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 67 - 2
Renn be A B c D E F G H J
zg.léss{ge Konsist
. N Insatz- onsistens | gestandig Art Tropf-
ﬁiae?!l:mal- Basisstoff K%?ggggh temperatur K'ralgle.n cgegen Scéefr punkt
Benennung min. C1 1 e
max. C2
Referenz-
hinweis
Einheit - - °C - - - °C - -
Anmerkung: In den Datenspalten der Sachmerkmal-Verzeichnisse ist zu beriicksichtigen bei Kennbuchstabe
A: 01 = Mineralo! B: z.B.
02 = synthetische Kohien- K2G nach DIN 51825 Teil 1
wasserstoffe GOOG nach DIN 51826
03 = synthetische Ester
04 = pflanzliche Ole D:zB.
000 nach DIN 51818
E: E 1 = Ottokraftstoff F: z.B.
E 2 = Dieselkraftstoff Na-Ba = Natrium-Barium-Komplex
E 3 = Séure Li = Lithium
E 4 = Wasser Ba = Barium
E 5 = Salzwasser Na = Natrium
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