DEUTSCHE NORM Entwurf November 1999

Spannbeton
Teil 1: Bauteile aus Normalbeton mit beschrankter DIN
oder voller Vorspannung
Anderung A2 4227-1/A2
Einspriche bis 29. Feb 2000
ICS 91.100.30 Vorgesehen als Anderung von

. DIN 4227-1/A1 : 1995-12
Prestressed concrete — Part 1: Structural members made of
normal-weight concrete, with limited concrete tensile stresses or without
concrete tensile stresses; Amendment A2

Béton précontraint — Partie 1: Eléments structuraux en béton normal
sans tension dans le béton ou avec tension limitée dans le béton;
Amendement A2

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fur
Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Vorwort

Diese Anderung zu DIN 4227-1/A1 : 1995-12 wurde vom Normenausschu3 Bauwesen, Fachbereich 07 "Beton
und Stahlbetonbau - Deutscher AusschuB fiir Stahlbeton”, ArbeitsausschuB3 07.01.00 "Bemessung und Kon-
struktion" und NABau 07.02.00 "Betontechnik" erarbeitet. Sie hebt Einschrankungen zur Verwendung von
Hochofenzement CEM Ill bei sofortigem Verbund auf und paBt die Regeln der Mindestbewehrung fir Betonfertig-
teile dem Stand der Technik an.

1 Verwendung von Hochofenzement CEM lii

Die mit DIN 4227-1/A1 :1995-12 vorgenommene Anderung des Abschnitts 3.1.2, Absatz (2) von
DIN 4227-1 : 1988-07 soll auBer Kraft treten und durch den folgenden Text ersetzt werden:

Es diirfen Portlandzement CEM |, Portlandhiittenzement CEM II/A-S und CEM II/B-S, Portlanddlschieferzement
CEM II/A - T und CEM II/B - T oder Portlandkalksteinzement CEM II/A - L mindestens der Festigkeitsklasse 32,5
R oder Portlandpuzzolanzement CEM II/A - P und CEM I1/B - P sowie Hochofenzement CEM III/A und CEM 11i/B
nach DIN 1164-1 verwendet werden.
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2 Mindestbewehrung von Betonfertigteilen

Die mit DIN 4227-1/A1 : 1995-12 vorgenommene Anderung des Abschnittes 6.7.1, Absatz (3) von
DIN 4227-1 : 1988-07 soll auBer Kraft treten und durch folgenden Text ersetzt werden:

(3) Bei Bauteilen in Umweltbedingungen nach DIN 1045, Tabelle 10, Zeilen 2 bis 4, dirfen die Bewehrungsstabe
bei Verwendung von Betonstabstahl den Durchmesser d; = 10 mm, bei Betonstahimatten den Durchmesser
d; = 8 mm nicht unterschreiten’).

" Fur Betonfertigteile durfen Durchmesser d, = 6 mm bei Betonstabstahl und Durchmesser d; = 5 mm bei
Betonstahimatten verwendet werden; auBerdem darf bei dinnen Bauteilen (d < 12 cm) auf eine
Oberflachenbewehrung verzichtet werden.
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