DEUTSCHE NORM Entwurf  Juni 1996

Bodenablauf DIN
mit innenliegender Reinigungsoffnung CALA
Teil 1: Zusammenstellung 4284-1

Einsprtche bis 30. Sep 1996

ICS 91.140.80 Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite beachten!
Floor drains with clean out — Part 1: summery
Vorgesehen als Ersatz fur
Ausgabe 1973-11

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschul Wasserwesen (NAW]), Arbeitsausschu V 1 "Entwaésserungsgegen-
stinde" erarbeitet. :

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe November 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die sich aus den Europaischen Norm-Entwlrfen E DIN EN 1253-1 und E DIN EN 1253-2 ergebenden
allgemeinen Anforderungen an Bodenabldufe wurden eingearbeitet

b) Die Kennzeichnung wurde entsprechend der Festlegungen des Europdischen Norm-Entwurfs
E DIN 1253-1 geédndert

c) Die Norm wurde redaktionell (iberarbeitet

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Bodenabldufe mit innenliegender Reinigungséffnung.
Einzelteile sind in E DIN 4284-2 festgelegt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 539
Reinigungsschrauben fir Entwasserungsgegenstinde

DIN 939
Stiftschrauben - Einschraubende = 1,25 d

E DIN 4284-2
Bodenablauf mit innenliegender Reinigungséffnung - Teil 2: Einzelteile

E DIN EN 1253-1
Ablaufe fir Gebaude - Teil 1: Anforderungen; Deutsche Fassung prEN 1253-1 : 1993

E DIN EN 1253-2
Ablaufe fiir Gebdude - Teil 2: Prifverfahren; Deutsche Fassung prEN 1253-2 : 1993
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prEN 1253-3 : 1995
Abldufe fir Geb&dude - Teil 3: Glteliberwachung

prEN 24034
Sechskantmuttern — Produktklasse C (ISO 4034 : 1986); Deutsche Fassung EN 24034 : 1991

DIN I1SO 2768-1
Allgemeine Toleranzen - Teil 1: Toleranzen fir Langen- und WinkelmaRRe ohne einzelne Toleranzeintragung

3 MaRe, Bezeichnung
MagRe in Millimeter
Allgemeintoleranzen: 1SO 2768-m

Die Bodenabldufe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind
einzuhalten.

Bodenablauf B 3 mit Neigung des Ablaufstutzens = 3° und

Bodenablauf B 90 mit Neigung des Ablaufstutzens = 90°
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Bild 1: Zusammenstellung eines Bodenablaufes
Bezeichnung eines Bodenablaufes (B) mit Neigung des Ablaufstutzens von 3°:

Bodenablauf DIN 4284 -B 3
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