DEUTSCHE NORM Entwurf suni 1996

Bodenablauf DIN

mit innenliegender Reinigungsoffnung —
Teil 2: Einzelteile 4284-2

Einsprliche ‘bis 30. Sep 1996

ICS 91.140.80 : Anwendungswarnvermerk
auf der letzten Seite beachten!

Floor drains with clean out — Part 2: particulars
Vorgesehen als Ersatz fir

Ausgabe 1973-11

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschufl Wasserwesen (NAW), Arbeitsausschul V 1 "Entwédsserungsgegen-
sténde" erarbeitet.

Anderungen
Gegenliber der Ausgabe November 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Anforderungen der Europdischen Norm-EntwUlrfe E DIN EN 1253-1 bis E DIN EN 1253-3 wurden
eingearbeitet.

b) Die Norm wurde redaktionell liberarbeitet.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Einzelteile von Bodenabldufen nach E DIN 4284-1.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen.
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stelien im Text zitiert, und die Publikationen sind
nachstehend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spitere Anderungen oder Uberarbeitungen
dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei
undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
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E DIN 4284-2 : 1996-06
3 Gehéduse

3.1 MaRe, Bezeichnung
MaRe in Millimeter

Allgemeintoleranzen: I1SO 2768-m

3.1.1 Gehduse mit Ablaufstutzen von 3° MNeigung (Pos.-Nr 1)
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Bild 1

Bezeichnung eines Gehduses (Pos.-Nr 1) mit Neigung des Ablaufstutzens von 3°:
Gehduse DIN 4284 -1 -3

*) Diese Kennzeichnung ist auf der Unterseite anzubringen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 4284-2:1996-06


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-4284-2-1996-06
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-4284-2-1996-06

Seite 3
E DIN 4284-2 : 1996-06

3.1.2 Gehduse mit Ablaufstutzen von 90° Neigung (Pos.-Nr 2)
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Bild 2

Bezeichnung eines Gehduses {Pos.-Nr 2) mit Neigung des Ablaufstutzens von 90°:
Gehause DIN 4284 - 2 - 90

3.2 Gewicht
Das Gewicht betrégt rund 18,5 kg.

3.3 Werkstoff

Die Gehause nach 2.1 und 2.2 muissen aus Gueisen mit Lamellengraphit nach DIN 1691, Sorte nach Wahl des
Herstellers, bestehen.

3.4 Ausfiihrung

Das Geh&duse muB nach Wahl des Herstellers geteert oder mit Asphaltlack gestrichen sein.

3.5 Anforderungen und Priifung
Nach E DIN 4284-1

3.6 Kennzeichnung
Nach E DIN 4284-1
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