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Entwurf

Klemmenanordnungen fiir drehende elektrische Maschinen 11 kV
Bemessungsspannung

Arrangement of terminals for rotating electrical machines, rated voltage 11 kV

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an dke@din.de in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann
im Internet unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im
DIN und VDE (Hausanschrift: Stresemannallee 15, 60596 Frankfurt am Main).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.
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Vorwort

Fir den vorliegenden Norm-Entwurf ist das nationale Arbeitsgremium UK 311.1 ,Elektrische Maschinen,
Leistungen und Abmessungen® der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik im DIN und VDE zustandig.

Es erwies sich als notwendig, in Erweiterung von DIN 42962—-1 ein Normbilatt fur einheitliche Klemmenanord-
nungen fur Maschinen mit Bemessungsspannung 11 kV als DIN 429622 Klemmenanordnungen fur drehende
elektrische Maschinen, 11 kV-Bemessungsspannung" zu erstellen.

Die Festlegung der Klemmenanordnungen soll einheitliche Abstande zur Ausbildung des Kabelendverschlus-
ses sicherstellen, damit beim Auswechseln verschiedener Maschinen der Endverschluss des Kabels bzw.
die Einzeladerendverschlisse nicht erneuert werden mussen.

Wahrend jedoch in der Norm DIN 42962-1 fur 6,6 kV nur dreieckférmige Klemmenanordnungen vorgesehen
sind, war es notwendig, in dieser Norm fur 11 kV wegen der Unterschiedlichkeit der Aderschirmung zwei
Ausfuhrungen fur die Klemmenanordnungen aufzunehmen.

In dieser Norm wurde die aus DIN 42962—1 her bekannte dreieckférmige Anordnung als Form C Gbernom-
men sowie eine reihenfdrmige Anordnung der Klemmen als Form D neu festgelegt.

Die dreieckférmige Anordnung Form C bernimmt aus DIN 42962-1, Form B 1 und B 2, die Absténde e,, e,
eq, 11 Uund 12, so dass die 11 kV-Klemmenanordnung, Form C, in den Abstandsmafen der 6,6 kV-Klemmen-

anordnung, Form B (vergroRerte Abstande wegen groRerer Leiterquerschnitte), entspricht. Auf Grund der
hoheren Bemessungsspannung wurden die Abstédnde (Male e; und eg) vergroliert. Damit ausreichende

Isolierfestigkeit zwischen den auferen Anschlussklemmen und der mittleren Kabelader vorhanden ist,
mussen die feldbegrenzenden, leitfahigen Schichten der Kabeladern im Bereich des Anschlusskastens
zwischen Kabelendverschluss und Aderende entfernt werden.

Die reihenférmige Anordnung der Klemmen, Form D, gestattet den Anschluss von Kabeln, bei denen die vor-
handenen feldbegrenzenden, leitfahigen Schichten der Adern Gber den Endverschluss hinaus zum Einzel-
aderendabschluss belassen werden. Durch die Reihenanordnung der Klemmen ergeben sich nahezu gleich-
lange Leiterenden; durch die groReren Abstande der Leiter als bei Form C ergeben sich geringere Beanspru-
chungen im Kurzschlussfall.

Bei Form C kann unter Umstanden eine sehr hohe Kurzschlussleistung zusatzlich eine VergréRerung der
Abstande erfordern.

Die Malle e5 und /, sind als Mindestmal} genannt und berticksichtigen den Kabelanschluss mittels Kabel-

schuh. Bei Einsatz von anderen Anschlussteilen kénnen die erforderlichen Abstdnde zwischen
spannungsfihrenden Teilen und dem Anschlusskasten unterschritten werden. Daher ist in jedem Fall eine
Nachprifung dieser Mal3e erforderlich.

Die Lage des Anschlusskastens an der Maschine muss aber so sein, dass das einzufuhrende Kabel ohne
Schwierigkeiten an dem Maschinengehduse vorbeikommt (gegebenenfalls Schraglage 10 bis 150 am
Maschinengehduse). Normalerweise befindet sich der Anschlusskasten auf der rechten Seite der Maschine
(auf die Antriebsseite der Maschine gesehen). Fir den Anbau auf der linken Seite der Maschine ist — bei
Bedarf — auf dieser Seite des Gehduses achssymmetrisch ein gleicher Anbauflansch vorzusehen, der bei
Bedarf auch flr den Aufbau eines Sternpunktkastens verwendet werden kann. Da bei den in Betracht
kommenden Maschinen die inneren Verbindungen mit flexiblen Leitungen ausgefiuhrt werden, kann eine
Verdrehbarkeit des Anschlusskastens gefordert werden, was dem Betreiber den Anschluss erleichtert. Im
Falle einer Anderung der Lage der Einfiihrungsdffnung muss die Klemmenplatte mitgedreht werden, um
einen einwandfreien Anschluss zu ermdglichen. Sadmtliche Formen gestatten eine Verdrehbarkeit um + 900
bzw. 1 800, weil die gleiche quadratische Anbauflache am Maschinengehduse genormt wird. Dabei ist
gegebenenfalls die Befestigung der Verbindungsleitungen im Gehause entsprechend zu verandern.

Die Festlegung der Gehauseflanschéffnungen und damit der Hauptabmessungen der Flansche am

Anschlusskasten — die mit den Gehauseflanschoéffnungen und den Abmessungen nach DIN 42962-1 fur
6,6-kV-Maschinen Ubereinstimmt — soll die Austauschbarkeit bzw. die Nachristung von Maschinen mit
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