DK 697.4.004 DEUTSCHE NORM Entwurf  september 1992

] Elektrisc_:.he Raumheizung ) ETN
Zentralspeicher fur Warmwasserheizung —
Gebrauchseigenschaften 44 578
Anforderungen Teil 3
Electric room heating; electric Einsprﬁche bis 31. Dez 1992
storage boiler for water piped
central heating; characteristics Anwendungswarnvermerk auf
of performance; requirements der letzten Seite beachten!

Zusammenhang mit internationalen Aktivitdten siehe Erlduterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Zentralspeicher mit Heizwiderstanden und mit steuerbarer
Warmeabgabe fiir Wohngebdude und alle anderen Gebdude, deren Benutzung der von
Wohngebduden entspricht oder zumindest @hnlich ist. Sie gilt fiir Zentralspei-
cher mit Speichermedium Wasser oder Feststoff (z.B. Keramik oder GuBeisen),
fir Warmwasserheizungen mit Vorlauftemperatur bis 120° C.

Sie legt Anforderungen fir die Beurteilung der Gebrauchseigenschaften fest.
Die zugehorigen Priifungen sind in DIN 44 578 Teil 2*) festgelegt.

Die zugehorigen Begriffe sind in DIN 44 578 Teil 1*) definiert.

Regel fiir die Bemessung von Zentralspeichern fir Warmwasserheizungen filir Gebau-
de sind in DIN 44 578 Teil 4*) festgelegt.

Diese Norm enthdlt keine Anforderungen fiir Sicherheit. Sicherheitsbestimmungen
fiir elektrische Zentralspeicher, die fiir den Hausgebrauch und dhnliche Zwecke
bestimmt sind, sind in DIN VDE 0700 Teil 1 und Teil 201 festgelegt.

2 Anforderungen
2.1 Bauteile

Veranderungen, die an den Bauteilen durch die Beanspruchung bei Betrieb und
Lagerung (z.B. Temperatur, Temperaturwechsel, StoB, Korrosion) auftreten, diir-
fen die Gebrauchseigenschaften nur in solchem AusmaB beeintrachtigen, daB die-
se Anforderungen erfiillt bleiben. Im Verlauf der sechsten maximalen Aufladung
darf keine Geruchsbeldstigung mehr auftreten.

*) Z. Z. Entwurf
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2.1.1 Gerdatemantel

Die AuBenflachen des Gerdtemantels miissen durch geeigneten Werkstoff oder
zweckentsprechende Oberflachenbehandlung weitgehend gegen die bei bestimmungs-
gemaBem Gebrauch und ordnungsgemdBer Lagerung auftretenden Beanspruchungen
(Warme, StoB, Korrosion) bestdndig sein.

2.1.2 Warmedammstoffe

Warmedammstoffe diirfen unter Warmeeinwirkung und Alterung ihren Dammwert an
keiner Stelle wesentlich verdandern. Er muB den jeweiligen thermischen und me-
chanischen Beanspruchungen geniigen. Werden Teile des Warmedammstoffes bei War-
tung bzw. Austausch von Verschleifteilen voriibergehend entfernt, miissen diese
bei Beschadigung ersetzt werden.

2.1.3 Speicherkern und Speicherbehdlter

Der Speicherkern oder der Speicherbehdlter miissen so beschaffen sein, daB sie
den bei Lagerung und bestimmungsgemdBen Gebrauch auftretenden mechanischen,
thermischen und korrosiven Beanspruchungen gewachsen sind. Nach Beendigung der
Gesamtpriifung muB sich der Speicherkern nach dem Ausbau wieder funktions-
gerecht zusammenbauen lassen.

2.1.4 Heizwiderstdnde

Die Heizwiderstdnde miissen in mechanischer und thermischer Hinsicht den Anfor-
derungen 1im praktischen Betrieb gewachsen und nach der Gesamtpriifung noch
funktionsfahig sein.

2.1.5 Bedienteile

Die Anordnung und die Markierung der Bedienteile (Knebel usw.) miissen iiber-
sichtlich und das Betdtigen in jedem Betriebszustand moglich sein. Drehrich-
tung und Einstellungen mussen eindeutig ersichtlich sein.

2.1.6 Aufladesteuerung

Aufladesteuerungen von Zentralspeichern miissen DIN 44 574 Teil 5 entsprechen.
Bei Zentralspeichern muB nach einer maximalen Aufladung und innerhalb einer
anschlieBenden zweistiindigen Entladung mit der der Bemessung zugrundeliegenden
Heizleistung die Aufnahme wieder einschalten.

2.1.7 Stellglieder

Stellglieder wie Ventilatoren, Mischer, Pumpen, Klappen, Schieber oder andere
Einrichtungen, die im Zentralspeicher eingebaut sind, miissen so angeordnet

sein, daB ihre Lebensdauer und Funktion durch die auftretende Warmeeinwirkung
nicht wesentlich beeinfluBt werden.

2.1.8 Anzeige von Betriebszustdnden

Einrichtungen fir die Anzeige von Betriebszustdnden, z.B. Aufladung, Entladung,
Storung, Speichertemperaturen miissen fiir den Anlagenbenutzer verstandlich sein.
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2.2 Steuerbarkeit der Warmeabgabe

Die Warmeabgabe des Zentralspeichers muB steuerbar sein. Die Regelung der Vor-
lTauftemperatur im Warmeverteilnetz soll durch geeignete Stellglieder stetig in
Abhangigkeit der Witterung und/oder Raumtemperatur erfolgen (z. B. nach
DIN 32 729). Eine automatische Vorlauftemperaturabsenkung muB mogiich sein.
2.3 Wartung und Austausch von Verschleifiteilen

Gerdateteile, die einer Wartung bediirfen, miissen leicht zuganglich sein. Gerd-
teteile, die erhohtem VerschleiB unteriiegen, miissen leicht ausbaubar und wie-
der einbaubar sein.

2.4 Aufschriften

Zusatzlich zu den Aufschriften, die nach DIN VDE 0700 Teil 201, DIN 4751

Tei1b1 und Druckbehdlterverordnung verlangt werden, sind je nach Bauart an-
zugeben:

- maximale Speichertemperatur (Speicherbetriebstemperatur)
- nutzbarer Warmeinhalt

Soweit diese Angaben nicht vom Hersteller eingetragen werden konnen, sind die-
se vom Errichter nach Komplettierung des Gerdates nachzutragen.

2.5 Anleitungen
2.5.1 Anleitungen fiir Anlagenplaner und -errichter

Vom Hersteller des Elektro-Zentralspeichers sind Planer und Errichter der Anla-
ge auf folgendes hinzuweisen:

- 'Méglichkeit der Aufstellung in Rdumen, die dem zeitweiligen Aufenthalt von

- Personen dienen, z.B. Hobbyraum, Flur, Lagerraum, mit Angaben von moglichen
Einschrankungen wie Gerdusch, ungesteuerte Warmeabgabe etc.

- Ebenheit und Fldchenbelastung der Aufstellfldche, z.B. Sockel

- Anleitungen uber Zusammenbau, Aufstellung, elektrischer und heizungstech-
nischer AnschluB, Inbetriebnahme und Wartung

- Wdrmeddmmung der Verbindungsrohre

- Nutzung der ungesteuerten Warmeabgabe

- Bodenablauf im Heizraum

- Funktionsbeschreibung der Anlage mit Schaltplan und Strangschema

- Abstimmung mit dem jeweiligen EVU liber AnschluBgenehmigung

- Anforderungen an das Heizungswasser, insbesondere, wenn ein FuBbodenheizungs-
?iitem mit Kunststoffrohren ohne Diffusionssperre vorhanden oder geplant

- Mindestwasserdurchsatz
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