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Entwurf aprii198s

Biromobel m—-N
Burodrehstihle und Burodrehsessel -—
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung 4551
Office furniture, swivelling chairs for office with arms or Einspriiche bis 31. Jul 1985 Vorgesehen als
without arms, safety requirements, testing Anwendungswarnvermerk Ersatz fiir
auf der letzten Seite beachten! Ausgabe 10.75
und
DIN 4552/10.75

Diese Norm enthdlt in den Abschnitten 3, 4, 5, 7 und 8 sicherheitstechnische Festlegun-
gen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Ger&tesicherheitsgesetz); sie-
he Erlduterungen

Beginn der Gliltigkeit
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1 _Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir hohenverstellbare Biirodrehstiihle und Bilirodrehsessel, deren Riicken-
lehne entweder in Hohe und Tiefe oder nur in der Tiefe verstellbar bzw. nicht verstell-
bar ist. Sie legt MaBe sowie Anforderungen an die Gebrauchseigenschaften und Priifver-
fahren unter Berilicksichtigung der Sicherheit bei der Benutzung der Biirodrehstiihle und
-sessel fest.

2 Begriffe

2.1 Blirodrehstuhl ist ein Sitzmdbel mit oder ohne Armstiitzen, dessen Oberteil drehbar
und in der H&he verstellbar ist. Sitz- und Riickenlehne sind gepolstert. Die Abmessun-
gen beschrédnken sich auf das funtional und arbeitstechnisch Notwendige.

2.2 Bilirodrehsessel ist ein Sitzmdbel mit oder ohne Armstiitzen, dessen Oberteil drehbar
und in der HOhe verstellbar ist. Sitz- und Riickenlehne sind gepolstert. Die Abmessungen
und Polsterung liberschreiten das funktional und arbeitstechnisch Notwendige.

+) Wird bei Herausgabe als Norm
festgelegt

Fortsetzung Seite 2 bis 16
NormenausschuB Biirowesen (NBii) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
NormenausschuB Holz (NAHOLZ) im DIN
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3 MaBe, Bezeichnung

Die Blrodrehstihle und Blirodrehsessel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu ent-

b
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\

sprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Tabelle 1. Formerkldrung fiir Biirodrehstiihle
und Bilirodrehsessel
Forml Ausfiihrung Arm-
stitzen
AM Blirodrehstuhl, hdhen- mit
verstellbar; Riickenleh-
ne in Tiefe und Hohe
verstellbar und pen-
AO delnd gelagert ohne
BM Blirodrehstuhl, hohen- mit
verstellbar; Rickenleh-
ne nur in der Tiefe ver-
stellbar
BO ohne
CM Blirodrehstuhl, h&hen- mit
verstellbar; Riickenleh-
ne nicht verstellbar
CO ohne
DM Blirodrehsessel, hohen- mit
verstellbar
DO ohne
Bild 1. Darstellung der FunktionsmaBe am Beispiel

eines Biirodrehstuhles

JL

Bezeichnung eines h&henverstellbaren Biirodrehstuhles mit Rickenlehne in der Tiefe und H®he
verstellbar (A), ohne Armstiitzen (O):
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4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Allgemeines

Sitzfldche und Rickenlehne miissen so geformt sein, daB sie sowohl der vorderen als auch
der mittleren und der hinteren Sitzhaltung gerecht werden und keine scharfen Druckkanten
auftreten.

4.2 Ausfiihrung
Ecken und Kanten miissen so geformt oder verarbeitet sein, daB Verletzungen vermieden wer-
den.

Alle Verstelleinrichtungen miissen so ausgefilhrt sein, daB sich die jeweilige Einstellung
wdhrend der Benutzung des Stuhles nicht unbeabsichtigt ver&ndern kann. Sie miissen in
Sitzhaltung betdtigt werden k&nnen.

Kein Teil des Stuhles darf sich unbeabsichtigt l&sen k&nnen.

Bei Verstelleinrichtungen sind entsprechende Sicherungen vorzusehen.

4.3 Quetsch- und Scherstellen

Es diirfen keine Quetsch- und Scherstellen vorhanden sein, die bei der bestimmungsgem&fen
Verwendung des Stuhles zu Verletzungen fiihren k&nnen.

4.4 sitzflachenform filir Form AM, AO, BM, BO, CM und CO

Mit Ausnahme des vorderen Sitzrandes darf innerhalb der Sitzfl&dche in der Querrichtung
kein HoOhenunterschied gréBer als 25 mm und in der Ldngsrichtung kein HShenunterschied
grdBer als 40 mm sein.

Die senkrechte H6he der vorderen Sitzkantenwdlbung muf mind. 40 mm, der Radius der vor-
deren Sitzkantenwdlbung muf mind. 40 mm und max. 120 mm betragen (siehe Bild 2).

25max.

Bild 2. Sitzfldchenform

Die Sitzfldche muB nach der Priifung nach Abschnitt 5.6.1 und Abschnitt 5.6.2 noch funk-
tions- und gebrauchsfdhig sein. Sitzfldche und Untergestell milssen so aufeinander abge-
stimmt sein, daB8 der Stuhl bei den Priifungen nach Abschnitt 5.6.3 nicht kippt.

4.5 Riuckenlehne fir Form aM, A0, BM, BO, CM und CO

Der Grundradius der horizontalen Konkavitdt der Riickenlehne, gemessen in der H&he des Ab-
stiitzpunktes, darf nicht kleiner als 400 mm und nicht gr&Ber als 700 mm sein; er darf bis

auf 1200 mm erhdht werden, wenn die Riickenlehne mit einem Polster von mind. 25 mm Dicke
versehen ist.

Die Riickenlehne muB so geformt sein, daB eine mdéglichst gleichm&Bige Druckverteilung er-
reicht wird. Rilickenlehnen, deren vertikale W6lbungsradien gr&Ser als 1400 mm sind, sind
so zu polstern, daB dies erreicht wird.

Die Riickenlehne muB nach den Priifungen nach Abschnitt 5.7.1 und 5.7.2 noch funktionsfdhig
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Nach Priifung nach Abschnitt 5.7.3 darf die Riickenlehne unter Belastung von 700 N max.
30 mm weiter ausladen als vor der Priifung, wobei bei Kunststoff-Riickenlehnen erst nach
10 Minuten Entlastungszeit gemessen wird.

Permanent neigbare Riickenlehnen und Sitzkonstruktionen miissen fiir die vorderen Sitzposi-
tionen eine feste Abstiitzung im unteren Bereich der Lendenwirbelsdule sicherstellen. Fir
mittlere und hintere Sitzpositionen muB eine Abstilitzung der Wirbelsdule durch Vorrichtun-
gen zum Arretieren der Riickenlehne oder durch Vorrichtungen zur ausreichenden Verdnderung
des Lehnenandrucks gewdhrleistet sein. Die Ausfiihrung der permanent neigbaren Riickenlehne
muB8 gewdhrleisten, daB die Riickenlehne auch nach L8sung der Arretierung nicht unbeabsich-
tigt vorschnellen kann.

Ausgenommen von diesen Forderungen sind Vorholfedern.

4.6 Armstiitzen

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.8.1 diirfen keine Verbindungen lose sein.
Es darf keine Verwindung der Armstiitzen eingetreten sein. Die lichte Weite zwischen den
Armstiitzen darf 4 Stunden nach Entlastung max. 10 mm grdBer sein.

Nach der Priifung nach Abschnitt 5.8.2 darf sich die lichte Weite zwischen den Armstiitzen
um nicht mehr als 30 mm vergrdfert haben. Die Armstiitzen miilssen noch funktionsfdhig sein.

4.7 Untergestell
Das Untergestell muB mindestens 5 Abstiitzpunkte haben. Es diirfen Rollen oder Gleiter ver-
wendet werden. Werden Rollen verwendet, so miissen sie baugleich ausgefiihrt sein.

Um zu vermeiden, daB der unbelastete Stuhl unbeabsichtigt wegrollt, ist durch konstruktive

MaBnahmen oder durch Einschrédnkung der Rollengdngigkeit dafiir zu sorgen, daB der unbela-
stete Stuhl den nachstehenden Wegrollwiderstand hat.

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.9 muB:
a) bei Rollen fiir harte B&den ein Wegrollwiderstand von mindestens 12 N,
b) bei Rollen fiir textile Bdden ein Wegrollwiderstand von mindestens 15 N erreicht werden.

Permanent gebremste Rollen sind nicht zul&ssig, deshalb wird der Wegrollwiderstand nach
oben nicht begrenzt.

Um den richtigen Einsatz von Rollen nach DIN 68 131 verwechslungsfrei feststellen zu k&n-
nen, missen die Rdder der Rollen fiir textile Bdden auf ihrer gesamten Oberfldche gleichfar-
big sein.

Bei Rddern der Rollen fiir harte Bdden muB sich der weiche Laufring vom tragenden Kern in
der Farbe deutlich unterscheiden.

4.8 Polsterung

Die Stiihle im Blirobereich miissen gepolstert sein.
Anmerkung: Ungepolsterte Stiihle entsprechen nicht den arbeitsmedizinischen Erfordernis-
sen im Blirobereich. Polsterung und Bezug miissen ausreichend luft- und wasserdampfdurch-
lassig sein.

4.9 Dampfung

Alle Stiihle bendtigen eine Dampfung des StoBes beim Hinsetzen. Bei der Priifung nach Ab-
schnitt 5.10 darf die auftretende Kraft, gemessen bei mittlerer Sitzh&he, nicht gr6Ber als
4 500 N sein. Bei unterster Einstellung der Sitzhdhe, die gegebenenfalls unter 420 mm lie-
gen kann, darf das Oberteil nicht hart aufschlagen, d. h. eine Ddmpfung muB noch feststell-
bar sein.

4.10 Gasfedern

Werden Gasfedern fiir SitzhShenverstellung eingebaut, dann dirfen nur stirnseitig ausgeldste,
bauteilgepriifte Gasfedern mit MB min: 270 Nm fiir Blirodrehstiihle (Form AM, AO, BM,
BO, CM und CO)

300 Nm fiir Blirodrehsessel (Form DM und DO)

max/schwell

verwendet werden.

Die Dauerfestigkeitspriifung im Schwellbereich ist nach DIN 50 100 mit 2 x 106 Lastspielen
durchzufihren.

Anmerkung: Die Anforderungen und Priifbedingungen gelten aufgrund eines Beschlusses
des Erfahrungsaustauschkreises (EK 3.1) "Arbeitsmdbel"” vom 05.10.1983 ab 01.04.1984
fiir die Erteilung des GS-Zeichens. Der Erfahrungsaustauschkreis wird gebeten, das

Stichdatum noch einmal zu iiberdenken und gegebenenfalls auf den 01.04 8 =
léngern. 9e9 UB& Lih‘lvéhts
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