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Feuerungstechnische Berechnung —
von Schornsteinabmessungen DIN
Teil 1. Begriffe, ausfiihrliches Berechnungsverfahren _
Anderung A1 4705-1/A1

Einspriiche bis 2000-09-30

ICS 01.040.91; 91.060.40 Vorgesehen als
Anderung von
Calculation of inside dimensions of chimneys — Part 1: Definitions, DIN 4705-1 : 1993-10

detailed example for calculation; Amendment A1

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Heiz- und Raumiufttechnik (NHRS) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift: Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Vorwort

Die feuerungstechnische Berechnung von lichten Schornsteinquerschnitten erfolgt bisher nach dem in
DIN 4705-1 festgelegten Berechnungsverfahren. Diese Norm wird zwar in Kirze durch die Europdische Norm
DIN EN 13384-1 ,Warme- und strdémungstechnische Berechnungsverfahren; Teil 1: Abgasantagen mit einer
Feuerstatte” (in Vorbereitung) abgeldst werden, aber bis zu diesem Zeitpunkt soll auf nationaler Basis noch ein
Anderungsblatt mit einer Erganzung des Rechenverfahrens erscheinen. Es berlicksicht die Tendenz, dass aus
Energieeinspargesichtspunkten und Gesichtspunkten des Umweltschutzes zunehmend Warmeerzeuger mit
immer hoheren energetischen Wirkungsgraden an Schornsteine bzw. Abgasanlagen angeschlossen werden
(z.B. Brennwertgerate) oder Warmeerzeuger mit immer gréBeren Leistungsbereichen. Eine Folge ist, dass die
in DIN 4705-1 angegebenen Randbedingungen fiir die minimale Abgasgeschwindigkeit, die bisher bei 0,5 m/s
lag, far die Querschnittsberechnung in diesen Fallen zu hoch ist ( siehe auch Erlauterungen zu DIN 4705-1).
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Die minimale Geschwindigkeit der Abgase ist verantwortlich fir die Grenze der unteren Belastbarkeit des
Schornsteines bzw. der Abgasaniage. Eine derartige Grenze ist notwendig, weil der Anwendungsbereich der
entsprechenden Gleichungen fir den inneren Warmeibergangskoeffizienten und fir die Rohrreibungszahl zu
kleinen Geschwindigkeiten hin begrenzt ist. Bei geringen Abgasgeschwindigkeiten besteht die Gefahr, daf der
Querschnitt des Abgasweges nicht vollstandig durchstréomt wird und es zu "Strahnenbildung” und zum "Anlegen"
der Stromung an die Schornsteininnenwand kommt, was mit den verwendeten Gleichungen nicht abgedeckt ist.
Daneben besteht bei geringen Strdmungsgeschwindigkeiten die Gefahr eines Falschlufteinbruches an der
Mandung, was wiederum die Erflllung der Temperaturbedingung erschwert (siehe DIN 4705-1, Abschnitt 4.2).
Nur wenn der Querschnitt des Abgasweges volistandig durchstromt und Falschlufteinbruch vermieden wird, kann
die Einhaltung der Temperaturbedingung zuverldssig nachgewiesen werden.

Die kunftige europdische Norm, wird Regelungen enthalten, welche ein Absenken der Grenze fiir die minimale
Abgasgeschwindigkeit aus den o.g. Grinden von weniger als 0,5 m/s zulassen, jedoch nur unter bestimmten
Randbedingungen um die Voraussetzung fiir die Anwendung des Berechnungsverfahrens wie ebenfalls oben
beschrieben sicherzustellen. Im Vorgriff auf DIN EN 13384-1 gibt der zustandige Arbeitsausschuss im NHRS
folgende Empfehlung:

Anderung zu Abschnitt 11.3.2 ,,Minimale Geschwindigkeit*
Die minimale Abgasgeschwindigkeit fir feuchteunempfindliche Schornsteine darf bei der feuerungstechnischen
Berechnung des lichten Querschnittes abweichend von 11.3.2 in DIN 4705-1: 1993 von derzeit 0,5 m/s auf

0,1 m/s herabgesetzt werden, wenn der Warmelbergangskoeffizient o, auf minimal 4 Watt pro m’ K und die
Reynoldszahl auf 2300 nach unten begrenzt wird.
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