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Chemical neutralization systems, Part 1: Oil fired heating systems and
their chimneys

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf3 Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS) im DIN Deutsches
Institut flir Normung e. V., Burggrafenstra3e 6, 10787 Berlin.
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Vorwort

Diese Norm ist Bestandteil einer Normreihe fir Neutralisationseinrichtungen:
Teil 1:  Neutralisationseinrichtungen; Olfeuerungsanlagen und deren Abgasanlagen
Teil 21): Neutralisationseinrichtungen; Gasfeuerungsanlagen und deren Abgasanlagen

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Neutralisationseinrichtungen fir Kondensat aus Olfeuerungsanlagen und deren Abgasanliagen.
Sie gilt nicht fur Abgaswascher zur Neutralisation von Kondensat.

Die Norm regelt nicht Grundsétze zur Verwendung von Neutralisationseinrichtungen — dies bleibt den Unteren
Wasserbehdrden bzw. Bauaufsichtsbehdrden vorbehalten.

Diese Norm legt die aligemeinen Anforderungen sowie deren Priiffung zum Zwecke der Zertifizierung fest.

Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen Weitereniwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzelheiten
abweichen, kénnen auf Antrag als konform anerkannt werden. Der Antrag ist zu richten an den DIN CERTCO. Dem
Antrag ist der Prifbericht eines vom DIN anerkannten Priiflaboratoriums beizufugen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 38406-1
Deutsches Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Kationen (Gruppe E);
Bestimmung von Eisen (E 1)

DIN 38406-2
Deutsches Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Kationen (Gruppe E);
Bestimmung von Mangan (E 2)

DIN 38406-3
Deutsches Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung; Kationen (Gruppe E);
Bestimmung von Calcium und Magnesium (E 3)

Arbeitsblatt ATV-A 251

Kondensate aus Brennwenkesselnz)

3 Definitionen

Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Definitionen:

3.1 Neutralisationseinrichtungen
Einrichtung zur Neutralisation des im Wérmeerzeuger und/oder in der Abgasanlage anfallenden Kondensates.

3.2 Kondensat

Im Sinne dieser Norm kondensierende Abgasbestandteile, die durch Abkuhlung der Verbrennungsgase unter dem
Taupunkt entstehen. In der Heiztechnik wird hierfir haufig der Begriff "Kondenswasser" verwendet.

3.3 Norm-Kondensat

Definiertes Kondenswasser flir Heizol EL. Das Norm-Kondensat dient zur Prifung der Neutralisationseinrichtung
einschlieBlich etwaiger Inaktivierungen durch Verschlammung.

') z. Z. in Vorbereitung
2) Zu beziehen durch: Gesellschaft zur Férderung der Abwassertechnik e. V. (GFA), Theodor-Heuss-Allee 17,
53773 Hennef

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 4716-1:1998-11


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-4716-1-1998-11
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-4716-1-1998-11

Seite 3
E DIN 4716-1 : 1998-11

3.4 Neutralisationsmittel

Mittel in flissiger oder fester Form zur Anhebung des pH-Wertes des Kondensates.

3.5 Kondensat-Férderpumpe

Fordereinrichtung zum Entfernen von Kondensat aus Geraten, die in Brennwertgeraten oder nachgeschaltet zu
Abgasanlagen angeordnet sind und Sammeleinrichtungen, bei welchen der AbfluB des Kondensates durch das
natlrliche Gefélle nicht méglich ist.

3.6 Standzeit

Dauer, in der die Neutralisationseinrichtung eine Anhebung des pH-Wertes gréBer/gleich 6,5 erméglicht.

3.7 Neutralisationsvermégen

Das Neutralisationsvermégen ist die Sédurekapazitat einer Fiillung des Neutralisationsmittels bis pH 6,5 (KS 6,5)
in mol/Fillung bei Prifung nach Abschnitt 5.2 mit Norm-Kondensat nach 3.3 und 4.4.1. Die Verbrauchs-/Filimenge
ist in Gramm oder Liter anzugeben.

3.8 Filtermittel

Mitte! zur Filterung von unverbrannten Kohlenwasserstoffen und/oder anderen Inhaltsstoffen.

3.9 Filtervermbgen
Die Fahigkeit des Filtermittels, unverbrannte Kohlenwasserstoffe aus dem Kondenswasser zu entfernen.

4 Anforderungen
4.1 Bemessung der Neutralisationseinrichtung

Die Neutralisationseinrichtung ist in ihrer GréBe auf die Nennwérmebelastung der Feuerstatte oder mehrerer
Feuerstatten bei gemeinsamen AnschluB und die maximal zu neutralisierende Kondensatmenge nach 4.3.2
auszulegen. Die maximale AnschluBBgréBe in kW des oder der Warmeerzeuger und die maximal zu neutralisierende
Kondensatmenge sind in den technischen Unterlagen anzugeben.

4.2 Filtereinrichtung fiir unverbrannte Kohlenwasserstoffe
Die Filtereinrichtung ist grundsatzlich notwendig.

Diese Filtereinrichtung muf bei Granulatneutralisation und lonenaustauscher vor der pH-Anhebung durchstrémt
werden.

4.3 Bauliche Anforderungen
4.3.1 Werkstoffe

Die verwendeten Werkstoffe und ggf. deren Beschichtungen missen mechanisch, thermisch und chemisch
besténdig sein und dirfen weder durch das zu neutralisierende Kondensat, durch Neutralisations- und Filtermittel
noch durch Kombinationen oder Verbindungen aus diesen angegriffen werden.

4.3.2 Dichtheit
Neutralisationseinrichtungen missen dicht gegen Kondensat, Neutralisations- und Filtermittel und Abgas sein.

4.3.3 AnschluBmaBe

Anschliisse fur Kondenswasserzu- und -ablauf missen bei freiem Ablauf mindestens 15 mm Innendurchmesser
betragen und miissen mindestens so groB sein, daf3 eine ordnungsgemane Funktionsweise sichergestelit ist. Beim
Einsatz einer Kondenswasser-Férderpumpe darf der bauseitig vorgegebene Pumpenablaufstutzen nicht verringert
werden.
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