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Seite 2 Entwurf DIN 4725 Teil 3

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Warmwasser-FuBbodenheizungen in Wohn-, Biiro- und anderen Ge-
bauden, deren Nutzung der von Wohngebduden entspricht oder zumindest &hnlich
ist, und legt einheitliche Regeln fiir deren Auslegung fest. Bei der Auslegung
werden die physiologisch bedingten Grenzen fiir die FuBbodenoberflachentemperatur
beriicksichtigt. Die Auslegung erfolgt auf der Grundlage der bei der wdrmetechni-
schen Priifung (siehe DIN 4725 Teil 2 (z. Z. Entwurf)) berechneten Leistungskenn-
l1inien und Grenzkurven.

Diese Norm gilt nicht fiir FuBbodenspeicherheizungen.

2 Begriffe, Formelzeichen

Begriffe und allgemeine Formelzeichen nach DIN 4725 Teil 1 (z. Z. Entwurf):

3 Grundlagen
3.1 Heizmitteliibertemperatur

Die Heizmittellbertemperatur A y wird als logarithmisches Mittel aus der Vor-
lauftemperatur oy, der Riicklauftemperatur opg und der Rauminnentemperatur &;
nach Gleichung 1 berechnet. Damit ist der EinfluB der Spreizung erfaBt.

dy - OR
Ady = (1)
Dy - By

DR - Dy

1n

3.2 Leistungskennlinie

Die Leistungskennlinie beschreibt den Zusammenhang zwischen der Warmestromdichte
& eines Systems und der erforderlichen Heizmitteliibertemperatur.

Die Leistung wird vereinfacht direkt proportional der Ubertemperatur des
Heizmittels?!) angesetzt:

qQ =Ky Ady (2)
mit Ky = B « (a;"1) nach DIN 4725 Teil 2 (z. Z. Entwurf)

3.3 Kennlinienfeld mit Grenzkurven

Das Kennlinienfeld eines FuBbodenheizungssystems mit einer bestimmten Rohrtei-
lung T muB mindestens Leistungskennlinien fiir die Bodenbelagswiderstdnde
Ry.g = 0; 0,05; 0,1 und 0,15 m*K/W einschlieBlich der Grenzkurven (Bild 1) ent-

haiten.

1) Genauer gilt fiir den Zusammenhang zwischen Warmestromdichte und Heizmittel-
iibertemperatur:

. n
q~A?Dd

Fir die chhzah1 n gilt dabei 1,0 < n < 1,05. Da fiir die FuBbodenheizungen

die Hochzahl n sehr nahe bei 1 liegt, wird zur Vereinfachunq der Dooctahhents

der Leistungskennlinie n = 1 festgelegt. Der Proportionali:atclaktor wind: . i g Hub

dann fir n = 1 bestimmt.
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3.4 Grenzkurven

Entwurf DIN 4725 Teil 3 Seite 3

Die Grenzkurven im Kennlinienfeld beschreiben fiir den Grenzfall Spreizung o = 0
den Zusammenhang zwischen Heizmitteliibertemperatur und der Warmestromdichte, bef
der die maximale FuBbodenoberflachentemperatur den physiologisch zulassigen

Grenzwert oFf

x (29 °C fiir Verweilflachen, 35 °C fiir Randzonen) erreicht. Sie

gelten im Ausiegungsfall fiir die Ermittlung von Warmestromdichten und zugehori-
gen Ubertemperaturen bei 0 K < 0 £ 5 K (siehe auch Abschnitt 5.2).

Die Grenzkurven dienen der Festlegung der maximal zuldssigen Vorlauftemperatur

(siehe auch Bild 1).

Die Grenzkurve fiir ( oF max - #4) = 9 K gil1t auch fir Bader ( &4 = 24 °C).

q in sza}

2
Ryp =005 0,05 0,10 0,15

G max =175W/m’

6 max -1oow/m// /L

Grenz-

Verweilflachen und Bader
{‘?F,max"’} =9K

Randzonen [ 3¢ pa,- ;) 15K
kurven

Leistungskennlinien

43, in K

Bild 1. Kennlinienfeld mit eingezeichneten Grenzkurven
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