DEUTSCHE NORM Entwurf pezember 1994

Warmwasser-FuBbodenheizungen DIN
Teil 4: Aufbau und Konstruktion

Anderung A1 : 1994 47252/ A1

Einspriiche bis 31. Mrz 1995

ICS 91.140.10 Anwendungswarnvermerk auf
der letzten Seite beachten!

Hot water floor heating systems —

Part 4: Design and construction, Vorgesehen als Anderung von
Amendment A1 : 1994-12 DIN 4725-4 : 1992-09
Vorwort

Derzeit wird bei CEN imTechnischen Komitee CEN/TC 130 die Européaische Norm fiir Warmwasser-FuRboden-
heizungen {prEN 1264-1 ... 4) erstellt, so dafd eine Neuausgabe von DIN 4725-4 wegen der Stillstands-
vereinbarung nicht méglich ist. Zur Vermeidung von Schaden wird die Berticksichtigung der in diesem Norm-
Entwurf aufgefihrten Anderungen empfohlen.

Nachfolgende Anderungen sind gegeniiber DIN 4725-4:1993-09 vorgesehen:

4.7 Rohrbefestigung
Die Rohre und ihre Halterungssysteme sind durch den Heizungsbauer so zu befestigen, daR deren ...
... nicht mehr als 10 mm betragen. Die Erfullbarkeit der Anforderungen ist im Rahmen der warmetechnischen

Prifung zu bestétigen. Diese Forderungen gelten nicht ...

Tabelle 1: Fiir die Belegreife der Bodenbeldge mafRgebende maximale Feuchtigkeitsgehalte von Estrichen

Bodenbelag Feuchtigkeitsgehalt bei Zement- Feuchtigkeitsgehalt bei Anhydrit-
estrich estrich

Stein- und keramische Beldge im 20 % 0.5 %

Dickbett ?)

2) nur in Verbindung mit feuchtigkeitssperrenden Haftbriicken (Epoxidharz)
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5.2 Aufheizen

... Feuchtigkeitsgehalt erreicht hat. Sofern zur Erlangung der Belegreife ein weiteres Heizen erforderlich ist,
muf dieses bei bestimmungsgemalRem Betrieb der Heizanlage erfolgen.

... sind mindestens 3 Mef3stellen je 200 m? bzw. je Wohnung bei der Herstellung des Estrichs auszuweisen.

6.1 Elastische und textile Bodenbelédge, Parkett

Der letzte Absatz "Die Haushaltsfeuchte ... Feuchtigkeitsgehaltes liegen" wird ersetzt durch:

Fur Parkett gelten hinsichtlich des Holzfeuchtegehaltes die Anforderungen der DIN 280-1, DIN 280-2 und
DIN 280-5.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

erganzen:

DIN 280-1 Parkett - Parkettstidbe, Parkettriemen und Tafeln far Tafelparkett
DIN 280-2 Parkett - Mosaikparkettlamellen

DIN 280-5 Parkett - Fertigparkett-Elemente

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschu? Heiz- und Raumlufttechnik (NHRS} im DIN,
10772 Berlin.
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