DEUTSCHE NORM Entwurf  sui1997

Olheizeinsatze mit Verdampfungsbrenner DIN
Anforderungen, Prifung und Kennzeichnung
Anderung A1 4731/A1

Einspriiche bis 31. Okt 1997

ICS 27.060.10 Vorgesehen als
Anderung von
Oil-fired heated units with vaporizing burners — DIN 4731 : 1989-07

Requirements, testing, marking
Amendment A1

Eléments de chauffage au mazout avec brileurs & vaporisation —
Exigences, test et marquage
Amendement A1

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die
Anwendung dieses Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuf’ Heiz-, Koch- und Warmgerat
(FNH) im DIN, Am Hauptbahnhof 10, 60329 Frankfurt a.M.

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab ....")

Fur diese Norm gilt jedoch eine Einfuhrungsfrist von ....*) (beabsichtigt sind 6 Monate
nach Erscheinen als Norm), da Produktionsumstellungen erforderlich werden kénnen.

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes
iber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom FNH-Arbeitsausschul® "Heizeinséatze fur
flussige Brennstoffe" erarbeitet.

Der Entwurf enthélt Anderungen und Ergénzungen in Anlehnung an DIN EN 1 und die
geanderte nationale Gesetzgebung. Dem derzeitigen Stand der Technik wurde Rechnung

getragen und selbsttatig geregelte Heizeinsétze bericksichtigt.

Der Norm-Entwurf enthalt folgende Anderungen und Erganzungen zu DIN 4731:1989-07:

3.4 Kleinstellung

Die stiindliche Olzufuhr in Kleinstellung ist vom Hersteller festzulegen. Der
festgelegte Wert muR unter Prifbedingungen nach 5.8 eingehalten werden.

Bei Ol-Heizeinsatzen mit selbsttatiger Regelung und der Betriebsweise Ein / Aus
entfallt die Kleinstellung.

*) Wird bei Herausgabe als Norm festgelegt.
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3.6 Ruflzahl

Die Rufzahl nach DIN 51402-1 darf im gesamten Einstellbereich den Wert 2
nicht Gberschreiten.

4.1  Werkstoffe, Form und Bemessung der Bauteile
Keramische Heizgaszlige missen nach den Angaben des Herstellers gebaut

und geprtift werden.

4.11 Abgastemperatur

Die Abgastemperatur darf 350 K (iber Raumtemperatur nicht tberschreiten und
20 K Uber der Wasserdampf-Taupunkt-Temperatur nicht unterschreiten.

5.9.3 CO-Emissionin g/1000 kJ
Fur ein durchschnittliches Prifol mit

C =866%
H, = 42700 kJ/kg

ergibt sich hieraus: ...
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