DEUTSCHE NORM Entwurf August 1989

Gasflaschenventile DIN
fur Reinstgase e
BaumaBe, Anschilisse, Gewinde 4T7|g7
el
Gas cylinder valves, for Einspriiche bis 30. Nov 1989
highest grade gases;
Sizes, connections, threads Anwendungswarnvermerk auf

der letzten Seite beachten!

Diese Norm enthdlt in den Abschnitten 2 und 3 sicherheitstechnische Festlegun-
gen im Sinne der Druckbehdlterverordnung.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Gasflaschenventile und die zugehdrigen AnschluBteile fiir
Gase und Gasgemische, an die in Bezug auf Reinheit erhohte Anforderungen ge-

stellt und die z. B. bei der Herstellung in der Mikroelektronik angewendet
werden.

Die Gase und Gasgemische werden in 7 Anschliisse - entsprechend ihren Eigen-
schaften - nach Tabelle 1 eingeteilt.

Die jeweiligen Gase und Gasgemische werden im Anhang den Anschliissen 1 bis 7
zugeordnet.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

NormenausschuB Druckgasanlagen (NDG) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 Entwurf DIN 477 Teil 9

2 Gasflaschenventile
2.1 Bauformen und MaBe

Ubrige MaBe der Ventile mit Priifdriicken bis max. 300 bar nach DIN 477 Teil 1.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m

Form F
fiir kleinen Flaschenhals-
durchmesser (23 mm)
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Form G

Entwurf DIN 477 Teil 9 Seite 3

fiir groBen Flaschenhalsdurchmesser (45 mm)
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