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Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2015-05-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal des DIN unter www.entwuerfe.din.de bzw. fir Norm-
Entwirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

— oder als Datei per E-Mail an nmp@din.de mdglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle
kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme oder fur Stellungnahmen zu Norm-Entwurfen der DKE
unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Materialprifung (NMP), 10772 Berlin (Hausanschrift:
Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.
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Vorwort

Dieses Dokument ist vom Arbeitsausschuss NA 062-02-57 AA ,Ungeformte, dichte geformte und
warmedammende feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe* im DIN-Normenausschusses Materialprifung
(NMP) erarbeitet worden.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berUhren
kénnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht daflr verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Anderungen

Gegeniiber DIN 51061-2:2004-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel der Norm geandert;

b) Einfuhrung des Variationskoeffizienten v;

c¢) Klasse der Schwankung ,3 < ¢ < 5* wird nicht mehr verwendet und aus Tabelle 2 entfernt;

d) die Norm wurde redaktionell Gberarbeitet.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt ein Verfahren zur Probenahme von keramischen Rohstoffen beim Be- und Entladen
von flieBendem Gut sowie aus Packungs-, Transport- und Lagereinheiten fest mit dem Ziel, Aussagen uber
die Mittelwerte der Eigenschaftsmerkmale einer Lieferung zu erhalten.

ANMERKUNG Keramische Rohstoffe sind Werkstoffe, die zur Herstellung von Keramik verwendet werden. Diese
kénnen stlickig, gemahlen oder granuliert vorliegen.

Das festgelegte Verfahren gilt fir keramische Rohstoffe, z. B. Tone, Kaoline, Feldspat, aber auch fir
Glasuren, Engoben bzw. die hierfiir benétigten Rohstoffe.

Diese Norm gilt nur bedingt fiir fliissige Materialien, Hilfs- und Zuschlagstoffe.

2 Begriffe
Far die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

21

Los

Charge

Rohstoffmenge, die fir die Entnahme einer Probe flir die Prifung vorgesehen ist, nachweislich aus einem
Rohstoff derselben Art, Zusammensetzung und Koérnung besteht und, so weit moglich, unter den gleichen
Bedingungen hergestellt wurde

2.2
Lieferung
Rohstoffmenge, die einmalig bereitgestellt wird und aus einem oder mehreren Losen oder Teillosen besteht

23
Packungseinheit
in Pack- oder Transportmittel verpackter Teil eines Loses

Anmerkung 1 zum Begriff: Ein Sack, Big Bags, Kleincontainer, Silofahrzeuge kdnnen z. B. Pack- oder Transportmittel
sein.

24
Probe
Teilmenge, die aus dem Los nach statistischen Regeln entnommen wird

2.5

Einzelprobe

Probe, die durch einmalige Entnahme mit Probenentnahmegerdt von Hand oder automatischem
Probenehmer aus dem Los entnommen wird

2.6
Sammelprobe
Probe, die durch Zusammenfassen von Einzelproben oder Teilproben entsteht

[QUELLE: DIN 55350-14, 4.2]

2.7

Teilprobe

Probe, die durch ein Probenteilungs-Verfahren durch Einzelproben oder Sammelproben gewonnen wird

[QUELLE: DIN 55350-14, 4.2]
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2.8

Laboratoriumsprobe

Probe, die als Ausgangsmaterialmenge fir die Untersuchung im Laboratorium dient
Anmerkung 1 zum Begriff: Die Laboratoriumsprobe kann eine Einzel-, Sammel- oder Teilprobe sein.
[QUELLE: DIN 55350-14, 4.4]

29

Messprobe
Probe, die zur Durchflihrung einer Einzeluntersuchung vorbereitet ist

[QUELLE: DIN 55350-14, 4.5]

210

Variationskoeffizient

Verhaltnis zwischen Standardabweichung und dem arithmetischen Mittelwert, in %

Anmerkung 1 zum Begriff: Messgroflen kénnen beispielsweise die Feuchte, der Glihverlust, die Kornrohdichte, die
KorngréRenverteilung, die chemische Zusammensetzung sein.

3 Allgemeine Festlegungen

Zwischen den hauptsdchlich beteiligten Vertragspartnern ist ein Stichprobenplan zu vereinbaren. Der
festgelegte detaillierte Probenahmeplan ist zu dokumentieren und den Verantwortlichen fur die Probenahme
und Prifung zur Verfugung zu stellen. Die Grundstruktur dieses Planes muss Entscheidungen und
Dokumentation zu den folgenden Punkten enthalten:

a) Zusammensetzung und Beschreibung des gesamten Materials, das fir die Probenahme vorgesehen ist;
b) Bezeichnung der Lose und Mengen, die das gesamte Material bilden;

c) Artder Verpackungs- und Transportart (z. B. lose im Silofahrzeug, gemabhlen in Big Bags auf LKW);

d) fiir die Probenahme und Prifung verantwortliche Vertragspartner, die Dritte sein durfen;

e) Ort, Zeitpunkt und Verfahren der Probenahme;

f) zu messende Eigenschaften;

g) Prifverfahren (Hinweis auf Normen oder Anweisungen);

h) Kriterien fir die Prifung der gemessenen Eigenschaftswerte zur Beurteilung der Qualitdt des Loses
(Regeln Uber das Annahmeverfahren).

Bedingt durch die Vielfalt der keramischen Rohstoffe, der Art der Anlieferung und der Verpackung sowie
durch die Bedingungen und Umstande, unter denen die Probenahme und Probenvorbereitung vorgenommen
wird, ist es unzweckmalig, starre Vorschriften fir die Probenahme festzulegen. Die nachfolgend
beschriebenen allgemeinen Festlegungen sind jedoch einzuhalten:

— die Durchfiihrung der Probenahme und der Probenvorbereitung ist durch geschultes Personal mit
ausreichender Erfahrung durchzufiihren;

— falls erforderlich, ist die Lieferung in getrennt zu beurteilende Lose zu unterteilen, z. B. wenn erkennbar
ist, dass die Lieferung aus unterschiedlichen Losen besteht oder in einzelnen Teilmengen getrennt
weiterverarbeitet werden muss;
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