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Formen flir Probekdrper aus Beton DI
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Moulds for testpieces of concrete Einspriiche bis Vorgesehen als
Moules pour d'éprouvettes au béton 30. Jun 1986 Ersatz fir die
4 im Januar 1986
Anwendungswarn- zuriickgezogene
vermerk auf der Ausgabe 11.68
letzten Seite
beachten!
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm behandelt die Anforderungen an Formen in denen wiirfelférmige, pris-
matische oder zylindrische Probekdrper aus Beton hergestellt werden, sowie die
dazugehorigen Aufsatzrahmen.

2 Formen
2.1 Konstruktive Ausbildung

Die Formen missen ausreichend steif und so gestaltet sein, daf sie sich beim
Zusammenspannen der Einzelteile und beim Verdichten des Betons nicht verformen.
Die Verbindungselemente mehrteiliger Formen miissen riittelsicher sein.

Die Innenfldchen der Seitenteile sowie die Oberfldche des Bodenteils miissen
hinreichend eben und glatt sein. Im Gebrauchszustand miissen die Formen dicht
schlieBen. Zum Aufspannen von Aufsatzrahmen miissen geeignete Halterungen vor-
handen sein. Sofern bei zerlegbaren Formen nur 2 gegeniiberliegende Priiffldchen
vorgesehen werden, missen die verbleibenden Schalfldchen am Probekdrper erkenn-
bar und so ausgebildet sein, daB sie als Priiffldchen nicht verwendet werden
konnen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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2.2 InnenmaBe

Tabelle 1.
InnenmaBe von Formen fiir
Wirfelformige | Zylindrische Proben Balkenproben
Proben
Kanten1§nge1) Durchmesserl) | Hohe | Breite | Hohe Lange
0 0 +2 +1,5 | +1,5| +1,5
-0,4 -0,8 0 0 0 0
100 100 200 150 150 700
150 150 300 200 200 900
200 200 400
300
1) Fir nachgearbeitete Formen diirfen diese Sollmale um
+ 0,80 mm liberschritten werden.

2.3 Formtoleranzen

Tabelle 2. Ebenheitstoleranzen

Formen fiir wiirfelformige Proben

Innenmafd 100 150 200 300
Ebenheits— 0,04 -0,06 | 0,08 0,10
toleranz

Formen fiir zylindrische Proben
Ebenheits—
toleranzen
-Boden 0,04 0,06 0,08 0,10
-Zyl. Mantel 0,5 0,8 1,1 1,6
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