DEUTSCHE NORM Entwurf  sanuar 2001

Prufung von schwerentflammbaren DIN
wasserhaltigen Druckfllissigkeiten —
Teil 1: Prufung der Einwirkung auf Metallwerkstoffe 51345-1

Einspriiche bis 2001-04-30
ICS 75.120 Vorgesehen als Ersatz fur
DIN 51345 : 1986-08
Testing of the fire resistant hydraulic fluids — Part 1: Testing of the action
of metal materials

Essai des fluides difficilement inflammables — Partie 1: Essai de réaction
au métaux

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfes
besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten an den Normenausschuss Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut far

Normung e. V., BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin.

Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Arbeitsausschuss NMP 661 “Priifung von Schmierélen, sonstigen Olen und
Paraffinen” im Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses
Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

DIN 51345 Priifung von schwerentflammbaren wasserhaltigen Druckflissigkeiten besteht aus:

—Teil 1: Priifung der Einwirkung auf Metallwerkstoffe (z. Z. Entwurf)

Anderungen
Gegeniiber DIN 51345 : 1986-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Durchfihrung wurde geandert;
b) die Auswertung konvertiert.
¢) Nummer geéndert.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir schwer entflammbare wasserhaltige Druckflissigkeiten der Gruppe HFAE aus Prifwasser und
emulgierbarem Konzentrat nach DIN 24320.

Die Prifung gibt Aufschluss Uber das Korrosionsverhalten gebrauchsfertiger HFAE-Flissigkeit bei statischer
Lagerung.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefuhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren ‘spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation (einschlieBlich Anderungen).

DIN 1333, Zahlenangaben — Runden.

DIN 12331, Laborgerédte aus Glas — Becher.

DIN 12341, Laborgeréte aus Glas — Uhrglasschalen.

DIN 12697, Laborgerdte aus Glas ~ MeBpipetten, schnellablaufend, Wartezeit 15 Sekunden, Klasse AS.

DIN 17660, Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing); Zusammensetzung.
DIN 24320, Schwerentflammbare Hydraulikflissigkeiten — Gruppe HFAE, Eigenschaften, Anforderungen.

DIN 50011-11, Klimate und ihre technische Anwendung; Klimapriifeinrichtungen; Allgemeine Begriffe und
Anforderungen.

DIN 51750-1, Priifung von Mineraldlen — Probenahme — Aligemeines.
DIN 51750-2, Priifung von Mineraldlen ~ Probenahme — Fliissige Stoffe.
DIN 69177, Rechteckige Schleifblatter.

DIN EN 573-3, Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug - Teil
3: Chemische Zusammensetzung; Deutsche Fassung EN 573-3:1994.

DIN EN 573-4, Aluminium und Aluminiumlegierungen - Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug - Teil
4: Erzeugnisformen; Deutsche Fassung EN 573-4:1994.

DIN EN 1179, Zink und Zinklegierungen - Primdrzink; Deutsche Fassung EN 1179:1995.

DIN EN 1976, Kupfer und Kupferlegierungen - Gegossene Rohformen aus Kupfer; Deutsche Fassung EN
1976:1998.

DIN EN 1978, Kupfer und Kupferlegierungen - Kupfer-Kathoden; Deutsche Fassung EN 1978:1998.

DIN EN 10083-1, Vergdtungsstéhle - Teil 1: Technische Lieferbedingungen fir Edelstihle (enthdlt Anderung
A1:1996); Deutsche Fassung EN 10083-1:1991 + A1:1996.

DIN EN 10083-2, Vergttungsstéhle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fiir unlegierte Qualitatsstdhle (enthélt
Anderung A1:1996); Deutsche Fassung EN 10083-2:1991 + A1:1996.

DIN EN ISO 1207, Zylinderschrauben mit Schiitz - Produktklasse A (ISO 1207:1992); Deutsche Fassung EN 1SO
1207:1994.

DIN 1SO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Léngen- und WinkelmaBe ohne einzelne
Toleranzeintragung; Identisch mit ISO 2768-1:19883.

DIN ISO 6344-1, Schleifmittel auf Unterlagen - KorngréBenanalyse - Teil 1: Priifung der KorngréBenverteilung (ISO
6344-1:1998).

ISO 4404 : 1998, Mineralblerzeugnisse und verwandte Produkte - Bestimmung der Korrosionsbestindigkeit von
wasserenthaltenden schwerentflammbaren Flissigkeiten hydraulischer Systeme.

3 Einheit

mg

Angegeben wird die Massendifferenz der Probekorper vor und nach der Priifung sowie die visuelle Beurteilung der
Werkstoffoberfiache.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

In einem Becher wird aus dem Prifwasser und dem Konzentrat durch Rihren eine HFAE-Flussigkeit entsprechend
der Anwendungskonzentration hergestellt.

Bei 35 °C werden Probekorper 28 Tage zu einem Teil in dieser HFAE-Fliissigkeit gelagert. Die Veranderung der
Masse und Oberflache der Probekérper sowie optische Anderungen der HFAE- -Flussigkeit werden ermittelt.
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5 Bezeichnung

Bezeichnung des Verfahrens zur Prifung der Einwirkung von schwerentflammbaren Druckilissigkeiten auf
Metallwerkstoffe:

Prifung DIN 51345-1

6 Priifgerate und Chemikalien
6.1 Priifgerate

— Prufeinrichtung (siehe Bild 1), bestehend aus 400-ml-Becher, hohe Form, ohne Ausguss, mit Volumenskale,
z. B. Becher DIN 12331 — H 400;
Uhrglasschalen mit einem Durchmesser von 80 mm, z. B. Uhrglasschale DIN 12341 — 80 und Bohrung mit
einem Durchmesser von 6 mm in der Mitte,
Glashaken oder Polyamidfaden;
Zylinderschrauben mit Schlitz M 5 x 20 nach DIN EN ISO 1207 und zwei Muttern aus Polyamid,
Stopfen mit Bohrung aus nichtleitendem Werkstoff;

-~ Warmeschrank, z. B. nach DIN 50011-11, zur Aufnahme der Prifeinrichtung mit der Prifflissigkeit, der auf
einer Temperatur von (35 + 1) °C gehalten wird;

— Waage mit einem Skalenteilungswert von 0,2 g;

— 1-I-Becher, hohe Form mit Volumenskale, z. B. Becher DIN 12331 — H 1000;

- 25-ml-Messpipette mit einem Skalenteilungswert von 0,1 ml, z. B. Pipette DIN 12697 — MPAS 25-01;

— Rihrwerk mit einer Drehzahl von (750 + 25) min™!, zu dem ein Rihrblatt aus nichtrostendem Stahl (gehort);

— Schleifblatter nach DIN 69177, jeweils mit Kérnungen aus
Elektrokorund P 120 nach DIN ISO 6344-1;
Elektrokorund P 240 nach DIN ISO 6344-1;
Elektrokorund P 400 nach DIN ISO 6344-1;
Elektrokorund P 600 nach DIN 1SO 6344-1;

— Verbandzellstoffwatte;

— Pinzette aus Stahl.
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