DEUTSGHE NORM Entwurf  warz 1997

Prafung von Schmierstoffen

Priifung von Motoren-Korrosionsschutzélen DIN
auf Saureneutralisation 51357

Bromwasserstoffsaure-Tauchprifung

Einspriiche bis 30. Jun 1997

ICS 75.100 Vorgesehen als Ersatz fir

Ausgabe 1975-06
Testing of lubricants - Testing of anticorrosion oils for internal ’
combustion engines with respect to acid neutralizing properties —
Hydrobromic acid immersion test

Essais des lubrifiants - Essais des huiles de protection contre la
corrosion pour les moteurs a combustion concernant la neutralisation
de I'acidité — Essai par immersion en acide hydrobromique

Anwendungswarnvermerk
Dieser Norm-Entwurf wird der C)ffentlichkeit zur Prifung und Stellungnahme vorgelégt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorllegenden Fassung abweichen kann, |st die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren. :

Stellungnahmen werden erbeten an den FachausschuR Mineralsl- und Brennstoffnormung (FAM)’ des
NMP, Postfach 60 05 49, 22205 Hamburg.

Vorwort

Der vorliegende Norm-Entwurf wurde vom Arbeltsausschuﬁ AA 661 "Priifung von Schmierdlen, sonstigen
Olen und Paraffinen" im FachausschuR® Mlneralol und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses
Materialprifung (NMP)} ausgearbeitet. .

Ringversuche zur Ermittlung der Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit der E'rgebnisse sind in Vorbereitung.

Anderungen .
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Zusammenstellung von Geraten, Chemikalien und Hilfsmitteln' sowie die Beschreibung von
Vorbereitung und Durchfihrung der Prifung wurde erweitert und prazisiert.

b) Der Text wurde sachlich und redaktionell Uberarbeitet, und normative Verweisungen wurden dem
aktuelien Stand angepaldt.

1 Anwendungsbereich
" Diese Norm gilt fir Motoren-Korrosionsschutzole zur Innenkonservierung von Verbrennungsmotoren.

Bei der Prifung nach dieser Norm soll festgestellt werden, ob das Motoren- Korrosmnsschutzol saure
Verbrennungsprodukte zu neutralisieren und Korrosionen zu verhindern vermag.
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 12331
Laborgerate aus Glas ~ Becher

DIN 12491 \
Laborgerite aus Glas — Vakuum-Exsikkatoren

DIN 17210
Einsatzstihle — Technische Lieferbedingungen

DIN 17440
Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fir Blech, Warmband und gewalzte Stabe fir

Druckbehilter, gezogenen Draht und Schmiedestiicke

DIN 50900-1 ,
Korrosion der Metalle — Begriffe — Allgemeine Begriffe

DIN 51632
Testbenzine ~ Anforderungen

DIN 51750-1 _
Priifung von Mineraldlen — Probenahme — Allgemeines

DIN 51750-2
Priifung von Mineraldlen — Probenahme — Fliissige Stoffe

DIN 61200
Filze — Harte

DIN 61640
Verbandmittel = Watten aus Baumwolle und Viskose fir medmmsche Zwecke

DIN 69176-1
Kérnungen von Elektrokorund und Siliciumcarbid fir Schleifmittel auf Unterlagen - Bezeichnung — Korn-

groRenverteilung

Q0-S-698
Steel, Sheet and Strip, Low Carbon
(Stahl, Blech und Band, niedrig gekohlt) )

3 Definition
Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Definitionen:

3.1 Korrosion: die Reaktion eines metallischen Werkstoffes mit seiner Umgebung, die eine meRbare
Veranderung des Werkstoffes bewirkt und zu einem Korrosionsschaden flihren kann [DIN. 50900-1 : 1982-04].

) Zu beznehen durch: Beuth Verlag GmbH, Auslandsnormenservice, 10772 Berlin
{Hausanschrift: BurggrafenstralRe 6, 10787 Berlin)
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