DEUTSCHE NORM Entwurf Mai 2008

DIN 51520 D I N
ICS 75.100 Einspriche bis 2008-09-05
Vorgesehen als Ersatz fur
DIN 51520:1995-10
Entwurf

Schmierstoffe —
Kuhlschmierstoffe —
Nichtwassermischbare Kuhlschmierstoffe SN; Mindestanforderungen

Lubricants —
Metalworking fluids —
Straight cutting oils (non aqueous fluids) SN; specifications

Lubrifiants —
Fluides pour le travail des métaux —
Huiles entiéres (fluides non aqueux) SN; spécifications

Anwendungswarnvermerk

Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2008-05-05 wird der Offentlichkeit zur Priifung und
Stellungnahme vorgelegt.

Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfes besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

— vorzugsweise als Datei per E-Mail an stellungnahme@fam-hamburg.de in Form einer Tabelle. Die
Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/stellungnahme abgerufen werden;

— oder in Papierform an den Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP, 22205
Hamburg, Postfach 60 05 49 (Hausanschrift: Uberseering 40, 22297 Hamburg).

Die Empfanger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevante
Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstitzende Dokumentationen zur Verfigung zu stellen.

Gesamtumfang 8 Seiten

Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
Fachausschuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Unterausschuss NA 062-06-61-02 UA ,Prifung von Kihlschmierstoffen® fur

den Arbeitsausschuss NA 062-06-51 AA ,Anforderungen an Schmierdle und sonstige Ole” im Fachausschuss

Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des Normenausschusses Materialprifung (NMP) ausgearbeitet.

Zu den Auswahlkriterien folgende Hinweise:

a) bezuglich reibungsmindernder Eigenschaften und EP-Eigenschaften nichtwassermischbarer Kihl-
schmierstoffe kdnnen keine Anforderungen festgelegt werden, da zur Zeit keine allgemein anwendbaren
Verfahren zur Prifung dieser Eigenschaften verfligbar sind;

b) zur Werkstoffauswahl von Maschinen- und Anlagenkomponenten im Wirkungsbereich von Kihlschmier-
stoffen wird verwiesen auf die VDI-Richtlinie 3035.

Anderungen
Gegeniiber DIN 51520:1995-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) in den Tabellen 1 und 2 wurden Prifverfahren zur Bestimmung des Verdampfungsverlustes und des
Viskositatsindexes aufgenommen;

b) in den Tabellen 1 und 2 wurden zur Bestimmung des Gesamtschwefel, des Chlorgehaltes und der
Korrosionswirkung die Prufverfahren aktualisiert;

c) die normativen Verweise wurden aktualisiert.
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