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Anwendungswarnvermerk

Dieser Entwurf mit Erscheinungsdatum 2024-03-08 wird der Offentlichkeit zur Priifung und Stellungnahme
vorgelegt.

Weil das beabsichtigte Dokument von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses
Entwurfs besonders zu vereinbaren.

Stellungnahmen werden erbeten

- vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. fiir Norm-
Entwiirfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de,
sofern dort wiedergegeben;

- oder als Datei per E-Mail an stellungnahme@fam-hamburg.de méglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage
dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder fir
Stellungnahmen zu Norm-Entwiirfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden;

- oder in Papierform an den Fachausschuss Mineral6l- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP, Grofie
Elbstr. 131, 22767 Hamburg.

Es wird gebeten, mit den Kommentaren zu diesem Entwurf jegliche relevanten Patentrechte, die bekannt sind,
mitzuteilen und unterstiitzende Dokumentationen zur Verfiigung zu stellen.

Gesamtumfang 15 Seiten
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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 062-06-34 AA ,Anforderungen an Heizole“ im Fachaus-
schuss Mineraldl- und Brennstoffnormung (FAM) des DIN-Normenausschusses Materialpriifung (NMP) erar-
beitet.

DIN 51603, Fliissige Brennstoffe — Heizole, besteht aus den folgenden Teilen:

— Teil 1: Heizdl EL, Mindestanforderungen

— Teil 2: Heizéle L, T und M; Anforderungen, Priifung’

— Teil 3: Heiz6l S, Mindestanforderungen

— Teil 4: Heizéle R, Mindestanforderungen

— Teil 5: Heizdl SA, Mindestanforderungen

— Teil 6: Heiz6l EL B, Mindestanforderungen

— Teil 7: Heiz6l SA-LW (Low Wear) mit niedrigen Aluminium- und Silicium-Gehalten, Mindestanforderungen

— Teil 8: Paraffinische Heizole, Mindestanforderungen?

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 51603-1:2020-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Aufnahme einer zusatzlichen Qualitat, ,Heizol EL A", bestehend aus der Basiskomponente Heizol EL und
Komponenten biogenen und/oder synthetischen Ursprungs, die in Art und Zusammensetzung weitgehend
fossilen Heizolkomponenten entsprechen;

b) Aufnahme eines Minimum-Grenzwertes fiir die Viskositat;

c) Aufnahme von Erlduterungen zur Prazision im Streitfall;

d) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

e) Aktualisierung der Literaturhinweise.

1 Zurickgezogen.
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Einleitung

Seit der Einfihrung des ,Heizol EL, schwefelarm” mit einem maximalen Schwefelgehalt von 50 mg/kg
im Jahre 2008 hat diese Qualitit im Vergleich zum ,Heizol EL, Standard“ kontinuierlich an Bedeutung
gewonnen und zeigt heute die grofite Marktrelevanz. Im Jahr 2020 wurde in diesem Dokument eine dritte,
»stickstoffarme®, Heizolqualitat aufgenommen.

Die aktuellen Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energie konnen durch Beimischung regenerativer
Brennstoffkomponenten erfiillt werden. Dies kann die Beimischung solcher Komponenten in hheren Konzen-
trationen erfordern. Bei der Zugabe paraffinischer Komponenten aus Synthese oder Hydrotreatment in hohen
Konzentrationen konnen fallweise technische Anpassungen der Olanlagen notwendig sein, sieche Anhang B. Um
letztere Qualitaten im Markt zu identifizieren, bedarf es einer unterscheidenden Kennzeichnung.

Deshalb wurde eine weitere Brennstoffqualitat ,Heizol EL A“ aufgenommen, die biogene bzw. synthetische
Anteile verschiedener Konzentrationen bis zu 100 % erlaubt.

Paraffinische Produkte aus Synthese oder Hydrotreatment (z. B. hydrierte Pflanzenéle - HVO =, Hydrogenated
Vegetable Qils“) zeichnen sich durch das Fehlen von aromatischen Komponenten aus. Die Dichte der Produkte
ist deshalb deutlich geringer. Deshalb bedarf es bei hoheren Zumischungen einer zusatzlich definierten Quali-
tat.

Kohlenwasserstoffe, die nicht ausschliefilich paraffinischer Natur sind, die als Heiz6lkomponenten eingesetzt

werden und alle Anforderungen erfiillen, welche bereits unter 4.2 - Heiz6l DIN 51603-1-EL-schwefelarm aus-
reichend definiert sind, bediirfen keiner zusatzlichen Definition einer besonderen Heizol-Qualitat.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Anforderungen und Priifverfahren fiir Heiz6l EL fest, das insbesondere fiir Olfeuerungs-
anlagen nach DIN 4755 und Olgerate nach TROI geeignet ist.

In diesem Dokument werden fiinf Qualitaten festgelegt, die sich beziiglich des Schwefelgehalts, des Stickstoff-
gehalts und des Anteils paraffinischer Komponenten unterscheiden:

1) Heizo6l EL, Standard (siehe 3.1);

2) Heizdl EL, schwefelarm (siehe 3.2);

3) Heizol EL, schwefelarm, stickstoffarm (siehe 3.3);
4) Heizol EL A, schwefelarm, (siehe 3.4);

5) Heizol EL A, schwefelarm, stickstoffarm (siehe 3.5).

In bestimmten Anlagen diirfen nach Vorgabe der Hersteller oder nach Vorgabe lokaler Abwasserregelungen
(z. B. Arbeitsblatt DWA-A 251 [1]) allein schwefelarme Heizole EL eingesetzt werden.

ANMERKUNG  Fir die Zwecke dieses Dokuments wird zur Angabe des Massenanteils einer Substanz der Ausdruck
,% (m/m)“ und fiir den Volumenanteil einer Substanz der Ausdruck ,% (V/V)“ verwendet.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschliefilich aller Anderungen).

DIN 51371, Fliissige Brennstoffe — Bestimmung der thermischen Stabilitdt von Heiz6l EL

DIN 51444, Priifung von Mineralélerzeugnissen — Bestimmung des gebundenen Stickstoffs —
Verbrennungsverfahren mit Chemilumineszenz-Detektor

DIN 51471, Fliissige Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung der Lagerstabilitdt von Heizél EL

DIN 51551-1, Priifung von Schmierstoffen und fliissigen Brennstoffen — Bestimmung des Koksriickstandes —
Teil 1: Verfahren nach Conradson

DIN 51750-2, Priifung von Mineralélen; Probenahme — Fliissige Stoffe
DIN 51750-1, Priifung von Mineralélen — Probenahme — Allgemeines
DIN 51777, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung des Wassergehaltes durch Titration nach Karl Fischer

DIN 51900, Priifung fester und fliissiger Brennstoffe — Bestimmung des Brennwertes mit dem
Bombenkalorimeter und Berechnung des Heizwertes

DIN EN 116, Dieselkraftstoffe und Haushaltsheizéle — Bestimmung des Temperaturgrenzwertes der
Filtrierbarkeit — Verfahren mit einem stufenweise arbeitenden Kiihlbad
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