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Vorwort  

Dieses Dokument  enthalt  sicherheitstechnische Festlegungen.  

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA062-01-76AA �Chemische und  elektrochemische Uber-
zuge�  im DIN-Normenausschuss Materialprufung  (NMP) erarbeitet.  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 
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Einleitung 

Beim Galvanisieren von Kunststoffen wird ein Uberzugssystem mit  einem duktilen  metallischen  Zwischen-
uberzug benotigt,  um  die Anforderungen an  die mechanischen und  thermischen Beanspruchungen  erfullen  

zu konnen.  Nach dem Stand  der Technik kann  dieser Zwischenuberzug  entweder aus  einem sauren Kupfer-
elektrolyten  oder aus  einem geeigneten Nickelelektrolyten  abgeschieden werden. 

Zur Vorbehandlung der Kunststoffoberflache  vor dem Galvanisieren sind nach dem Stand  der Technik zahl-
reiche unterschiedliche Verfahren moglich. Welches dieser Verfahren eingesetzt wird, ist abhangig  von dem 

zu galvanisierenden Kunststoff,  den jeweiligen ortlichen  Gegebenheiten und  den Anforderungen. Obwohl  die 

Auswahl  des Verfahrens in hohem Maße  mitverantwortlich fur die Qualitat  des fertigen Bauteils  ist,  bleiben  die 

Vorbehandlungsverfahren in diesem Dokument  unberucksichtigt.  Ebenso unberucksichtigt  bleiben  in diesem 

Dokument die verschiedenen Kunststofftypen.  

Es gibt  eine Vielzahl von Chrom(III)-basierten Chromelektrolyten, aus  denen Chromuberzuge  mit  unterschied-
lichen Zusammensetzungen, Aussehen und  Eigenschaften abgeschieden werden. Korrosionsschutzangaben 

konnen  zum Zeitpunkt  der Erstellung  dieses Dokuments nur fur einige Elektrolyte  bzw.  Chromschichten fest-
gelegt  werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  Anforderungen an  korrosionsschutzende, dekorativ-funktionale,  galvanisch abgeschie-
dene Chromuberzuge  aus  Chrom(III)-basierten Elektrolyten  auf  Nickel-  und  Kupfer-Nickel-Uberzugen  auf  

Kunststoffen fest und  beschreibt deren Eigenschaften. 

Fur galvanische Nickel-Chrom- und  Kupfer-Nickel-Chrom-Uberzuge  auf  Kunststoffen, bei denen die Chrom-
uberzuge aus  Chrom(VI)-basierten Elektrolyten  abgeschieden werden, siehe DIN53100. 

Fur galvanische Nickel-Chrom- und  Kupfer-Nickel-Chrom-Uberzuge  mit  Chromuberzugen  aus  Chrom(VI)- 

basierten Elektrolyten  auf  Metallen,  siehe DINEN ISO1456. Bei der Abscheidung von Chromuberzugen  

aus  Chrom(III)-basierten Elektrolyten  auf  Metallen  sind die Angaben  aus  diesem Dokument  sinngemaß  

anwendbar.  

Dieses Dokument  ist  nicht anwendbar fur galvanische Uberzuge,  die zu technischen Zwecken auf  Kunststoffen 

abgeschieden werden. 

WARNUNG�  Bei  Anwendung dieses  Dokumentes sind  die  gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen,  z. B.  

die  Gefahrstoffverordnung,  die  MAK-Wertliste,  die  TRK-Liste und andere technische Regelwerke, zu  

beachten. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN5033-7, Farbmessung�  Teil 7:  Messbedingungen  für  Körperfarben  

DINEN ISO16866, Metallische und  andere anorganische  Überzüge�  Schichtpotentialmessung  von 

galvanischen  Mehrfach-Nickelschichtsystemen  (STEP-Test) 

DINEN ISO1463, Metall- und  Oxidschichten�  Schichtdickenmessung�  Mikroskopisches Verfahren  

DINEN ISO2064, Metallische und  andere anorganische  Schichten�  Definitionen  und  Festlegungen,  die  die 

Messung  der  Schichtdicke  betreffen  

DINEN ISO2080, Metallische und  andere anorganische  Überzüge�  Oberflächenbehandlung,  metallische und  

andere anorganische  Überzüge�  Wörterbuch  

DINEN ISO2177,  Metallische Überzüge�  Schichtdickenmessung�  Coulometrisches Verfahren  durch 

anodisches Ablösen 

DINEN ISO3497, Metallische Schichten�  Schichtdickenmessung�  Röntgenfluoreszenz-Verfahren  

DINEN ISO4518, Metallische Überzüge�  Messen der  Schichtdicke�  Profilometrisches  Verfahren  

DINEN ISO9220, Metallische Überzüge�  Messen der Schichtdicke�  Verfahren  mit  

Rasterelektronenmikroskop 

DINEN ISO9227, Korrosionsprüfungen  in  künstlichen  Atmosphären�  Salzsprühnebelprüfungen  

DINEN ISO11664-4, Farbmetrik�  Teil 4:  CIE 1976 L*a*b*  Farbraum 
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3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach  DINEN ISO2064 und  DINEN ISO2080 und  die 

folgenden Begriffe. 

DIN und DKE  stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

�  DIN-TERMinologieportal: verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term  

�  DKE-IEV: verfugbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Porenzahl 

en pore count 

Anzahl  der Poren, die nach  der galvanischen Beschichtung unter einem Mikroskop ausgezahlt  wird 

Anmerkung 1  zum Begriff: Zur besseren Sichtbarkeit  der Poren bei ihrer Bestimmung  konnen  verschiedene Verfahren 

auf  die fertig beschichteten Bauteile  angewendet werden (siehe Anhang C).  

3.2  

Korrosionspore  

en active site 

active corrosion site 

korrodierte Pore, die nach  einer Korrosionsprufung  unter einem Mikroskop ausgezahlt  wird 

Anmerkung 1  zum Begriff: Die Korrosionsprufung  erfolgt nach  DINEN ISO9227CASS (CASS-Prufung).  

4  Bestellangaben 

4.1  Wesentliche Angaben 

Die nachfolgenden Informationen muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich, z. B.  in vertraglicher 

Form oder durch technische Zeichnungen (siehe DINEN ISO27830), zur Verfugung  stellen: 

a)  die Bezeichnung des aufzubringenden Uberzugs (siehe Abschnitt 6);  

b)  die wesentliche Flache, z. B.  durch entsprechend gekennzeichneter Muster, sowie die Lage der Messstellen 

(siehe 7.2.2 und  7.3); 

c) die Beschaffenheit, den Zustand und  das Aussehen des Grundwerkstoffes, wenn durch eine dieser Eigen-
schaften die Verwendungsfahigkeit und/oder das Aussehen des Uberzugs beeinflusst  werden kann  (siehe 

7.1); 

d) die Lage unvermeidbarer Fehlstellen  auf  der Oberflache,  z. B.  Befestigungs- oder Kontaktstellen;  

e) das erforderliche Aussehen, z. B.  glanzend, matt,  seidenglanzend oder eine andere Beschreibung, vorzugs-
weise durch ein Muster, welches das geforderte Aussehen hat  (siehe 7.2); 

f) Angaben  zum Verhaltnis  der Schichtdicken von Halbglanz-  und  Glanznickel  (siehe Tabelle 1,  Tabelle 2  und  

Tabelle 4);  

g)  Typ des Chromuberzugs, siehe 6.4.3.2; 

h) Festlegung,  ob  an  Stelle  eines Kupfer- ein Nickelzwischenuberzug gefordert wird (siehe 6.3 und  Tabelle 4);  

i) Vereinbarung bezuglich der Durchfuhrung  des Porentests (siehe Anhang C);  
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j) Vereinbarung bezuglich der Notwendigkeit des STEP-Tests (siehe 7.8); 

k)  die Probenahme, die annehmbare Qualitatsgrenzlage oder jede andere Anforderung an  die Prufungen  

(siehe Abschnitt 8);  

l)  die Verfahren fur Schichtdickenmessung, Temperaturwechselprufung, der Korrosionsprufungen  oder 

Haftfestigkeitsprufungen  (siehe 7.3, 7.5, 7.6, und  7.7); 

m) weitergehende, in speziellen Fallen  gesondert zu definierende Prufungen  (z. B.  Warmelagerung); 

n) Bei Bedarf Angaben  zu geeigneten Farbmessgeraten  (siehe 7.2.3) sowie einzuhaltenden L*a*b*-Werten  

(siehe 6.4.3.2); 

o) Anforderungen bezuglich thermischer, mechanischer sowie korrosiver Beanspruchung  (siehe Abschnitt 5,  

Tabelle 5  sowie AnhangA).  

4.2  Zusätzliche Angaben 

Wenn zutreffend, mussen folgende Informationen vom Auftraggeber gegeben  werden: 

a)  Grenzen der Zulassigkeit von Defekten in dem galvanisch abgeschiedenen Uberzug, die auf  Spritzfehler 

zuruckzufuhren sind (siehe 7.1); 

b)  Grenzen der Zulassigkeit von Defekten in dem galvanisch abgeschiedenen Uberzug (siehe 7.2); 

c) jede besondere Anforderung, die von der Form oder Art  des Bauteils  abhangig  ist.  

5  Beanspruchungsstufen 

Es gelten die folgenden Beanspruchungsstufen: 

a)  geringe Beanspruchung;  

b)  maßige Beanspruchung;  

c) hohe Beanspruchung; 

d) sehr hohe Beanspruchung.  

In  AnhangA  werden die Beanspruchungsstufen naher erlautert.  
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6  Bezeichnung 

6.1  Allgemeines 

Der metallische  Uberzug auf  Kunststoffsubstraten  wird in folgender Reihenfolge aufgebaut:  

�  Grundmetallisierung,  katalytisch/autokatalytisch/elektrolytisch;  

�  Metallzwischenuberzug; 

�  Metalluberzug. 

Die Bezeichnung muss sich wie folgt  zusammensetzen: 

a)  galvanischer Uberzug; 

b)  Nummer dieses Dokuments; 

c) Bindestrich; 

d) Bezeichnung fur den Grundwerkstoff (siehe 6.2); 

e) Schragstrich; 

f) zusatzlich anzuwendende Bezeichnungen in der Aufeinanderfolge der einzelnen Stufen  der Uberzuge (in 

der Reihenfolge ihrer Anwendung), jeweils durch einen Schragstrich  getrennt (siehe 6.3 und  6.4). 

Beispiele fur Bezeichnungen sind in 6.5 aufgefuhrt. 

ANMERKUNG Die Grundmetallisierung  (katalytisch/autokatalytisch/elektrolytisch)  ist abhangig  von dem zu 

beschichtenden Werkstoff sowie den vom Beschichter ausgewahlten  Verfahren und nicht Gegenstand dieses Dokuments. 

Die Grundmetallisierung  wird in der Bezeichnung nicht angegeben.  

6.2  Grundwerkstoff  

Der Grundwerkstoff muss durch das Symbol  PL gekennzeichnet sein. 

6.3  Metallzwischenüberzüge  

Der Metallzwischenuberzug wird im Wesentlichen fur die thermische Stabilitat  der Bauteilbeschichtung  auf-
gebracht.  Er wird durch das chemische Symbol  des elektrolytisch abzuscheidenden Metalls  gekennzeichnet.  

Danach  folgen unmittelbar:  

a)  eine Zahl,  die die kleinste ortliche Schichtdicke des Uberzugs in Mikrometer nach Tabelle 4  angibt,  und  

b)  eine Kombination  aus  Kleinbuchstaben,  die die Art des Uberzugs, falls erforderlich, angibt.  

Ublicherweise ist der Zwischenuberzug  ein duktiler  Kupferuberzug.  Der Kupferzwischenuberzug  muss mit  fol-
gendem Buchstaben  gekennzeichnet werden: 

a  duktiler  Kupferuberzug,  aus  einem sauren Kupferelektrolyten  abgeschieden. 

Falls  an  Stelle  eines Kupferzwischenuberzugs ein Nickelzwischenuberzug [1] vereinbart wird, muss dieser mit  

folgender Buchstabenkombination  gekennzeichnet werden: 

dp  duktiler  Nickeluberzug mit  kolumnarer Struktur,  galvanisch aus  speziellen Nickelelektrolyten  abge-
schieden, z. B.  Nickelsulfamatelektrolyten.  
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6.4  Metallüberzüge  

6.4.1  Allgemeines 

Die Metalluberzuge werden durch das chemische Symbol  des elektrolytisch abzuscheidenden Metalls  gekenn-
zeichnet. Danach folgen unmittelbar:  

a)  eine Zahl,  die die kleinste ortliche  Schichtdicke des Uberzugs in Mikrometer angibt,  und  

b)  eine Kombination  aus  Kleinbuchstaben  (bei den Chromuberzugen  erganzt  durch die Typangabe  in Groß-
buchstaben),  die die Art des Uberzugs, falls  erforderlich, angibt.  

Die Art  der Kupfer-, Nickel-  und  Chromuberzuge  muss durch das zutreffende Symbol  nach 6.3, 6.4.2 und  6.4.3 

bezeichnet werden. 

6.4.2  Nickelüberzüge  

Die Art  des Nickeluberzugs, der auf  einem Kupfer- oder Nickelzwischenuberzug abgeschieden wird, muss 

durch einen oder mehrere der folgenden Buchstaben  gekennzeichnet werden: 

b  fur dekorative, schwefelhaltige  Glanz- oder Mattnickeluberzuge mit  einer Struktur,  die nach metallo-
graphischem Atzen  oder Elektropolieren lamellar  erscheint. Andere Praparationsarten,  z. B.  Ionen-
polieren, ergeben andere Strukturen; 

s fur schwefelfreie Mattnickel-  oder Halbglanznickeluberzuge  mit  kolumnarer Struktur,  die mecha-
nisch nicht poliert werden; 

mp  fur schwefelhaltige Glanz- oder Mattnickeluberzuge  mit  eingelagerten inerten Partikeln  (�mikro-
porig�) und  mit  einer Struktur,  die nach metallographischem  Atzen  oder Elektropolieren lamellar  

erscheint. Andere Praparationsarten,  z. B.  Ionenpolieren, ergeben andere Strukturen; 

d  fur Doppelnickeluberzuge,  die die Bedingungen  nach  Tabelle 1  erfullen;  

dmp  fur Doppelnickeluberzuge  mit  zusatzlichem mikroporigen Nickeluberzug,  die die Bedingungen  nach 

Tabelle 2  erfullen.  

Tabelle 1  � Anforderungen an Doppelnickelüberzüge  

Art  des Nickelüberzugs  

Struktur  des 

Überzugs  

Potentialdifferenz  Schichtdickea  

mV in % der Gesamtschichtdickec 

Uberzug 1 (unten): s-Nickel kolumnar  30 bis 70 

Uberzug 2 (oben): b-Nickel  lamellar  

100b  

30 bis 70 

a Es ist moglich, die Nickeluberzuge zu identifizieren und das Verhaltnis  der Schichtdicken der Nickeluberzuge durch 

mikroskopische Untersuchung an  einem polierten und geatzten Querschliff eines Bauteils  oder mit  dem STEP-Test zu 

bestimmen.  

b Der untere kolumnare  Uberzug muss edler sein als  der obere lamellare  Uberzug. 

c Bei der Verchromung von Kunststoffen ist der Spannungshaushalt  der Nickeluberzuge von besonderer Bedeutung.  Daher wird 

das Verhaltnis  der Schichtdicken des Doppelnickeluberzugs  nach  Anforderung an  die Bauteile  je nach  Bedarf festgelegt.  
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