DK 678.743.22-404.9 : 620.1 Entwurf August 1989

Prifung von Kunststoffen DI N
Herstellung von Polyvinylchlorid(PVC)-Pasten -
fir Priifzwecke 54 800
Dissolver-Verfahren Teil 2
Testing of plastics; Prepa- Einspriiche bis 30. Nov 1989

ration of polyvinyl chlori-

de (PVC) pastes for testing

purposes; Dissolver-method Anwendungswarnvermerk auf
der letzten Seite beachten!

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm wird das Dissolver-Verfahren fiir die Herstellung von PVC-Pasten
aus Vinylchlorid (VC)-Polymerisaten fiir diesen Verwendungszweck festgelegt.
Diese PVC-Pasten dienen sowohl der Charakterisierung verschiedener VC-Polyme-
risate hinsichtlich ihrer rheologischen Eigenschaften bei niedrigen und hohen
Geschwindigkeitsgefdallen als auch der Kontrolle auf GleichmdBigkeit verschiede-
ner Lieferungen.

2 Begriff

PVC-Pasten siehe DIN 54 800.
3 Kurzbeschreibung des Verfahrens
Durch Mischen in einem Dissolver wird die jeweilige PVC-Paste aus einem VC-

Polymerisat und DOP unter den in dieser Norm festgelegten Bedingungen herge-
stellt (siehe Abschnitt 7).

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Documents

Document Sharing Hub

Full document details: E DIN 54800-2:1989-08


http://www.avadocuments.com/doc/e-din-54800-2-1989-08
http://www.avadocuments.com/doc/e-din-54800-2-1989-08

Seite 2 Entwurf DIN 54 800 Teil 2

4 Priifgerdte und Priifmittel
4.1 Dissolver

Der Dissolver besteht aus einem zylindrischen Metallbecher und einer waagerech-
ten, gezahnten Riihrscheibe (Dissolverscheibe), die iiber eine Welle von einem
Motor angetrieben wird. Mit der Dissolverscheibe, deren Rad grob gezahnt ist,
wird die Energie auf den Pastenansatz iibertragen. Wihrend des Mischens verlduft
die HauptflieBrichtung des Pastenansatzes abwdrts entlang der Riihrwelle und auf-
warts an der Wand des Metallbechers (siehe Bild).

Bitd. Dissolver
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