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Vorwort v
Dieser Norm-Entwurf wurde vom FNK-Arbeitsausschu® 103.3 " Bioabbaubare Kunststoffe" erarbeitet. Er beruht

auf dem Grundgedanken eines mehrstufigen Prifrasters fiir biologisch abbaubare Werkstoffe, das erstmals im
Merkblatt M10 der Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) von 1995 aufgefiihrt wurde.

Dieser Norm-Entwurf beschreibt Verfahren fir die Priifung der Kompostierbarkeit eines polymeren Werkstoffes.
Die Priifung zeigt, ob ein polymerer Werkstoff unter den Rahmenbedingungen einer kontrollierten Kompostierung
biologisch abgebaut bzw. in Kompostbestandteile umgebaut werden kann. Zudem zeigt die Prifung, ob der
Kompostierungsproze? und die Qualitit des entstehenden Kompostes durch den Werkstoff oder seine
Abbauprodukte beeinfluRt werden. : '

" An der Ausarbeitung des Norm-Entwurfes waren Vertreter der kunststofferzeugendeﬁ und -verarbeitenden
Industrie, der Abfallwirtschaft und der Wissenschaft (Werkstoffpritfung, Mikrobiologie) beteiligt.

Der vorliegende Norm-Entwurf DIN 564900 wurde in vier Teile gegliedert:

bPrﬂft‘Jng der Kompostierbarkeit von polymeren Werkstoffen
Teil 1 Chemische Prafung ‘ , h
Teil 2 Bestimmung der vollstéandigen biologischen Abbaubarkeit von polymeren Werkstoffen in Laborversuchen-
Teil 3 Priifung unter paxisrelevanten Bedingungen und der Verwertungseigenschaften der Komposte-

Teil 4 Prifung der Okotoxizitat der Komposte

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt ein Verfahren zur Bestimmung der Okotoxizitat fest, um mogliche 6kotoxische und negative
physikalische Effekte des mit polymeren Werkstoffen hergestellten Prifkompostes im Vergleich zu einem
Kontrollkompost {nicht mit polymeren Werkstoffen beaufschlagter Kompost) zu erfassen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese

" normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere Anderungen oder Uberarbeitungen-dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 38412-30 : 1989-03
“ Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Testverfahren mit

Wasserorganismen (Gruppe L) - Bestimmung der nicht akut giftigen Wirkung von Abwasser gegeniiber
Daphnien tber Verdiinnungsstufen (L 30)

E DIN 54900-3 : 1997-01 | :
Prifung- der Kompostierbarkeit von polymeren Werkstoffen — Teil 3: Priifung unter praxisrelevanten

Bedingungen und der Verwertungseigenschaften der Komposte ’

" EDINISO 11268-1: 1993-07 ( \
Bodenbeschaffenheit — Wirkungen von Schadstoffen auf Regenwiirmer (Eisenia fetida) — Verfahren zur
Bestimmung der akuten Toxizitdt unter Verwendung von kunstlichem Bodensubstrat; I‘dentisc_h mit

ISO/DIS 11268-1 : 1992

ASTM D 5152 : 1991
Water extraction of residual solids from degraded plastics for toxicity testing
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